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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu vnitini el. instalace

Pozadovany rozsah projektu:
Tento projekt fesi vnitini el. instalaci ve vySe uvedeném objektu.

Podklady ke zpracovani projektu:
Projekt stavebni ¢asti 1 : 50, poZadavky investora (hl. inZ. projektu), specialistli a vlastni prizkum.

Ochrana pied tirazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:
Rozvodna soustava : 3x230/400V, 50Hz stt., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickym odpojenim pii poruse

dopliikovd ochrana proudovym chrani¢em

doplnkové ochrana dopliujicim pospojovanim

I[nstalovany piikon: 30,3 kW
Piipojovany prikon: 24,2 kW pii Ciniteli soudobosti 0,8

Meéreni spotieby:
Objekt je napojen na stavajici méfené rozvody aredlu.

Hlavni vypina¢:

V ptipad¢ urazu, nehody nebo pozaru je mozné el. instalaci objektu vypnout v hlavnim rozvadéci
RH objektu. Déle je mozné odpojit el. instalaci celého objektu vyjmutim pojistek z piipojkové
skifn€é. Toto mlize provést pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. €. 5O/78.

Opravy el. zarizeni:
Mohou provadét pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikaci a touto praci povérené ve smyslu
CSN a vyhl. & 50/78.



Uiedni zkousky:

Po ukon&eni montéZnich praci musi byt dle CSN 331500 provedena vychozi revize el. instalace a
vystavena vychozi revizni zprdva. Po této revizi je provozovatel povinen si zajistit provadéni
periodickych revizi ve lhiitdch stanovenych CSN 331500 a ve vychozi revizni zpravé.

Vnéjsi vlivy (prostiredi):
Bude uréeno dle CSN332000-5-51 ed. 3 protokolem zpracovanym odbornou komisi.

Osvétleni:

Névrh a vypocet osvétleni byl proveden dle CSN EN 12464-1 tokovou metodou programem na PC.
Predepsané hodnoty intenzit osvétleni jednotlivych mistnosti jsou uvedeny ve vykresech podlaZzi.
Osvétleni bylo navrZzeno tak, aby spliiovalo poZadavky na rovnomérnost osvétleni. Technické
parametry svitidel jsou uvedeny v tabulce svitidel s tim, zZe konkrétni typy urci investor dle nabidky
dodavatele elektromontaZnich praci.

Osvétleni v prostoru jidelen je navrzeno stropnimi zafivkovymi svitidly 2x18W rozdélenymi dle
ovladani do nékolika skupin. V piipravné bude osvétleni obdobné, svitidla 2x36W budou umistény s
ohledem na potrubi vzduchotechniky. Déle zde budou dva stropni vyvody v¢. spinacii pro vestavéné
osvétleni v digestofich. Na chodbich bude osvétleni stropnimi zédfivkovymi svitidly 2x18W s
moZznosti ovladdani z vice stran, ve sméru priichodu. Na soc. zafizenich bude osvétleni stropnimi
svitidly s tspornymi zdroji 2x26W s ovladanim v misté. V pidnim prostoru je osvétleni navrzeno v
prostoru piichodu k VZT jednotce a prilehlém prostoru, vzhledem k charakteru vyuZiti se
nepredpokladd potieba osvétleni celého prostoru plidy - vyuZivani prostoru bude prevazné ve dne.

V prostorach jidelen, chodeb a ptipravny bude vZzdy nékolik svitidel kombinovanych s nouz.
modulem, kterd zajisti orientacni osvétleni prostoru v piipadé¢ vypadku sit€. Nade dvefmi budou
umisténd nasténnd nouzova svitidla (s vestavénymi aku-zdroji a vyhodnocovaci a nabijeci
automatikou) oznacujici nouzovy vychod.

Cisténi a ddrzbu svitidel je nutno provadét nejméné dvakrit roéng, dle potieby i Gast&ji, aby
usazeny prach nesniZoval G¢innost osvétleni. Udrzbu osvétleni (viménu svét. zdrojii apod.) provadét
vZdy pfi vypnutém a zajiSténém stavu el. instalace.

Vnitini el. instalace:

Pred zahdjenim elektromontdZznich praci bude stdvajici el. instalace v rekonstruované CcCasti
demontovana, bude ponechan pouze piivod do hl. rozvadéce (a piivodni kabel impulsu HDO, pokud
byl instalovén).

Barevné znadeni vodi¢ti bude dle CSN 330165. Na chodbé jidelny bude umistén hl. rozvadéé RH,
odkud budou napojeny jednotlivé obvody rekonstruované ¢asti objektu. V rozvadéci RH bude hlavni
vypina¢ a prepétovd ochrana I. a II. stupen. Jednotlivé skupiny obvodi budou chranény nékolika
CtyfpOlovymi proudovymi chrani¢i s citlivosti 30mA. Déle v RH bude zfizena hl. ochranna
piipojnice, ke které bude pfipojena uzemiiovaci soustava a jednotlivé vodice doplnujiciho
pospojovani. Napojeni rozvadéce se predpokladd na stivajici piivod (AYKY4Bx16), ktery postacuje
svoji dimenzi pokryt piikon objektu. Je tieba piivod piepojit cca o 2m z mista pivodniho rozvadéce



do nového RH-ptedpokladd se - dle dostupnych dokumentti - Ze RH bude na trase piivodu, Ze se
privodni kabel zkrati.

Vnitini el. instalace je navrzena kabely CYKY uloZenymi pod omitkou, tomu budou odpovidat i typy
krabic, spinacii a zdsuvek (v celém prostoru budou el. piistroje a zafizeni v kryti IP20 mimo
piipravnu a myti varnic-IP44). Spinace osvétleni budou 1,3m nad podlahou, zasuvky, u kterych neni
vyznacena vyska asi 40cm vysoko. Pocet a rozsah vyvodi v piipravné a myti varnic byl zpracovan
dle pozadavki piedloZeného projektu technologie. V piipravné bude umisténo bezpecnostni vyraZeci
tlacitko central stop, kterym v piipad€ urazu apod. je mozné vypnout technologickad zafizeni
ptipravny. PoZadavky na napojeni VZT jednotek, ventilator a odsavacich digestoii byly zapracovany
dle projektu VZT. Pro VZT jednotku na ptadé byl poZadovan jiSt€ny piivod, ovladani si zajisti profese
VZT. 4ks ventilatorkti na soc. zaiizeni budou ovladany ¢asovym spinatem v nastavenych casovych
periodach.

Dale bude napojena stavajici vodarna v mistnosti ¢. 103, kde bude umistén 1 ohfiva¢ TUV. Jeho
provoz je navrzen pies relé ovladané impulsem HDO, pokud nebude, bude ohifiva¢ TUV provozovan
bez blokovéni. V predsini WC muZi bude zdsuvka pro napojeni osusovace rukou, ktery bude dodén.
ZvySena ochrana pred nebezpeCnym dotykem nezivych ¢asti bude provedena v piipravné a
vodarn¢ hlavnim pospojovanim — vodicem CY1PEx10, odbocky k jednotlivym strojim budou
napojeny z krabice vodi¢em CY 1PEx4.

Piipojka nn:
Napojeni objektu je stavajici.

Ochrana pied bleskem:
Bude feSena v dals{ etapé pro cely objekt, v¢. prilehlé haly.

Slaboproudé rozvody:

Sit’ stravovani-objednavani (PC) — zatrubkovani je navrzeno trubkou 25mm v 1. NP mezi mistem
pro objednavkovy termindl v jidelné, v piipravné pro vydejovy termindl a do Satny, kde se
predpokladd umisténi stolniho PC s odbockou na ptidu pro moznost napojeni na sit” aredlu. Ukonceni
trubek jednotlivymi krabicemi KO68, které jsou umistény vedle zdsuvek 230V.

Do trubek jednotlivych sdélovacich vedeni bude vtazen protahovaci vodi¢c AY4 pro usnadnéni
pozd¢jsiho protazeni sdélovacich kabeli. Do lomovych mist vkladat protahovaci krabice.

Pozadavky na stavebni ¢ast:
Vyklenky pro rozvadéce: cca RH 500x800x150mm, s parapetem 1000mm
Skute¢né rozméry dle rozvadéce dodaného dodavatelem.

Bezpecnostni ¢ast:

Veskeré elektromontdzni prace musi byt provadény pii vypnutém a zajiSténém stavu el. instalace a
pti dodrzeni vSech bezpecnostnich piedpist.

Dle piilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. je tfeba zajistit ochranu zdravi a bezpecnost pracovnikl a



zajistit bezpecnost pii uzivani. K zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki je tfeba dodrzet:
pri provadéni stavby dodrzet: nafizeni vlady NV ¢. 362/2005 Sb. — BP na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. — min. poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracoviStich, zakon ¢. 309/2006 Sb. — pozadavky BOZP
v pracovnépravnich vztazich, pii €innosti nebo poskytovini sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,
dal$i tkoly zadavatele, jejiho zhotovitele, fyzické osoby a koordindtora BOZP na stavenisti.

pFi provozu a uzivani dodrzet: zikon ¢. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, NV ¢. 11/2002 Sb. —
umisténi bezp. znacek, signdly, NV ¢. 378/2001 Sb. — bezp. provoz strojii, technickych zafizenti,
ptistrojii a naradi, NV €. 495/2001 Sb. — osobni ochranné pracovni pomtcky OOPP, NV ¢. 494/2001
Sb. — pracovni drazy, NV ¢. 168/2002 — provozovani dopravy, NV €. 27/2002 Sb. — org. prace pii
chovu zvitat, NV €. 101/2005 Sb. — podrobnéjsi poZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi, vyhl.
C. 48/1982 Sb. v platném znéni.

Provozovatel je povinen:

UdrZovat el. zafizeni v bezpetném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym CSN, a to
osobami s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN a zkouskami z vyhl. &. 50/78.

Zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zpisobem osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a nekonaly v ném Z4dné prace ve smyslu CSN.

S dovolenou obsluhou a bezpe€nostnimi piedpisy seznamit vSechny osoby, které mohou piijit do
styku s el. zafizenim, a které budou provadeét prace, které piimo nesouvisi s el. zafizenim, ale které
mohou pii nedostatecné informovanosti 0 mozZném nebezpeci zpusobit traz nebo skody na majetku.
Zajistit, aby do projektové dokumentace byly dokresleny vSechny dodatecné provadéné zmény.

Zavér:

El. instalace dle tohoto projektu je navrzena dle CSN 332000-4-41 ed. 2, 332000-3, 332000-5-51 ed.
3, 332130, 332000-7-701 ed. 2 a souvisejicich. Vlastni provedeni el. instalace musi byt v souladu s
platnymi CSN. Nedilnou souédsti tohoto projektu je technickd zprava a vykresova Gast. Veskeré
zmény musi byt pfedem projedndny s investorem a projektantem. Pted zahdjenim elektromontdznich
praci nutno ovéfit s investorem a pifpadnymi dal§imi dodavateli zmény vzniklé od doby zpracovani
tohoto projektu.

Vypracoval: ing. J. Kosik
Ve Znojmé, 08/2013



TABULKA SVITIDEL
Pozn. Svitidla jsou ve vykrese oznaceny typem EL.., ¢islem obvodu pfislusného rozvadéce a
ptikonem svételnych zdroji. Dale jsou néktera svitidla a jim pfislusné spinace oznaceny malymi

feckymi pismeny.

Ozn. __Popis svitidla P(W) Kryti Typ svitidla
EL1 Zarivkové stropni svitidlo s bilou miizkou 2x18 IP20 nabidka
EL 2 Zativkové stropni svitidlo s nouz. modulem 18+18 P20 nabidka
EL 3 Zafivkové stropni svitidlo ,,primyslové* 2x36 1P65 nabidka
EL 4 Zativkové stropni svitidlo ,,primyslové* kombinované 36+36 IP65 nabidka
ELS5 Zativkové stropni svitidlo 2x26 1P20 nabidka
EL 6 Zativkové nasténné svitidlo nouzové 1x8 IP20 nabidka
EL7 Zativkové nasténné svitidlo nouzové 1x8 IP44 nabidka
EL 8 Zativkové stropni svitidlo s bilou miizkou 4x18 P20 nabidka
EL9 Zativkové stropni svitidlo s nouz. modulem 3x18+18 IP20 nabidka
EL 10 Zativkové nasténné venkovni svitidlo 2x26 1P43 nabidka

Predpoklada se pouziti zativkovych svitidel s el. ptedradnikem. Svitidla budou doddna kompletni, v¢.
svét. zdroju, predfadnikti apod. K nouzovym svitidlim dodat piktogramy se smérem tniku.
Rozsah doddvky svitidel si dohodne dodavatel s investorem.

LEGENDA, SEZNAM STROJU A ZARIZEN{
Pozn.
Jednotlivé el. pfistroje a spotiebiCe jsou oznaceny Cisly obvodu piislusného rozvadéce. Typy
nize uvedenych el. piistrojii jsou standardni pro urceni jednozna¢né funkce. Je moznd jejich
ndhrada jinymi typy pii dodrZeni technickych parametra.
Ozn. __ Popis
\ Spinac¢ polozapustény, kolébkovy, faz. 1, IP20,10A, 250V
VS Spinac polozapustény, kolébkovy, faz. 5, IP20, 10A, 250V
V6 Spinac¢ polozapustény, kolébkovy, taz. 7, IP20, 10A, 250V
V7  Spinac polozapustény, kolébkovy, faz. 6, IP20, 10A, 250V
V01 Spinac polozapustény, kolébkovy, faz. 1, IP44,10A, 250V
V05 Spinac polozapustény, kolébkovy, faz. 5, IP44,10A, 250V
V16 Spinac nasténny 1P44,16A, 400V
V25  Spinac nasténny 1P44,25A, 400V
VS25 Spordkova piipojka polozapusténa se sign. doutn., [P20, 25A, 400V
71 Zasuvka polozapusténd 2P+PE, 16A, 250V, 1P20
Z01 Nasténnd zdsuvka 2P+PE, 16A, 250V, P44
CS Tlacitko central stop s ¢ervenym htib. knoflikem, 6A, 230V, 1P44
Maly ventildtor odsavani 230V, cca 30-40W, napojeni z rozvadéce, ovladani
Casovym relé na dobu 15, 45min. pauza

z| Osusovac rukou cca 1500W, 230V, napojeni ze zasuvky $idrou s vidlici



