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TECHNICKÁ ZPRÁVA
k projektu venkovních rozvod� nn

Požadovaný rozsah projektu:
Tento projekt �eší napojení novostavby haly. Sou�ástí projektu je i napojení �erpací jímky. 
Rozvody nn jsou navrženy kabelové v zemi.

Podklady ke zpracování projektu:
Požadavky investora a EON. Vyjád�ení k existenci stáv. inž. sítí si zajiš�uje hl. inž. projektu ve 
spolupráci s investorem.

Rozvodná soustava : 3 x 230/400 V, 50 Hz st�., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem dle �SN 332000-4-41 ed. 2:
- automatickým odpojením p�i poruše

Instalovaný p�íkon: cca 98,0 kW

P�ipojovaný p�íkon: 59,0 kW p�i �initeli soudobosti 0,6

Opravy el. za�ízení:
Mohou  provád�t pouze  osoby s elektrotechnickou  kvalifikací a touto prací pov��ené ve 
smyslu �SN a vyhl. �. 5O/78.

Ú�ední zkoušky:
Po ukon�ení montážních prací musí být dle �SN 331500 provedena výchozí revize el. instalace 
a vystavena výchozí  revizní zpráva. Po této revizi je provozovatel povinen  si zajistit provád�ní 
periodických  revizí ve lh�tách stanovených �SN 331500 a ve  výchozí revizní zpráv�. 

Vn�jší vlivy (prost�edí):
Dle �SN332000-5-51 ed. 3 budou pro prostory, ve kterých budou provád�ny elektroinstala�ní 
práce, ur�eny vn�jší vlivy písemným protokolem. 

P�ípojka nn:
Napojení bude provedeno dle vyjád�ení zástupce investora ze stávajícího hlavního rozvad��e 
areálu zemním kabelem AYKY-J4x120. Kabel bude v rozvad��i odjišt�n jisti�em s hodnotou 
160A. 



Kabel bude ukon�en v typovém plastovém pilí�i s pojistkovou sk�íní (typu nap�. SR1) 
umíst�ném t�sn� ke st�n� haly. Odvod z pilí�e do haly �eší projekt vnit�ní el. instalace haly. 
Celková délka trasy je cca 40m. 
Ukon�ení kabelu bude v p�ípojkové sk�íni bude venkovní  smrš�ovací kabelovou koncovkou, 
zapojení nalisovanými kabelovými oky nebo na W-svorkách (dle typu dodané sk�ín�). 
Kabel bude uložen do rýhy (hloubky 35cm  v chodníku, 70 cm ve volném terénu a 100cm pod 
komunikacemi a vjezdy), do pískového lože tl. 20 cm, asi  20 cm nad ním bude položena 
výstražná �ervená fólie. P�edepsané vzdálenosti pro soub�h, k�ížení a hloubky uložení jsou 
uvedeny v samostatné p�íloze – vzorové uložení kabel� (výtah z �SN736005). Zp�sob uložení 
kabel� v zemi je v p�íloze �ezy kabelovou trasou.

Napojení �erpací jímky:
Z hlavního rozvad��e haly RH bude na bo�ní st�n� haly vyveden kabel CYKY-J5x2,5 (p�íkon 
technologie �erpací jímky byl udán 1,5kW) s odjišt�ním v RH 16A. Kabel z haly p�ejde do 
zem� a bude ukon�en v rozvad��i technologie (dodávka technologie jímky).

Bezpe�nostní �ást:
Veškeré výkopové práce mohou být provád�ny po vytý�ení všech stávajících inž. sítí na trasách 
výkop� a p�i spln�ní požadavk� správc� inž. sítí.  
Pokud by výkopy m�ly být provád�ny po ukon�ení platnosti jednotlivých vyjád�ení, musí být 
nejprve prodloužena jejich platnost. V místech se zvýšeným pohybem chodc� musí být p�es 
výkopy z�ízeny lávky pro jejich p�echod a za snížené viditelnosti �ádn� osv�tleny.
Veškeré elektromontážní práce musí  být provád�ny p�i vypnutém a zajišt�ném stavu  el.  
instalace  a  p�i dodržení všech bezpe�nostních p�edpis�.
Dle p�ílohy �. 1 vyhlášky �. 499/2006 Sb. je t�eba zajistit ochranu zdraví a bezpe�nost 
pracovník� a zajistit bezpe�nost p�i užívání. K zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti 
pracovník� je t�eba dodržet: 
p�i provád�ní stavby dodržet: na�ízení vlády NV �. 362/2005 Sb. – BP na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. – min. požadavky na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích, zákon �. 309/2006 Sb. – požadavky 
BOZP v pracovn�právních vztazích, p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní 
vztahy, další úkoly zadavatele, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na 
staveništi.
p�i provozu a užívání dodržet: zákon �. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, NV �. 11/2002 Sb. – 
umíst�ní bezp. zna�ek, signály, NV �. 378/2001 Sb. – bezp. provoz stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí, NV �. 495/2001 Sb. – osobní ochranné pracovní pom�cky OOPP, NV �. 
494/2001 Sb. – pracovní úrazy, NV �. 168/2002 – provozování dopravy, NV �. 27/2002 Sb. – 
org. práce p�i chovu zví�at, NV �. 101/2005 Sb. – podrobn�jší požadavky na pracovišt� a 
pracovní prost�edí, vyhl. �. 48/1982 Sb. v platném zn�ní.

Provozovatel je povinen:
Udržovat el.  za�ízení v bezpe�ném a  provozuschopném stavu, který odpovídá platným �SN, a 
to osobami s  elektrotechnickou kvalifikací dle �SN a zkouškami z vyhl. �. 50/78.
Zajistit, aby  do el. za�ízení nezasahovaly  nedovoleným zp�sobem osoby bez elektrotechnické  
kvalifikace a  nekonaly v  n�m žádné  práce ve smyslu �SN.
S dovolenou  obsluhou  a  bezpe�nostními  p�edpisy  seznámit všechny osoby, které mohou 



p�ijít do styku s  el. za�ízením, a které budou provád�t práce, které  p�ímo nesouvisí  s el.  
za�ízením, ale  které mohou p�i nedostate�né informovanosti o možném nebezpe�í zp�sobit 
úraz nebo škody na majetku.
Zajistit, aby do projektové  dokumentace byly dokresleny všechny  dodate�n� provád�né 
zm�ny.

Záv�r:
El. instalace dle tohoto projektu  je navržena dle �SN 332000-4-41 ed.2, 332000-5-51 ed. 3 a 
souvisejících. Provedení  el. instalace musí odpovídat platným �SN. Nedílnou  sou�ástí tohoto 
projektu je technická zpráva a výkresová �ást. Veškeré zm�ny  musí být p�edem projednány s 
investorem a projektantem.  P�ed zahájením elektromontážních  prací nutno ov��it s investorem 
a p�ípadnými dalšími dodavateli  zm�ny vzniklé od doby zpracování tohoto projektu.

Vypracoval: ing. J. Kosík
Ve Znojm�, 08/2013


