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1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

1.1  Identifikacni udaje stavby

Nézev stavby : NOVOSTAVBA ZAMECNICKE DILNY V POLANCE

Objekt SO 01.3 - PRIPOJKA VODY

Vodovodni ptipojka — pitnd voda PE DN40mm / 109,5 m
Vodovodni ptipojka — uzitkova voda PE DN32mm / 122,0 m

Misto stavby : Polanka
Katastralni uzemi : Polanka

Zemg¢ : Ceskéd Republika
1.2 Identifikacni uidaje investora

Nézev a misto investora : SSDOS

nam. Klasterni 127, Moravsky Krumlov

1.3  Identifikacni udaje projektanta

Generalni projektant : Stavoprojekt spol. s r.o.
Nam. Armady 1215/10, Znojmo 669 02

Zpracovatel SO 01.3 : AQUAPROIJEKT CZ s.1.0. - Ing. Petr Pokorny
U Domoviny 5, Znojmo 669 02
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1.4 Zdkladni udaje o stavbé

Projekt piipojky vodovodu fesi napojeni objektu novostavby zamecnické dilny na
vodovodni rozvody v aredlu investora a zdroven i vnitini instalace vodovodu na zdakladé
pozadavku a objednavky hlavniho projektanta.

1.5  Piehled vychozich podkladii
Pro zpracovani projektu — byly vyuZzity ndsledujici podklady:

® polohopisné a vySkopisné zaméfeni aredlu

e projekt stavebni Casti zpracovany firmou Stavoprojekt 2000 s.r.o, v urovni dokumentace
prostaveéni povoleni

e projekty vzduchotechniky, ustfedniho vytdpéni, elektroinstalaci v irovni dokumentace pro
stavebni povoleni

e technické podminky nové navrzenych zaiizeni a piislusné predpisy a CSN.

2. STAVEBNE - TECHNICKE RESENI

2.1  Piipojka vodovodu

Stavajici vodovodni fad (PE DN 40 mm) je veden severozdpadné¢ od zdjmové oblasti v
prostoru truhlaiské dilny, kde z néj bude provedeno napojeni. (viz situace).

Za napojenim bude osazen uzaveér se zemni soupravou.

Vodovodni fad je navrZzeny v celkové délce 109,5 m, pouZzity materidl bude PE 100+
SDR11 DN 40mm. Trasa vodovodniho fadu bude koordinovdna s ostatnimi stavajicimi i
navrhovanymi inzenyrskymi sitémi. V soubchu s pitnou vodou bude uloZeno rozvod uzitkové
vody v celkové délce 122,0 m, pouzity materidl bude PE 100+ SDR11 DN 32mm. Uzitkovy
vodovod bude napojen na rozvody uzitkové vody ve stavajicim objektu ucilisté.

V soub¢hu nad potrubim bude polozen kovovy vodi¢ pro moznost pozdéjstho vyhledani
nekovového potrubi.

2.1.1 Vypocet potieby vody

Posouzeni mnoZzstvi splaskovych odpadnich vod a znecisténi je provedeno dle smérnych
¢isel rocni potieby vody pro bytovy fond. Smérna ¢isla a ro¢ni potieby vody jsou pievzaty
z prilohy €. 12 vyhlasky 120, kterou se méni vyhlaska Ministerstva zeméd¢lstvi ¢. 428/2001 Sb.
ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro veiejnou potfebu a o zmén¢ nékterych zdkont (zdkon o vodovodech a kanalizacich). MnozZstvi
cizich vod je uvaZovano dle normy CSN 73 67 16. Smém4 &isla a roéni potieby vody jsou
prevzaty z vyhlasky 428/2001 Sb. Ministerstva zeméedélstvi ze dne 16. listopadu 2001, kterou se
provadi zdkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potfebu a o zméné
nekterych zadkont (zdkon o vodovodech a kanalizacich).
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Udaje o potiebé vody mnoZstvi | jednotka | mnoZstvi | jednotka | celkem | jednotka
Novostavba zamecnické dilny
m°/rok m°/rok
Pocet uéna 51 osob 16 (200dni ) 816 (200dni )
Technologicka voda 02 m3/den
m°/rok
CELKEM 856 (200dni )
Predpokladana roc¢ni spotreba vody
856,0 mi/r
Denni mnoZstvi vody Qu 4,28 md/d 0,05 /s
Max. denni mnoZstvi vody Qimax 0,27 m/h 0,07 /s
Max. hodinové mnoZstvi vody
thax 0, 48 mSﬂ”l 0, 13 I/s

2.1.2 Kvalita vody

Voda v mistnim vodovodnim systému pln¢ vyhovuje pozadavkim platné vyhlasky c.
252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu a rozsah a
Cetnost jeji kontroly. Po dostavbé tento systém garantuje dodavky vody v potiebném mnoZstvi i
tlaku dle potteb jednotlivych spotiebist’.

2.1.3 Mgéieni spotieby vody

Vzhledem k charakteru vystavby vodovodni piipojky jako rozsiteni stavajicich rozvoda do
feSené lokality, zUstdva tento jako soucdst aredlového vodovodu a neni nutno budovat zvlast
Sachtu pro méfeni spotteby vody. Spotfeba vody bude méfena vodomérem umisténym ve
vodomérné Sachté aredlu.

2.2 Vnitini vodovod

2.2.1 Rozvod

Potrubi bude ptivedeno v podlaze do mistnosti 103, kde bude osazen hlavni uzavér vody —
na rozvodu pitné i uZitkové vody. Odtud bude potrubi vedeno pod stropni konstrukci vedeno
k jednotlivym odbérnym mistim. Pfechod z PE na PPR bude proveden pomoci spojky ISO.
V mistnosti 108 bude umistén ohfev TUV pomoci zdsobnikového ohiivace TUV obj. 210 1,
tepelny ptfik. min. 24 kW. Odtud bude potrubi studené, teplé uZzitkové vody a cirkulacni potrubi
vedeno v zdvésech k jednotlivym odbérnym mistim. V soubéhu s rozvodem pitné vody bude
v zavésech veden i rozvod uZitkové vody.

2.2.2  Provedeni vodovodu

Potrubi vnitintho vodovodu bude provedeno z téchto materidli:

- potrubi vedené volné pod stropem a nad podhledy: ocelové pozinkované potrubi.
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- potrubi vedené ve sténach a instalacnich ptickach: plastové potrubi z polypropylenu celoplastové
PN16, typ PPR.

Prostupy vodovodnich potrubi skrz stavebni konstrukce oddé€lujici 2 rizné poZarni
useky (stény 1 stropy) musi byt utésnény tak, aby se zamerzilo Sifeni poziru témito rozvody.
Té&snéni prostupti se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004. Tzn. trubky DN 50 a DN 40
budou v mistech prostupi poZarn¢ délicimi konstrukcemi osazeny protipoZarnimi manZzetami,
trubky v dimenzi DN 32 a men$i budou v prostupech zatmeleny protipoZarnim tmelem.

2.2.3 PoZdrni vodovod
V objektu SO01 dle pozarni zpravy budou na stén¢ dilny osazeny 2 hadicové systémy DN=19mm
s tvarov¢ stalou hadici.

2.2.4 Ohiev vody

V odbérnych mistech vyZadujicich teplou uZitkovou vodu bude ohfev TUV provadén
lokalné pomoci zdsobnikového ohtivace objemu 210 litrh — umisténého v mistnosti 108 — viz PD
vytapéni.

2.2.5 Tepelnd izolace
Potrubi vodovodu bude izolovano ndsledovné, pomoci izolace z pénového polyetylenu, soucinitel
tepelné vodivosti 0,040 W/m*K pro rozsah teplot 0-97°C, odolnost hofeni B1.

- tl. 6 mm — studend voda, potrubi vedené ve zdivu

- tl. 20 mm - studend voda, potrubi vedené voln¢ a ulozené v podlaze

- tl. 6 mm — studend voda, potrubi vedené ve zdivu

- tl. 20 mm — TUV, potrubi vedené ve zdivu

- tl. 25 mm - TUV, cirkulace , potrubi vedené voln¢ a ulozené v podlaze

2.3 Ostatni

2.3.1 Provaddéni praci
Veskeré prace musi byt provadény opravnénou stavebni firmou v souladu
s pfisluSnymi normami a nafizenimi, zejména CSN 73 6760 -Vnitini kanalizace a CSN 73 6660 -

Vnitini vodovod. Po dokonc¢eni montdZnich praci musi byt provedeny tlakové zkousky, o jejichz
provedeni bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Pti provadéni vesSkerych praci musi byt dodrzeny platné bezpecnostni predpisy.

2.3.2 Tlakové zkousky vodovodu

Po ukonceni montdZe, pted zakrytim rozvoda a pied provadénim izolaci je tieba provést
proplach vodovodnich potrubi a tlakovou zkousku. Zkusebni pretlak musi byt roven 1,5 ndsobku
pracovniho pfetlaku, nejméné vSak 1 MPa, doba zkousky 15 minut. O dspéSném provedeni
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zkouSky musi byt proveden zdpis do stavebniho deniku. Pfed uvedenim do provozu se cely rozvod
radn¢ vydesinfikuje.

2.3.3 Uvedeni do provozu

Pied zdsypem budou provedeny zkousky nepropustnosti stok dle CSN 73 67 16. O
provedeni zkousek bude pofizen zdpis, ktery bude soucdsti dokladi piredloZenych ke
kolauda¢nimu fizeni.

Jednotlivé vrstvy zdsypt stok budou zhutnény dle poZzadavku na tnosnost plan¢ dle
pozadavka hlavniho inZenyra stavby. O zkouSkdch bude potizen zdpis. Po zkouskach hutnéni
budou provedeny kryci vrstvy po vykopech.

2.4 Zariizovaci piedméty

V objektu jsou navrzeny typizované zafizovaci pfedméty dle vybéru investora. Zatizovaci
predméty budou osazeny dle dispozic ve vykresové ¢asti PD a jejich piresna poloha bude urc¢ena
v koordinaci s projektantem stavebni ¢asti objektu.

Vybér typt keramickych zafizovacich predméti a vytokovych baterii je predmétem piimé
dohody mezi dodavatelem a investorem. Pied montdZi je potieba nechat si odsouhlasit tyto
zarizovaci piredméty zodpovédnym pracovnikem investora !!!

Upozornéni:

Veskeré montdZzni a stavebni prace musi byt provadény odbornou firmou za dodrZeni
platnych bezpecnostnich predpisti. Rovnéz je nutné dodrzet technologickd ustanoveni platnd pro
odbornou montaz kanalizace a poZadavky na montdZe vodovodnich systém1.

Vodovodni fad a destova kanalizace neobsahuji Zadna technologickd zafizeni. Ovladani a
servis systému, véetné dodrZzovani zdsad bezpecCnosti prace, bude zajistén dle provoznich smérnic,
které budou zpracovany ke kolaudaci a dokonceni stavby ZT instalaci.

Po dokonceni montdznich praci vodovodu musi byt provedeny proplachy, desinfekéni
prace spojené s odbérem kontrolnitho vzorku a nakonec tlakové zkousky (tyto stejné¢ i u
kanaliza¢nich zatizeni), o jejichZ provedeni bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

s s

Je dulezité pfed montazi zatizovacich pfedmétli, vod. baterii, vpusti a vytokovych ventili
dovést vzorky téchto vyrobkl na stavbu a nechat si je odsouhlasit zodpovédnym pracovnikem
investora.

Zarizeni WC Skpl(¢m. 111,113,118)

- nasténnd hlubokosplachovaci zdchodova mista, bild, odvod vodorovny

- stabilni stojanovy montazni prvek s odpadnim kolenem WC

- splachovac pod omitku 6-9 litrd, bily

- kryci deska se zapindnim splachovani pro 2 mnozstvi, bild - seditko WC s poklopem,
zabezpecené proti vandaliim

- kartaova souprava WC se zajiSténim proti odcizeni, pro zavéSeni na sténu
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Pisoar — P pro muze 3kpl(c.m. 118)

- Automaticky splachovaci pisodr, bily, pfitok a odtok zakryté.
- Radarové elektronika pro instalaci do zdi, zakrytd, pro radarem fizené splachovani pisoaru,
s nastavitelnym radarovym hlasi¢em pod omitku, fidicim pfistrojem a magnetickym ventilem

/////

Zarizeni umyvadla U 14 kpl (¢.m. 101-107,110,112,115,116,117)

- umyvadlo, 60 cm, bilé, s otvoru pro kohout

- pakové baterie s jednim otvorem pro umyvadla
- perlétor zabezpeceny proti odcizeni

- vytokovy ventil s krytem

- protipachovy sifén do potrubi

- zrcadlo z ktistdlového skla 60 x 40

- drzék zrcadla

Zatizeni vylevky V 1 kpl (Gm. 114)

- keramickad vylevka

- se sklopnym roStem

- dvoukohoutova nésténnd baterie ™', s otoCnym vytokem, pevné pfipojend, studend a tepla voda
- perlétor zabezpeceny proti odcizeni

Sprchové zaiizeni Sk 5kpl(c.m. 115116)

Sprchové zatizeni, které tvofi:

- Sprchové vana z ocelového plechu 800x800x 150, bila

- Noha sprchové vany se systémem ochrany proti hluku

- Odtokové souprava s vyjimatelnym protizidpachovym uzavérem
- Ptipojka studené/teplé vody

- Pevna sprcha, ,,odolnd proti vandaltim"

- Sprchové samocinn€ zaviraci baterie pod omitku

- Oddéleni sprchy se sklenénou posuvnou délici st€nou

Podlahova vpust VP 4 kpl (¢.m. 108,118,117)

Odtok, jmenovity primér 70 mm se samouzaviracim protizdipachovym uzdvérem a profilovanym
roStem z nerezové oceli, velikost 150x150 mm, odolny proti uklouznuti.

Zasobnik horké vody 1 kpl (¢.m. 108)
Viz. PD vytdpéni, objem 210 1, min. 24 kW, 4 tlakov4 exp. nddoba s membranou obj. 8 1 1,0
MPa, cirkula¢ni ¢erpadlo tuv s ¢asovym spinacem, vodomér MTX 1,5 DN 15 Q = 1500 I/h

Znojmo, 7/2013 Vypracoval: Ing. Petr Pokorny
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