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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu vnitini el. instalace

Pozadovany rozsah projektu:

Tento projekt fe$i novou vnitini el. instalaci novostavby haly v rozsahu dle poZzadavki
investora-hl. inZ. projektu. Soucasti projektu je i ndvrh ochrany pted bleskem.

Podklady ke zpracovani projektu:

Podklady investora, projektantli stavebni ¢asti, vytapeni a vlastni priizkum.

Ochrana pied trazem elektrickym proudem dle CSN332000-4-41, ed. 2:

Rozvodna soustava : 3 x 230/400 V, 50 Hz stf., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
automatickym odpojenim pfi poruse
dopliikové ochrana proudovym chrdnicem
doplikovd ochrana hlavnim a dopliiujicim pospojovanim

Instalovany piikon:

Pi=98 kW

Piipojovany prikon:
Pp=59 kW pii Ciniteli soudobosti 0,6

Pozn. Je tieba celkovy piikon sledovat vzhledem k velikosti hl. jisti¢e v rozvadéci stavajici
transformacni stanice, aby nedochdzelo k jeho vypadkim.



Hlavni vypinac:

V pripadé drazu, nehody nebo poziru je mozné el. instalaci objektu vypnout v hlavnim
rozvad&Ci haly hl. vypinaem, piipadné v rozvadéfi rozvodny nebo vyjmutim pojistek z
ptipojkové skiiné. Toto mohou provést osoby (nebo firmy) s elektrotechnickou kvalifikaci ve
smyslu CSN a vyhl. &. 50/78.

Didle je mozZzné zafizeni technologie vypnout bezpe€nostnimi vyrdZecimi tlacitky CS v
jednotlivych dilnéch haly.

Méreni spotieby:

Hala bude napojena na stdvajici métené rozvody aredlu.

Montaze a opravy el. zafizeni:

Mohou provadét pouze osoby (nebo firmy) s elektrotechnickou kvalifikaci, opradvnénim pro
CR a touto praci povéené ve smyslu CSN a vyhl. & 50/78. Veskeré pouzité materidly, el.
pistroje a zafizeni musi byt schvéleny pro pouziti v CR.

Ufedni zkousky:

Po ukondeni montéznich praci musi byt dle CSN 331500 provedena vychozi revize el. instalace
a vystavena vychozi revizni zprava. Po této revizi je provozovatel povinen si zajistit provadéni
periodickych revizi ve lhiitich stanovenych CSN 331500 a ve vychozi revizni zpravé.

Vnéjsi vlivy (prostiedi):

Dle CSN332000-5-51 ed. 3 budou pro prostory, ve kterych budou provadény elektroinstaladni
prace, urCeny vn&j$i vlivy pisemnym protokolem provozovatele na zdklad€ pouZitych
technologii apod.

Osvétleni:

Navrh a vypocet osvétleni byl proveden dle CSN EN 12464-1 tokovou metodou programem na
PC. Predepsané hodnoty intenzit osvétleni jednotlivych mistnosti jsou uvedeny ve vykrese
osvétleni haly. Osvétleni bylo navrZzeno tak, aby spliiovalo poZadavky na rovnomérnost
osvétleni. Pokud bude pouzito v jedné mistnosti vice typt svitidel, budou osazeny svételnymi
zdroji se stejnou barvou svétla.

Technické parametry svitidel jsou uvedeny v tabulce svitidel s tim, Ze konkrétni typy urci
investor dle nabidky dodavatele elektromontdZnich praci.

Hlavni osvétleni dilen haly je navrZzeno ,,primyslovymi‘* zativkovymi svitidly 2x58W (vSechny



s elektronickym prefadnikem) zavéSenymi na nosnych lanech vypnutych mezi sténami haly.
Svitidla jsou v kazdé dilné rozdéleny do samostatné ovladanych skupin. Dale jsou z téchto
skupin vyclenény svitidla urcend pro priichod dilnou s moznosti ovladéani z vice stran. V kazdé
diln€ budou 4ks svitidel osazenych nouzovym modulem (s vestavénou vyhodnocovaci a nabijeci
automatikou), ktery zajisti orientacni osvétleni prostoru v piipadé uniku. Dale budou u
venkovnich vchodii osazeny nouzova svitidla v¢. piktogramu s ozna¢enim sméru uniku. Nad
vraty dilen budou zven¢i umistény raménkova svitidla.

Osvétleni uceben je navrzeno vestavnymi svitidly 4x18W s lesténou miizkou do podhledi.
Svitidla v kazdé ucebné jsou rozdéleny do dvou samostatnych obvodi (po fadach) se
samostatnym ovlddanim. Pro osvétleni Skolnich tabuli jsou navrZeny zavéSend zarivkova
svitidla 1x36W s asymetrickym reflektorem, samostatné ovladana.

V mistnostech soc. zafizeni, chodbich apod. je osvétleni navrzené vestavnymi zdfivkovymi
svitidly do podhledt 2x18 a 4x18W. V mistnostech se sprchou budou mit zvysené kryti.
Osvétleni Saten je navrzeno obdobnym zpiisobem jako v hale, svitidly 2x58W. Ovladéani
osvétleni bude od obou vchodii.

Cisténi a udrzbu svitidel je nutno provadét nejméné dvakrit ro¢né, dle potieby i astéji, aby
usazeny prach nesniZoval Géinnost osvétleni. Udrzbu osvétleni ( vyménu svét. zdrojii apod.)
provadét vzdy pii vypnutém a zajiSt€éném stavu el. instalace.

Vnitini el. instalace:

Barevné znaceni vodi¢t bude dle CSN 330165. Napojeni hl. rozvadéée haly RH umisténého v
technické mistnosti kabelem AYKY-J4x120 z pojistkové skiin€ SR1 v plast. pilifi u haly. Pro
piivodni kabel bude nachystdana v podlaze trubka 110mm. Spolecné s piivodem bude do RH
ptiveden vodi¢ FeZn10mm uzemiovaci soustavy.

Rozvadé¢ RH bude sloZzen ze dvou poli — L. pole bude jako pfivodni, II. pole s jiSt€nim
jednotlivych odvodi. V RH bude umisténa piepétova ochrana I. a II. stupen, III. stupeni bude
feSen jako zdsuvkovy adaptér zasunuty do zasuvek dle potieby. Jednotlivé obvody RH budou s
ochranou proudovymi chrani¢i 30mA rozdélenymi do samostatnych skupin. Déle jsou obvody
pro stroje a zafizeni dilen v RH napojeny pies vypinac s vyrdZeci civkou, které bude mozné v
ptipad€ urazu apod. vypnout bezpe¢nostnimi vyraZecimi tlacitky central stop.

V dilnéch, technickych mistnostech a umyvérnach bude ziizeno hlavni a dopliujici pospojovani
vodi¢em CY1PEx4 (az 25) budou pospojovany nezivé ¢asti el. zatizeni, vodiva potrubi apod. a
spojeny s ochrannym vodicem el. instalace v RH.

Vnitini rozvody v dilndch jsou navrzeny kabely typu CYKY uloZenymi v driténych Zlabech,
svislé odboCky z hlavnich tras budou v el. instalacnich trubkdch. V dilnach, technickych
mistnostech, umyvarnach a venku budou el. piistroje a zafizeni s krytim min. [P44, v ostatnich
prostorach IP20.

V dilnach budou vyvody pro soustruhy, stojanové vrtacky a frézky - vSe kabely ze stropu po
konstrukci napt. z profilu ,Jéackel”, na které bude umistén i1 spinac stroje s uzamykatelnou
polohou vypnuto. Déle budou 1f vyvody pro stropni ventildtory (maji vestavéné ovladani ¢idlem
teploty) a teplovzdu$né jednotky v rohu kazdé dilny (stejné ovladani). V kazdé diln€ bude 3f



ptivod pro el. vrata. Stropni svétlik bude mit pét oteviratelnych sekci s el. pohonem. Vyvod ke
kazdému pohonu je veden z jednoho mista, kde se pocita s ovladaci jednotkou (sam. doddvka),
pro kterou je priveden 1f ptivod z RH. Déle byly poZadovany dva zds. obvody pro plynové
kotle, 1x zdsuvka pro cirkula¢ni ¢erpadlo (s vestavénym cas. relé), 3f ptivod pro VZT jednotku
(vlastni ovladani) a kompresor.

Pro napojeni technologie venkovni Cerpaci jimky byl poZadovidn 3f vyvod pro napojeni
rozvadéce technologie.

Vnitini rozvody v ¢4sti s u¢ebnami a soc. zafizenim bude kabely CYKY uloZzenymi dutinou
stropnich podhledt. Rozbocovaci krabice umistovat mimo podhledy. Svislé odbocky budou
vedeny v dutiné sddrokartonovych pricek. Vedle zasuvek ucitelského stolku bude nachystdno
zatrubkovani pro event. zfizeni sit€¢ PC - trubka z krabice KO68 bude vyvedena do prostoru
podhledu. Jiné sd€l. rozvody nebyly pozadovéany.

Piipojka NN:
Je feSena samostatnym projektem.

Ochrana pred bleskem:

e Strucny popis objektu:

Jednd se o novostavbu haly s vestavénymi dilnami, u€ebnami a zdzemim, objekt samostatné
stojici. Velikost objektu obdélnikového ptidorysu je cca 42x22m. Nosnd konstrukce objektu je z
ocelovych rami, obvodovy a stfesni plast z PUR paneltd. Na stfedu sedlové stiechy s mirnym
spddem je umistén proskleny svétlik velikosti 30x3m vysky cca 80cm.

Vypocet rizik, ndvrh opatieni:

Pro ocenéni potieby ochrany objektu pred bleskem budou uvazovana nésledujici rizika:

R1-riziko ztrét na lidskych Zivotech

Typick4 hodnota piipustného rizika R;(y"')=10"

R4-riziko ztrat ekonomickych hodnot

Riziko R3-riziko ztréat na kulturnim dédictvi nebude, vzhledem k charakteru budovy ur¢ovéno.
Vypoctené hodnoty pro objekt bez ochrany:

R1=Rg+ Ry+ R,=0,000070183312

R4=0,115971

Hodnota vypocteného rizika R1 je vétsi neZ doporucend hodnota piipustného rizika Ry, objekt
vyZaduje ochranu pred bleskem.

Vzhledem k vlivu jednotlivych sloZek rizika navrhuji nasledujici opatieni k jejich sniZeni:
-instalovani vnéjs$i LPS min. tiidy II

Vypoctené hodnoty pro objekt s vySe navrZzenou ochranou:

R1=R;+ Ry+ R,=4,825833.10°

Normova doporu¢end hodnota rizika R1 jeR;(y"')=107, navrZend opatieni z pohledu rizika R1
vyhovuji.

Hodnota rizika R4 po provedeni vySe navrZzenych ochrannych opatieni R4=0,00356297

e Névrh ochrany pied bleskem byl proveden dle souboru norem CSN EN 62305 metodou



ochranného thlu. Systém ochrany je navrZen pro tiidu LPS II, kde je obvykld vzdalenost mezi
svody 10m, velikost ok miizové soustavy 10x10m.

e NavrZend jimaci soustava je miiZzovad s hiebenovym vedenim se svislymi svody vodicem
AIMgSi 8 mm. Jejich pocet je navrzen dle obvodu objektu ve smyslu CSN EN 62305, celkem
13. Svétlik na stfeSe bude chrdnén oddalenymi jimaci vySky 2m. Na vykrese je zakresleno
umisténi jednotlivych jimaét s vyzna¢enim ochrannych prostorii dle tGhlii podle CSN EN 62305.

e  Svislé svody budou uloZeny na podpérach, asi 1,8 m nad zemi bude umisténa zkuSebni
svorka a ochranny uhelnik. Od zkuSebni svorky k podzakladovému zemnici bude pouZit vodi¢
FeZn10mm. Vzhledem k materidlim stén a stiechy by bylo vhodné pouzit veskeré podpéry
vedeni lepené, bez naruseni PUR panelt.

e  Hromosvodné vedeni musi byt provedeno tak, aby bylo vzdy od hiebene smérem k
zemni¢im ve spadu nebo jeho kratsi ¢ast miZe byt vodorovnd. Kazdy svod bude oznacen 3
ks SO - ozna¢ovacich titkii s pofadovym &islem, druhem a smérem uloZeni zemnide.

e Vzhledem ke konstrukci haly z ocelovych rdmi a sloupi je tfeba provést jejich
pospojovani-ptipojeni k uzemnovaci soustave. Pod zdklady obvodu objektu bude poloZena paska
k tomotu vedeni piipojeny vodicem FeZnlOmm pies zkuSebni svorku. K této uzemmovaci
soustave budou piipojeny vyvody jednotlivych svodi (vodi¢ FeZn10mm).

Pro predepsany max. zemni odpor 10 Ohmu jsou navrZeny zemnice tvorené zemnici paskou
FeZn 30x4mm uloZenou pod zédklady objektu. Veskeré spoje v zemi svorkami budou zdvojené a
opatfené antikorozni ochrannym nétérem. Vodi¢e FeZnlOmm budou na ptechodu do zemé
chranény antikoroznim nédtérem 30 cm nad i pod prechod.

Bezpecnostni ¢ast:

Pied zahdjenim vykopovych praci musi investor zajistit vyty¢eni vSech stavajicich inZz. siti na
trase vykopi (pro zemnice hromosvodil).

Veskeré elektromontdZzni prace musi byt provadény pii vypnutém a zajiSténém stavu el.
instalace a pti dodrZeni vSech bezpecnostnich predpist.

Dle prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. je tfeba zajistit ochranu zdravi a bezpe€nost
pracovnikl a zajistit bezpecnost pii uzivani. K zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii
je tfeba dodrZet:

pri provadéni stavby dodrzet: nafizeni vlady NV ¢. 362/2005 Sb. — BP na pracovistich
s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. — min. pozadavky na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich, zdkon ¢. 309/2006 Sb. — pozadavky BOZP
v pracovnépravnich vztazich, pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, dalSi dkoly zadavatele, jejtho zhotovitele, fyzické osoby a koordinidtora BOZP na
staveniSti.

pri provozu a uzivani dodrzet: zakon ¢. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, NV ¢. 11/2002 Sb. —
umisténi bezp. znacek, signdly, NV ¢. 378/2001 Sb. — bezp. provoz stroju, technickych zafizent,
piistrojii a naradi, NV ¢. 495/2001 Sb. — osobni ochranné pracovni pomicky OOPP, NV ¢.
494/2001 Sb. — pracovni urazy, NV ¢. 168/2002 — provozovani dopravy, NV ¢. 27/2002 Sb. —



org. prace pii chovu zvitat, NV €. 101/2005 Sb. — podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a
pracovni prostfedi, vyhl. €. 48/1982 Sb. v platném znéni.

Provozovatel je povinen:

Udrzovat el. zafizeni v bezpeéném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym CSN, a
to osobami s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN' a zkouskami z vyhl. &. 50/78.

Zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplisobem osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a nekonaly v ném Z4dné prace ve smyslu CSN.

S dovolenou obsluhou a bezpecnostnimi predpisy sezndmit vSechny osoby, které mohou
prijit do styku s el. zafizenim, a které budou provadét prace, které pifmo nesouvisi s el.
zafizenim, ale které mohou pfi nedostatecné informovanosti 0 moZném nebezpeci zptisobit traz
nebo Skody na majetku.

Zajistit, aby do projektové dokumentace byly dokresleny vSechny dodatecné provadéné zmény.

Zavér:

El. instalace dle tohoto projektu je navrzena dle CSN 332000-4-41 ed. 2, 332000-3,
332000-5-51 ed. 3, 332130, 332000-7-701 ed. 2, souboru norem CSNEN62305 a souvisejicich.
Vlastni provedeni el. instalace musi byt v souladu s platnymi CSN. Nedilnou souéasti tohoto
projektu je technicka zprdva a vykresova ¢ast. VeSkeré zmeény musi byt piedem projedndny s
investorem a projektantem. Pred zahdjenim elektromontdznich praci nutno ovéfit s investorem
a pfipadnymi dal$imi dodavateli zmény vzniklé od doby zpracovani tohoto projektu.

Vypracoval: ing. J. Kosik
Ve Znojmé, 08/2013



TABULKA SVITIDEL

Pozn. Svitidla jsou ve vykrese oznaCeny typem EL.., ¢islem obvodu piislusného rozvadéce a
ptikonem svételnych zdroji. Ddle jsou nékterd svitidla a jim pfisluSné spinace oznaceny malymi
feckymi pismeny.

Ozn. _ Popis svitidla P(W) Kryti Typ svitidla
EL 1 Zativkové stropni svitidlo s asymetrickym reflektorem 1x36 1P20 nabidka
EL 2 Zarivkové vestavné svitidlo s leSténou miizkou 4x18 IP20 nabidka
EL 3 Zarivkové vestavné svitidlo s bilou miiZkou 4x18 IP20 nabidka
EL 4 Zarivkové vestavné svitidlo s bilou miiZkou 2x18 IP20 nabidka
EL5 Zativkové zavésné svitidlo ,,prumyslové* 2x58 P65 nabidka
EL 6 Zarivkové nasténné svitidlo nouzové 1x8 IP20 nabidka
EL7 Zativkové nasténné svitidlo nouzové 1x8 1P44 nabidka
EL 8 Zarivkové vestavné svitidlo 4x18 IP44 nabidka
EL9 Zarivkové raménkové venkovni svitidlo 100 IP43 nabidka
EL 10 Zativkové zavésné svitidlo ,,primyslové*

s nouz. modulem 58+58 IP65 nabidka

Predpoklada se pouziti kompenzovanych zafivkovych svitidel s el. predfadnikem. Svitidla budou
doddna kompletni, v¢. svét. zdroji, prediadnikli apod. K nouzovym svitidlim dodat piktogramy se
smérem uniku.

Rozsah dodédvky svitidel si dohodne dodavatel s investorem.

LEGENDA, SEZNAM STROJU A ZARIZENI

Pozn.

Jednotlivé el. pfistroje a spotiebice jsou oznaceny Cisly obvodu piislusného rozvadéce.
Ozn. _Popis

V1 Spinac€ polozapustény, kolébkovy, faz. 1, IP20,10A, 250V

V5 Spinac polozapustény, kolébkovy, taz. 5, [P20, 10A, 250V

V6  Spinac polozapustény, kolébkovy, faz. 7, IP20, 10A, 250V

V01 Spinac nasténny, kolébkovy, faz. 1, IP44, 10A, 250V

V05 Spinac nasténny, kolébkovy, faz. 5, [P44, 10A, 250V

V06 Spinac nasténny, kolébkovy, faz. 6, IP44, 10A, 250V

V07 Spinac nasténny, kolébkovy, faz. 7, IP44, 10A, 250V

VZ16 Spinac nasténny 1P44, 16A, 400V s uzamykatelnou polohou vypnuto
V25  Spinac néasténny IP44, 25A, 400V

VZ2S5 Spinac nasténny 1P44, 25A, 400V s uzamykatelnou polohou vypnuto
71 Zasuvka nasténna 2P+PE, 16A, 250V, IP20

701 Nasténnd zdsuvka 2P+PE, 16A, 250V, 1P44

CS Tlacitko central stop s ¢ervenym htib. knoflikem, 6A, 230V, P44




