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1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

1.1  Identifikacni udaje stavby

Nézev stavby : NOVOSTAVBA ZAMECNICKE DILNY V POLANCE
Objekt SO 01.2 - PRIPOJKA KANALIZACE

Destova kanalizace PVC SN8 DN200 mm / 164,5 m
Destové svody PVC DN150mm / 12,0 m
Vytlak splaskové kanalizace PE DN 50mm / 164,0 m
PVC DN 150mm /2,0 m
Cerpaci stanice / 1,0 ks

Misto stavby : Polanka
Katastralni izemi : Polanka

Zem¢ : Ceskéd Republika
1.2 Identifikacni uidaje investora

Nézev a misto investora : SSDOS

nam. Klasterni 127, Moravsky Krumlov

1.3  Identifikacni udaje projektanta

Generadlni projektant : Stavoprojekt spol. s r.o.
Néam. Armady 1215/10, Znojmo 669 02

Zpracovatel SO 01.2 : AQUAPROIJEKT CZ s.1.0. - Ing. Petr Pokorny
U Domoviny 5, Znojmo 669 02
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1.4 Zdkladni udaje o stavbé

Projekt piipojky kanalizace feSi napojeni objektu novostavby zdmecnické dilny na
splaskovou a destovou kanalizaci v aredlu investora a zdroven i vnitini instalace kanalizace na
zéklad¢ pozadavku a objednavky hlavniho projektanta.

V objektu bude provedena oddélend kanalizace, tj. bude rozd€lena na 2 ¢asti: kanalizaci
destovou a kanalizaci splaskovou. Destova kanalizace bude napojena novym rozvodem na
stavajici vedeni destové kanalizace. Splaskové kanalizace z objektu bude napojena pies Cerpaci
stanici do stavajici jimky splaskovych kanalizacnich vod v areélu.

1.5  Piehled vychozich podkladii
Pro zpracovani projektu — byly vyuZzity ndsledujici podklady:

® polohopisné a vySkopisné zaméfeni aredlu

e projekt stavebni Casti zpracovany firmou Stavoprojekt 2000 s.r.o, v drovni dokumentace pro
stavebni povoleni

e projekty vzduchotechniky, ustfedniho vytdpéni, elektroinstalaci v irovni dokumentace pro
stavebni povoleni

e technické podminky nové navrzenych zaiizeni a piislusné piedpisy a CSN.

2. STAVEBNE - TECHNICKE RESENI

2.1  Pripojka splaskové kanalizace

Splaskovd kanalizace bude provedena jako tlakova kanalizace. Tlakova kanalizace je
navrzena z linedrniho polyetylénu HDPE typu PE100 SDR11. Vytlacnd stoka je navrZena
potrubim o priméru DN 50 mm v celkové délce 164,0 m a je do stdvajici jimky odpadnich vod v
aredlu. Cerpaci stanice je napojena na vnitini kanalizaci objektu pifpojkou z PVC SN8 DN 150
mm v celkové délce 2,5 m. V mist€¢ napojeni vnitini kanalizace bude osazena revizni plastova
Sachta DN 425 mm.

U vytlakli jsou dodrZeny minimélni sklony potrubi 3,0 %o. Primérnd hloubka uloZeného
potrubi je 1,35 m. Nad potrubim vytlaku bude poloZen identifika¢ni kovovy vodi¢

2.1.1 Systém tlakové kanalizace

Systém tlakové kanalizace je zaloZen na odvadéni splaskovych vod pomoci Cerpadla
umisténého v Cerpaci Sachté. Do této Sachty jsou svedeny splaskové vody z objektu. Objemové
Cerpadlo vybavené drtiCem necistot je fizeno ovlddaci automatikou a snimacem hladiny. V
okamZziku, kdy hladina dosdhne horniho ¢idla snimace hladiny, dojde k sepnuti cerpadla a
naslednému vycerpdni Sachty. Po vycCerpani pod urCitou hladinu v Sachté cerpadlo opét
automaticky vypne.

Systém tlakové kanalizace vyuZiva nizkych profili potrubi (40 - 110 mm), které se diky
optimalni dimenzaci neucpe a ma samodistici efekt (na samogistici efekt zaruka 20 let). Uzké
vykopy bez potieby spadu v hloubce 0,9 - 1,2 m (nezdmrzna hloubka) zarucuji nizké investicni
naklady (cca 50% gravitacni a vakuové kanalizace). Nizk4 spotieba elektrické energie a
samocistici efekt potrubi zase zaru€uji nizké provozni néklady.

* AQUAPROJEKT CZ *
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Cerpaci jimka je souldsti tlakového systému stokovych siti. Jednd se o plastovou
vodotésnou nddobu, kterd zaru€uje nepropustnost a vodotésnost. Dopliiujici plastové vyztuhy jsou
umistény dle vypoctu po obvodu plasté jimky, ¢imz se zvySuje jeji pevnost a zaroven poskytuji
moznost, v piipadé potieby, ukotveni pruty z Zebirkové oceli.

Materidl pouzity k vyrobé Cerpacich jimek je extrudovany polypropylen, jehoZ vyrobce je
drzitelem certifikdtu DIN EN ISO 9001:2000 a DIN EN ISO 14001:1996.

Pouzity polypropylen je dlouhodobé tepelné stabilni. Na zaklad¢ svého vynikajiciho profilu
vlastnosti, ktery zajistuje zvlaste¢ vysoké chemické a korozni odolnosti, je nejvice pouZivanym
materidlem pro vyrobu chemickych piistrojii a nddob s excelentnim potencidlem ekonomické
efektivnosti.

Soucésti dodavky cerpacich jimek je:

Plastové viko, popiipad¢€ betonové pochiizné (piejezdové) viko, vEetné stabilniho rdmu.

Cerpacf stanice bude obetonovana nad tiroveii hladiny spodni vody.

2.1.2  Cerpaci stanice

Cerpaci Sachta bude navrzena o priméru 1,5 m a hloubce 3,0m s dvéma cerpadly, kde

jedno &erpadlo bude zalozni. Akumulaéni objem Gerpaci stanice bude cca 2,7 m”.

Pozice Nazev - rozmér

1. Cerpaci soustroji s dezintegratorem1 4" NP-16-5-0. / 400V, 240V/
2. plastovy ventil pruZinovy na tlakové rozvody

3. plastovy, kulovy, zpétny ventil zavitovy

4.  kulovy kohout PP

5. snimac hladiny v provedeni plast - nerez

6.  kabelové ptichytky

* AQUAPROJEKT CZ *
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7. PP -koleno

8. PP -Skoleno

9. tlakova trubka vytlak IPE

10. ovladaci automatika - AHS

11. silové a ovladaci kabely v chranic¢ce / D 40/

12.  domovni rozvadé¢ a napojeni k ovladaci skiiiice

dokumentace stavby 6

13. Cerpaci Sachta / plastovd, betonova /

14. gravitacni kanaliza¢ni ptipojka

15. trubka tlakové piipojky IPE - DN 50 mm, PN 10, vytlaéné potrubi z
cerpaci Sachty

16. tésnici manzety jsou soucasti dodavky

2.1.3 Charakteristika odpadnich splaskovych vod

Odpadni splaskové vody (socidlni zafizeni, umyvadla, sprchy atd.) jsou bézné odpadni
vody s témito hodnotami: BSKS5 do 200 + 400 mg/l, CHSKCR do 250 + 800 mg/l, NL do 200 =+
700 mg/l, NCELK do 30 + 70 mg/l, PCELK do 5 = 15 mg/l.

2.1.4 Celkova bilance odpadnich splaskovych vod

Posouzeni mnoZzstvi splaskovych odpadnich vod a znecisténi je provedeno dle smérnych
¢isel rocni potieby vody pro bytovy fond. Smérna ¢isla a ro¢ni potieby vody jsou pievzaty
z ptilohy €. 12 vyhlasky 120, kterou se méni vyhlaska Ministerstva zeméd¢lstvi ¢. 428/2001 Sb.
ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro veiejnou potfebu a o zméné nékterych zdkont (zakon o vodovodech a kanalizacich). MnozZstvi
cizich vod je uvaZovdno dle normy CSN 73 67 16. Smém4 &isla a roéni potieby vody jsou
prevzaty z vyhlasky 428/2001 Sb. Ministerstva zeméedé€lstvi ze dne 16. listopadu 2001, kterou se
provadi zdkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potfebu a o zméné
nekterych zakonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich).

Udaje o potiebé vody mnoZstvi | jednotka | mnoZstvi | jednotka | celkem | jednotka
Novostavba zamecnické dilny
m°/rok m°/rok
Pocet ucnu 51 osob 16 (200dni ) 816 (200dni )
Technologicka voda 0,2 m3/den
m°/rok
CELKEM 856 (200dni )
Predpokladana ro¢ni spotfeba vody
856,0 m/r
Denni mnoZstvi vody Qu 4,28 mi/d 0,05 /s
Max. denni mnoZstvi vody Qumax 0,27 m/h 0,07 /s
Max. hodinové mnoZstvi vody
thax 0, 48 m3/h 0, 13 I/s
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2.1.5 Dest'ovd kanalizace
Destova kanalizace bude odvadét destové vody ze stfechy objektu vystavby nové haly.

Svody z objektu budou napojeny pies lapac splavenin na aredlovou destovou kanalizaci potrubim
z materidlu PVC SN8 DN 200 mm. Toto potrubi pak bude napojeno do stavajici Sachty, dle
situace.

Dest'ové kanalizace bude opatiena plastovymi reviznimi Sachtami DN 425 mm v poctu 9,0 ks.

* Hydrologické poméry

Pro propocet mnozstvi deStovych vod jsou uvazovany nasledujici hodnoty:
» doba trvani desté 15 min

= periodicita navrhového desté p = 0,5

* intenzita piivalového desté 175 1/s ha

=y soucinitel podilu zpevnénych ploch dle konfigurace a zastavby

Plocha [ha] [o] odtok [I/s ]
1 novostavba haly 0,093 0,9 14,65
Celkem 14,65

\
o B0
\\
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2.1.6 ZTI - Splaskovd leZatd kanalizace

SplasSkova kanalizace bude napojena pies Cerpaci stanici do stivajici jimky splaskovych vod
v aredlu investora.

Vnitini leZatd splaskovd kanalizace je vedena v podlaze. Pro moZnost odvétrani a piivod
vzduchu proti odsati zdpachové uzdvérky, je na vnitini splaskové kanalizaci navrZzena stoupacka
s vyvodem nad stfechu objektu, kterd je ukoncena ventilacni hlavici DN 70 mm vyvedenou nad
sttechu objektu.

2.1.7 UloZeni kanalizace

Pro uloZeni potrubi lezaté kanalizace budou vykopdny ryhy $ife 0,9 m. V hloubkédch vykopu
vétSich nez 1,0 m budou ryhy oboustranné pazeny piiloZnym paZenim. Potrubi bude uloZeno do
piskového loze tl. 0,1 m a obsypano piskem do vysSe 0,3 m nad povrch potrubi. Potom budou ryhy
zasypany zhutnénym vykopkem.

Spadovani jednotlivych svodi kanalizace bude min. 2,0 %.

Pro cisténi potrubi leZaté kanalizace budou na svodech zfizeny Cistici body (ekvivalent
kanaliza¢nich cisticich a reviznich Sachet). Na potrubi lezaté kanalizace bude v potfebném misté
vysazena odbocka piislusné dimenze, orientovand smérem vzhtru k podlaze. V podlaze bude toto
potrubi zazitkovdno a zakryto odnimatelnou dlazdici nebo odnimatelnym pojezduschopnym
poklopem (poklop je dodavkou stavebni Casti).

2.1.8 Materidl leZaté kanalizace
Materiél potrubi splaskové lezaté kanalizace je navrZzen z PVC KG a tvarovek DN 100
- 150 mm.

2.2 kanalizace-vrchni stavba

2.2.1 Splaskovd kanalizace

Pfipojovaci potrubi od vSech zafizovacich pfedméti budou vedena v drazkach ve zdi
nebo v instalacnich pti¢kach. Stoupaci potrubi budou vedena bud’ v instala¢nich ptickach, nebo
volné a obezdény, popiipadé obloZzeny (nutno fesit ve stavebni Casti). Na stoupackach budou
osazeny 1 m nad podlahou nejnizsiho podlazi (1.NP) Cistici kusy s uzaviracim vikem, pted které
budou osazena dvitka rozméra 150/300 mm nebo slepé obklady na magnety v ocelovém ramecku

(dod. stavebni ¢asti).

Stoupacka splaskové kanalizace 1-1* bude vyvedena nad stiechu, kde na ni bude ve
vy$i 600 mm nad drovni prostupu stfeSnim plastém osazena ventilaéni stieSni souprava DN 70.
Ostatni stoupacky dle piipojovaciho schéma budou ukoncéeny pievazné ve vySi 1500 mm nad
podlahou 1.NP zatkou pfiislusSného profilu.

* AQUAPROJEKT CZ *
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2.2.2 Materidl kanalizace nad +0,000

Pro standardni odpadni vody - hrdlové plastové trouby a tvarovky PP-HT DN 40-100 mm
s tésnicim krouzkem umisténym v hrdle. Potrubi odvodu kondenzéitu od VZT bude provedeno
z trubek a tvarovek PPR D 40x5,6 mm a pied zadsténim do vpusti bude na téchto potrubich
osazen sifon. Bude provedeno napojeni pojistného ventilu ohtivace vody v mistnosti 108 a 117.

Nutné koordinovat s PD VZT a vytdpeni!!!

Prostupy kanaliza¢nich potrubi skrz stavebni konstrukce odd€lujici 2 rtizné poZarni
useky (stény i stropy) musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozdru témito rozvody.
Té&snéni prostupti se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004. Tzn. kanalizaéni trubky DN 70 a
DN 100 budou v mistech prostupti poZirné délicimi konstrukcemi osazeny protipoZarnimi
manzetami, trubky v dimenzi DN 50 a men$i budou v prostupech zatmeleny protipoZarnim
tmelem.

2.3 Ostatni

2.3.1 Provddeéni praci

Veskeré priace musi byt provddény opravnénou stavebni firmou v souladu
s pifslu§nymi normami a naiizenimi, zejména CSN 73 6760 -Vnitini kanalizace a CSN 73 6660 -
Vnitini vodovod. Po dokon¢eni montdznich praci musi byt provedeny tlakové zkousky, o jejichz
provedeni bude ucinén zépis do stavebniho deniku.

Pti provadéni veSkerych praci musi byt dodrZeny platné bezpe€nostni predpisy.

2.3.2 Tlakové zkousky kanalizace

U lezaté kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti a to vodou po dobu min.30
minut. Pfed zapocetim zkouSky musi byt kanalizace vycCiSténa, zatizovaci predméty nesmi byt
osazeny. Maximadlni hydrostaticky tlak pfi zkousce miiZze byt 160 kPa, tj. 6,0 m v.s. Uzaviené
potrubi se plni vodou po uroven nejnizsiho hrdla. Jakmile voda dosdhne k tomuto otvoru, uzavie
se otvor pryZzovou zitkou nebo té€snénim zajiSténé na troubé ocelovou objimkou.Jakmile voda
dosdhne k dalSimu otvoru, otvor se uzavie a pokracuje v napousténi.Potrubi se napousti zvolna,
aby mohl unikat vzduch. Napousténi se ukonci u hrdla leziciho nejbliZe nad drovni terénu.
Nejvyssi vyska hladiny nad nejniZ$im mistem smi byt 6 m. Po naplnéni na zkuSebni vysku se
potrubi prohlédne a pfekontroluje, zda t€snéni hrdel trub ani provizorni uzdvery nepropousteji
vodu. Ziejmé uniky vody se musi odstranit. Po jedné hodiné po naplnéni potrubi se doplni voda
tak, aby hladina dosahovala opét zkuSebni trovné.

U stoupacich a pfipojovacich potrubi kanalizace bude provedena zkouska
neprodysnosti. V Cisticim kuse potrubi se zapali dymovnice. Uzaviou se vika Cisticich otvort trub.
KdyZ za¢ne stoupat dym vétracimi hlavicemi, uzaviou se i tyto otvory a zvysi se tlak vzduchu
v potrubi o 150 az 300 kPa. ZvySeni tlaku vzduchu se kontroluje kapalinovym tlakomérem tvaru
U, naplnénym vodou. Pfi zkouSce se prohliZi v§echny ¢asti potrubi a objevi-li se zdvady, ihned se
opravuji (utésni se hrdla, poSkozené trouby nebo tvarovky se vyméni), pfitom se pokracuje ve
zkouSce, dokud nejsou zdvady odstranény. Po ukonceni zkousky se kontroluje, zda byl dostatek

sytého dymu. Jestlize se dym usadil, je nutno tuto zkousku provést znovu.
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2.3.3 Uvedeni do provozu

Pied zdsypem budou provedeny zkousky nepropustnosti stok dle CSN 73 67 16. O
provedeni zkousek bude pofizen zdpis, ktery bude soucdsti dokladi predloZenych ke
kolauda¢nimu fizeni.

Jednotlivé vrstvy zdsypt stok budou zhutnény dle poZzadavku na tnosnost plan¢ dle
pozadavka hlavniho inZenyra stavby. O zkouSkdch bude potizen zdpis. Po zkouskach hutnéni
budou provedeny kryci vrstvy po vykopech.

2.4  Zaiizovaci predméty

V objektu jsou navrZeny typizované zafizovaci pfedméty dle vybéru investora. Zafizovaci
predméty budou osazeny dle dispozic ve vykresové ¢asti PD a jejich piesna poloha bude urcena
v koordinaci s projektantem stavebni ¢asti objektu.

Vybér typt keramickych zatizovacich pfedméti a vytokovych baterii je pfedmétem piimé
dohody mezi dodavatelem a investorem. Pied montdZi je potieba nechat si odsouhlasit tyto
zarizovaci piedméty zodpovédnym pracovnikem investora !!!

Upozornéni:

Veskeré montdZzni a stavebni prace musi byt provddény odbornou firmou za dodrZeni
platnych bezpecnostnich predpisii. RovnéZ je nutné dodrZet technologickd ustanoveni platnd pro
odbornou montd7 kanalizace a poZadavky na montaZe vodovodnich systémd.

Vodovodni fad a deStovd kanalizace neobsahuji Zadnd technologicka zafizeni. Ovlddani a
servis systému, véetn¢ dodrZzovéni zdsad bezpecnosti prace, bude zajiStén dle provoznich smérnic,
které budou zpracovany ke kolaudaci a dokonceni stavby ZT instalaci.

Po dokonceni montaZnich praci vodovodu musi byt provedeny proplachy, desinfek¢ni
prace spojené s odbérem kontrolniho vzorku a nakonec tlakové zkouSky (tyto stejné i u
kanaliza¢nich zafizeni), o jejichZ provedeni bude uc¢inén zapis do stavebniho deniku.

Je dileZité pred montdzi zafizovacich predmétii, vod. baterii, vpusti a vytokovych ventilti
dovést vzorky téchto vyrobkl na stavbu a nechat si je odsouhlasit zodpovédnym pracovnikem
investora.

Zarizeni WC Skpl(cm. 111,113,118)

- nasténnd hlubokosplachovaci zichodovd mista, bil4, odvod vodorovny

- stabilni stojanovy montdzni prvek s odpadnim kolenem WC

- splachova¢ pod omitku 6-9 litrti, bily

- kryci deska se zapinanim splachovani pro 2 mnozZstvi, bild - seditko WC s poklopem,
zabezpecené proti vandallim

- kartdova souprava WC se zajiSténim proti odcizeni, pro zavéSeni na sténu

Pisoar — P pro muze 3kpl(c.m. 118)

- Automaticky splachovaci pisodr, bily, pfitok a odtok zakryté.

* AQUAPROJEKT CZ *
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- Radarové elektronika pro instalaci do zdi, zakrytd, pro radarem fizené splachovani pisoaru,
s nastavitelnym radarovym hlasi¢em pod omitku, fidicim pfistrojem a magnetickym ventilem

/////

Zarizeni umyvadla U 14 kpl (¢.m. 101-107,110,112,115,116,117)

- umyvadlo, 60 cm, bilé, s otvoru pro kohout

- pakova baterie s jednim otvorem pro umyvadla
- perlétor zabezpeceny proti odcizeni

- vytokovy ventil s krytem

- protipachovy sifén do potrubi

- zrcadlo z ktistdlového skla 60 x 40

- drzék zrcadla

Zatizeni vylevky V 1 kpl (Gm. 114)

- keramicka V)’/levka

- se sklopnym roStem

- dvoukohoutova nésténnd baterie ™', s otocnym vytokem, pevné pfipojend, studend a tepla voda
- perlétor zabezpeceny proti odcizeni

Sprchové zaiizeni Sk 5kpl(c.m. 115116)

Sprchové zatizeni, které tvofi:

- Sprchové vana z ocelového plechu 800x800x 150, bila

- Noha sprchové vany se systémem ochrany proti hluku

- Odtokové souprava s vyjimatelnym protizidpachovym uzavérem
- Ptipojka studené/teplé vody

- Pevna sprcha, ,,odolnd proti vandaltim"

- Sprchové samocinn€ zaviraci baterie pod omitku

- Oddéleni sprchy se sklenénou posuvnou délici st€nou

Podlahova vpust VP 4 kpl (¢.m. 108,118,117)

Odtok, jmenovity primér 70 mm se samouzaviracim protizdipachovym uzdvérem a profilovanym
roStem z nerezové oceli, velikost 150x150 mm, odolny proti uklouznuti.

Zasobnik horké vody 1 kpl (¢.m. 108)

Viz. PD vytdpéni, objem 210 1, min. 24 kW, 4 tlakov4 exp. nddoba s membranou obj. 8 1 1,0
MPa, cirkulaéni ¢erpadlo tuv s ¢asovym spinacem, vodomér MTX 1,5 DN 15 Q = 1500 I/h

Znojmo, 7/2013 Vypracoval : Ing. Petr Pokorny
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