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1. Uvod

1.1. Uéel a funkce zafizeni

Timto projektem je FfeSeno vétrani objektu, ktery bude slouzit jako jidelna s vydejem jidla. Soucasti
objektu je i hygienické zazemi pro zaméstnance a studenty. Jedna se rekonstrukci stavajiciho objektu.
Projekt je zpracovan v rozsahu provadéci projektové dokumentace.

1.2. Vychozi podklady

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
- stavebni a architektonické vykresy

- hygienické predpisy

- podnikové a statni normy oboru vzduchotechnika

- technické informace - technické udaje o stavbé

Soucasti projektu nejsou navazujici profese.

1.3. Pouzité predpisy a obecné technické normy

- Nafizeni vlady €. 9/2013 Sh. ze dne 1. unora 2013, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

- Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. ze dne 1. listopadu 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky
hluku a vibraci

- CSN EN 13 779 — Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klimatiza¢ni zafizeni

- CSN EN 1886 — Vétrani budov — Potrubni prvky — Mechanické vlastnosti

- CSN EN 12 236 — Vétrani budov — Zavésy a uloZeni potrubi — Pozadavky na pevnost

- CSN 12 7010 — Vzduchotechnicka zaFizeni. Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni.
VSeobecna ustanoveni

- CSN 01 3454 — Technické vykresy — Instalace — vzduchotechnika, klimatizace

- CSN 73 0548 - Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostorti (1986)

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty (2009)

- CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim (1996)

- CSN 73 0810 — Pozarni bezpe&nost staveb — Spole&na ustanoveni (2009)

- CSN EN 378-1-4 — Chladici zafizeni a tepelna éerpadla (2013)

1.4. Vypoctové hodnoty klimatickych pomeér

Misto : Moravsky Krumlov
Nadmorska vySka : 225 m.n.m.
Normaini tlak vzduchu : 0,0964 MPa

Letni vypoctova teplota : +29°C

Letni vypoctova entalpie : 58,3 kJ/kg s.v.
Zimni vypoctova teplota : -12°C

Zimni vypoctova entalpie : -10,8 kJ/kg s.v

1.5. Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry a dimenzovani

Parametry interniho mikroklimatu jsou dany hygienickymi pFedpisy, smérnicemi, normami a
pozadavky investora.

Mnozstvi ¢erstvého vzduchu
Satny jsou dimenzovany davkou €erstvého vzduchu 20 m>/h na $atni skFifiku.
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Mnozstvi odvadéného vzduchu
Hygienicka zazemi objektu budou vétrana podtlakové, mnozstvi vzduchu je dle davky na zafizovaci

predmét:
wcC 80 m°/h
pisoar 30 m*h
umyvadio 30 m*h
vylevka 100 m*h
sprcha 150 m¥h
UvazZované stavy vnitrniho mikroklima
ZIMA LETO
Jidelna, vydej jidla ti=min.20°C t; = negarantovano
(resi UT)
Satny t= mi,n.24°C t; = negarantovano
(fesi UT)
hygienické mistnosti t; = min.18°C (fesi UT) t; = negarantovano
t = min.24°C se sprchou
(resi UT)

Prostory, které nebudou vramci tohoto projektu vybaveny chlazenim (pozadavek budouciho
provozovatele) budou v letnich horkych mésicich podrobeny méfeni, kterym se ovéfi, zda splfiuji hodnoty
pozadované narizenim vilady €. 361/2007. V pfipadé nevyhovujicich vysledkl bude chlazeni dodate¢né
doplnéno. Samotné mérfeni ani dodateény navrh, dodavka a montaz chladiciho zafizeni nejsou soucasti
tohoto projektu (zajistuje budouci provozovatel).

Dle pozadavku investora projekt nefeSi parametry relativni vihkosti vzduchu. Parametry vihkosti
vzduchu v prostorach nejsou projektem sledovany, v extrémech mohou v zimé& dosahnout 10-15% r.v.,
v lété az 95% r.v.

Hlukové parametry
jidelna 55 dB(A)
vydej jidla 55 dB(A)
komunikaéni prostory 60 dB(A)
hygienicka zazemi 60 dB(A)
technické prostory 70 dB(A)

Provozni doba
Provozni doba 8kolniho objektu nebyla v dobé projektu zndma. UvaZzovano je s provozem zafi —

&erven v dobé Po-Pa 8%°-15%

1.6. Zakladni koncepce zarizeni pro techniku prostredi

1.6.1. Koncepce systému vétrani
Dle zpusobu upravy vzduchu jsou vzduchotechnicka zafizeni navrzena takto:

V - Vétrani - zafizeni s uUpravou vzduchu filtraci a ohfevem. Zafizeni zajisti vétrani prostoru s
ohfevem vzduchu na teplotu v mistnosti. Teplota je udrzovana automaticky pomoci systému méfeni a
regulace. Zarizeni neupravuje parametry vihkosti vzduchu ani nezajisti vytapéni prostoru.

O - Odvod vzduchu - vzduch je pouze nucené odvadén z vétraného prostoru do centralniho

odvodniho systému. V prostorach bude udrzovan podtlak, aby se zabranilo Sifeni vznikajicich $kodlivin do
okolnich prostor.

P13P073 - TECHNICKA ZPRAVA Strana 4 z 13



"-\-/; .(LI '\'\l‘- \ Q 1SO 2001, 15O 14001, OHSAS 13001

AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, Brno 627 00, tel: +420 544 500 811, fax: +420 544 500 812, e-mail: azklima@azklima.com, www.azklima.com

Parametry interniho mikroklimatu jsou dany hygienickymi pfedpisy, smérnicemi, normami a
pozadavky investora.

PFivod i odvod vzduchu do obchodni jednotky (dale jen OJ) je zajistén centralnim vétracim zafizenim.
V prostoru OJ jsou provedeny rozvody VZT pro vétrani obchodni jednotky, skladu, denni mistnosti a
hygienického zazemi.

2. Popis jednotlivych zafizeni

Technické, vykonové a energetické parametry jednotlivych zafizeni jsou uvedeny v pfiloze €. 2 —
Tabulka zafizeni, ktera je nedilnou soucasti technické zpravy.

Zarizeni ¢. 2.1 — Vétrani vydeje jidla

VZT systém........coeeeeveiieeiieeeee, \%
Pfivod / odvod vzduchu............... 2330/2 220 m*h
ReZim VZT ... mirny pretlak

VZT jednotka slouzi pro nucené vétrani prostor jidelny, vydeje jidla a zazemi pro zaméstnance a
studenty. Vétrané prostory jsou v mirném pfetlaku. Pfivod, Upravu a odvod vzduchu do resp. z uvedenych
prostor( zajisti sestavna VZT jednotka ve vertikalnim vnitfnim provedeni umisténa v padnim prostoru na
ocelové konstrukci - dodavka stavby.

Pro tyto potfeby byla navrzena VZT jednotka o pritoku 2 330 m3/hod. Mnozstvi vzduchu je dano
nasobnosti vymény vzduchu a tepelnou zatézi od technologie kuchyné.

VZT jednotka je ve slozeni:
Privod:
- tlumici vlozka (pro zabranéni pfenosu chvéni do potrubi),
- uzaviraci regulacéni klapka ovladana servopohonem (230V, ON-OFF),
- kapsovy filtr EU6 se zachytnou vanou (kondenzat sveden do komory rekuperatoru),
- deskovy kfiZzovy rekuperator pro zpétné ziskavani energie s obtokovou klapkou se servopohonem
(230V),
- pfivodni ventilator s frekvenénim méni¢em,
- vodni ohfiva€ 90/70°C — v€. kapilarové protimrazové ochrany vymeéniku,
- volna komora pro moznost doplnéni chlazeni,
- tlumici vlozka (pro zabranéni pfenosu chvéni do potrubi),

Odvod:
- tlumici vlozka (pro zabranéni pfenosu chvéni do potrubi),
- kapsovy filtr EU4 (ochrana vyméniku),
- odvodni ventilator s frekvenénim méni¢em,
- deskovy kfiZzovy rekuperator pro zpétné ziskavani energie s obtokovou klapkou se servopohonem
(230V),
- uzaviraci regulaéni klapka ovladana servopohonem (230V, ON-OFF).
Ve VZT jednotce je volna komora pro pfipadné doplnéni chlazeni podle pozadavka provozovatele.

Sani vzduchu je nad stfechou objektu. Vzduch je pak pomoci Etyfhranného potrubniho rozvodu
dopInéného o tlumi¢ hluku pfivadény k VZT jednotce. Potrubi sani bude izolované od VZT jednotky po
tlumi€ hluku (v€etné tlumice hluku) hlukovou izolaci tl. 80 mm s Al polepem.

Upraveny vzduch je pfivadén do prostoru pomoci &tyfhranného potrubniho rozvodu doplnéného
o tlumi¢ hluku, dale pak pomoci SPIRO potrubi. Po tlumi¢ hluku v&etné bude potrubi VZT izolované
hlukovou a tepelnou izolaci 80 mm s Al polepem pro zabranéni prenosu hluku. Vodni ohfiva¢ slouzi pro
dohfati vzduchu na teplotu pfivddénou do prostoru. Jako koncové pfivodni distribuéni elementy jsou
pouzity ¢tyfhranné pfivodni mFizky osazené do potrubi. Potrubi jdouci pfes padni prostory bude izolované
mineralni tepelnou a hlukovou izolaci tloustky 80 mm s Al polepem.
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Znehodnoceny vzduch je odvadén z prostoru vydeje jidla zazemi pomoci ¢tyfhranného potrubniho
rozvodu dopInéného o tlumi€ hluku. Od VZT jednotky po tlumi¢ hluku v€etné bude potrubi VZT izolované
hlukovou a tepelnou izolaci tl. 80 mm s Al polepem pro zabranéni pfenosu hluku. Potrubi jdouci pFes
pudni prostory bude izolované mineralni tepelnou a hlukovou izolaci tloustky 80 mm s Al polepem. Odvod
vzduchu v zazemi je feSen pres kruhové kryci mfizky osazené do potrubi. Ve vydeji jidla budou pro odvod
znehodnoceného vzduchu slouzit digestofe, které jsou osazeny nad kuchyhskymi zafizenimi, které vyviji
tepelnou zatéz prostoru (ohfivaci vozik pro vydej jidla, my¢ka nadobi). Do digestofi jsou osazeny tukové
filtry pro zabranéni vniknuti mastnoty do VZT potrubi. Digestofe jsou vybaveny nasuvnou vani¢kou pro
kondenzat. U digestofi je tfeba provadét pravidelny servis, vyménu tukovych filtra a ¢isténi kondenzatni
vanic¢ky. Digestofe jsou vybaveny osvétlenim, proto profese ELE provede silové napojeni osvétleni. Na
vétev pro odvod vzduchu ze zazemi vydeje jidla bude osazen regulator pritoku vzduchu pro zajisténi
konstantniho pritoku touto vétvi.

Odpadni vzduch je vyfukovany z VZT jednotky pfes vyfukové koleno nad stfechu objektu do
venkovniho prostfedi. Potrubi vyfuku bude izolované od VZT jednotky po tlumi¢ hluku (v€etné tlumice
hluku) hlukovou izolaci tl. 80 mm s Al polepem.

Zafizeni bude napajené a oviadané profesi MaR z rozvadéce, ktery napaji profese ELE. Rozvadéé
MaR je soucasti dodavky VZT jednotky. Dané zarizeni bude oviadané pomoci plnohodnotného fizeni s
¢asovym rezimem dle provozu dilny - MaR. Profese MaR zajisti napojeni protimrazové ochrany vyméniku.
Profese ELE zajisti napojeni osvétleni digestori. Profese UT zajisti pfivod topné vody o poZadovaném
teplotnim spédu a pritoku. Profese UT dodé komponenty smésovaciho uzlu, jejichz oviédani zajisti
profese MaR. Profese ZTI zajisti napojeni natrubki odvodu kondenzatu z VZT jednotky (deskovy
rekuperator; vana filtru na sani svedena do vany deskového rekuperatoru) pfes protizapachovou uzavérku
(dodavka ZTI) do odpadniho potrubi a bezproblémovy odvod kondenzatu vedeného samospadem pomoci
potrubi z neohebného materialu patriéné dimenze - dle vypocétu ZTI. Profese stavba zajisti stavebni otvor
do fasady. Profese stavba zajisti ocelovou konstrukci pod VZT jednotku o vysce 100 mm.

Pri spusténi pozadrniho poplachu profese MaR zajisti odstaveni zafizeni z provozu.

Zarizeni €. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 — Vétrani hygienického zazemi

VZT systém.....c.ccoeeeiiiiiiiiiiieeens 0]
Odvod vzduchu......c.ccceeeeiieeeeennnnn. 100 - 170 m%h
Rezim VZT ..o, podtlak

Hygienické zazemi bude vétrané nucenym zplUsobem v podtlakovém rezimu. MnozZstvi vzduchu je
dano davkou vzduchu na zafizovaci predmét (viz vyse). Odvod vzduchu bude pomoci potrubniho
ventilatoru umisténého v prostoru pod stropem. Potrubni rozvod je realizovany pomoci SPIRO potrubi
doplnéného o zpétnou klapku. Potrubni rozvod bude na ventilator napojeny pfes pruzné manzety, které
zabrani Sifeni vibraci do potrubi od ventilatoru. Jako koncové odvodni elementy jsou pouZity &tyfhranné
mFiZky osazené na potrubi.

Odvodni vzduch je veden spoleénym stoupacim potrubim a je vyfukovan nad stfechu objektu. Potrubi
v padnim prostoru bude izolovano tepelnou izolaci tl. 80 mm s Al polepem.

PFivod vzduchu do prostoru hygienického zazemi je zajistén pfes bezprahové, nebo podfezané dvefe,
pfip. pfes dveini mfizky (dodavka dvef).

Zarizeni bude napajené a ovladané profesi ELE z jejich rozvadéle. Dané zarizeni bude spinané
podle nastaveného éasového reZimu (doddvka ELE v¢. prokabelovani). Profese stavba zajisti stavebni
otvor do stropu a do fasady. Dale pak zajisti zakryti ventilator( a servisni otvory pro pfistup k ventilatoram.
Profese stavba zajisti dverni mfizky do dvefi, pfip. dvefe bez prahu.

P¥i spusténi poZarniho poplachu profese ELE zajisti odstaveni zafizeni z provozu.
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3. Popis spole¢nych prvka a opatieni
3.1.1. Vzduchotechnické potrubi

V objektu bude vzduch dopravovan &tyfhrannym ocelovym pozinkovanym potrubim sk. I. a kruhovym
SPIRO potrubim. Potrubi bude zavéSeno na zavésech s rozte¢i maximalné 2-5 m dle velikosti potrubi.
Vzduchovody na zavésech, podpérach &i konzolach budou podlozeny gumou. VeSkeré odbocky, rozbocky
a nastavce jsou opatfeny regulaénimi plechy umoznujicimi vyregulovani mnozstvi vzduchu v daném uzlu.

Koncové pfivodni a odvodni elementy, osazované do podhledu, budou na VZT kanaly (z divodu
vzajemné koordinace s ostatnimi podhledovymi elementy — svitidla, sprinklerové hlavice, pozarni hlasice
apod.) napojeny pomoci ohebnych hadic. Délka ohebné hadice je vzdy max.1m.

U spojli vzduchovodl musi byt provedeno vodivé propojeni, tlumici viozky budou preklenuty pruznym
vodivym spojenim pro odvedeni statického naboje.

3.1.2. Protihlukova opatreni

Budou provedena takova opatieni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych
mistnosti.
- Potrubi na zavésech podlozeno gumou
- Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribu¢nimi elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni
vzduchu nezplsobovalo nadmérny hluk
- Pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vzdy obaleno mineralni vatou.
- Zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu vibraci (zajisti stavba).

3.1.3. Protipozarni opatreni

Vzduchotechnické zafizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872. Rozdéleni objektu na
jednotlivé pozarni Useky je feSeno samostatnym projektem pozarni ochrany. Objekt je tvofen jednim
pozarnim Usekem.

3.1.4. lzolace a natéry

Tepelné izolace splfiuji jednak pozadavky na Usporu tepla a jednak slouzi k Utlumu hluku vznikajiciho
provozem vzduchotechnickych zafizeni. V souladu s t€mito pozadavky je s pfihlédnutim k hygienickym
pozadavkim navrzeno provedeni izolaci dle vykresové dokumentace.

Zar. €. 2.1:

- potrubi sani a vyfuku mezi VZT jednotkou a tlumi€em hluku (v&etné tlumie hluku) bude izolovano
tepelnou a hlukovou izolaci tloustky 80 mm s Al polepem

- potrubi pfivodu a odvodu v padnim prostoru bude izolovano tepelnou izolaci tloustky 80 mm s Al
polepem

Zar.C.2.2-25
- potrubi vyfuku v ptidnim prostoru bude izolovano tepelnou izolaci tloustky 80 mm s Al polepem

Dodavka a provedeni izolaci je sougasti profese vzduchotechnika.

4. Pozadavky na navazujici profese

4.1. Pozadavky na elektrickou energii

Profese elektro zajisti silovy pfivod pro vSechna zafizeni vzduchotechniky, doda a zapoji silové
rozvadéce.

VSechna el. zafizeni vzduchotechniky musi mit ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim a
ochranu pfed nebezpeénymi ucinky statické elektfiny

P13P073 - TECHNICKA ZPRAVA Strana 7 z 13



"-\-/; .(LI '\'\l‘- \ Q 1SO 2001, 15O 14001, OHSAS 13001

AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, Brno 627 00, tel: +420 544 500 811, fax: +420 544 500 812, e-mail: azklima@azklima.com, www.azklima.com

Dale bude profese elektro zajistovat:
- zapojeni rozvadéce MaR pro VZT jednotku
- zapojeni ventilator( pro odvod vzduchu z hyg. zazemi a jejich fizeni podle ¢asového rezimu
- zapojeni osvétleni pro digestore

4.2. Pozadavky na ZTI

Napojeni odvodu kondenzatu od rekuperatoru VZT jednotky bude provedeno pfes protizapachovou
uzavérku do nejblizS§iho odpadniho potrubi. Potrubi odvodu kondenzatu bude vedeno samospadem a
bude z neohebného materialu pfislusné dimenze — dle vypoctu ZTI.

BlizSi popis pozadavkl uveden vzdy u daného zafizeni v kapitole 2. Pozadavky byly pfedany
zpracovateli profese ZTI.

4.3. Pozadavky na stavbu

Aby v dobé montaze vzduchotechnického zafizeni nedoslo ke kolizim mezi VZT a stavbou je tfeba:

- Uprava prostort budoucich strojoven — protihlukova opatfeni, zakladové sokly, ocelové konstrukce,
dispozi¢ni upravy;

- provedeni otvorll pro prichody vzduchovodl sténami, rozméry otvorua jsou, pfiblizné o 50 - 100
mm symetricky na kazdou stranu vétsi nez je rozmér vzduchovodu;

- provedeni otvord pro prlichody mfizek dvefmi, sténami a pfickami, rozméry otvor( jsou vétsi
pfiblizné o 10 - 20 mm, symetricky na kazdou stranu nez je rozmé&r mfizky;

- provedeni stfesnich prostupu a jejich zacisténi a zajisténi proti zatékani;

- dozdéni a zacisténi vSech otvord po montazi vzduchovodu, vzduchovody v prostupech sténami
budou obaleny izolaci zabranujici pfenaseni chvéni;

- zajistit stavebni vypomoc v pribéhu montaze VZT dle pozadavkl $éfmontéra VZT,;

- zakladové ramy - sokly pro vzduchotechnicka zafizent;

- zajisténi vymén kolem otvorl pro vzduchotechnické potrubi prostupujici stfeSni konstrukci;

- dodavka a instalace dvefnich mfizek;

- nosna konstrukce pro vyfukové potrubi v pud nim prostoru

- zajistit pfistup ke vSem regulacnim klapkam a prvkiim VZT jednotky;
BlizSi popis pozadavkl uveden vzdy u daného zafizeni v kapitole 2. Pozadavky byly predany
zpracovateli profese STAVBA.

4.4. Pozadavky na vytapéni

Profese UT provede napojeni ohfivadi vétracich jednotek na topné medium o poZadovaném
teplotnim spadu a prutoku a zajisti nuceny obéh topné vody dle pozadavku popsaného vySe. Teplota
topného media do vymeéniku bude fizena pomoci sméSovaciho uzlu, pfip. regulacniho uzlu. Pozadované
topné vykony, pratona mnozstvi topné vody, tlakové ztraty na strané vody a dimenze i poloha
napojovacich hrdel byly pfedany zpracovateli profese UT.

Profese UT v souginnosti s profesi MaR doda smé&Sovaci regulaéni uzly a provede jejich napojeni na
vodni ohfivate VZT zafizeni. Rozvody musi pIné respektovat dispozice VZT zafizeni, vzduchovody a
zavésy vzduchovodu. Kvalita vody do vyménikd musi svym chemickym sloZenim odpovidat parametrdm,
které stanovil vyrobce vyméniku.

Bliz§i popis pozadavku uveden vzdy u daného zafizeni v kapitole 2. Pozadavky byly predany
zpracovateli profese TOPENI.

4.5. Pozadavky na méreni a regulaci

Bez pozadavkil. VZT jednotky jsou vybaveny vlastni regulaci.
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5. Bezpec€nost a ochrana zdravi pri praci, péée o zivotni
prostredi

5.1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Provedeni projektu piné respektuje CSN 14 0646, vyhlasku CUBP &. 48/82 a souvisejici normy a
predpisy.

Montaz vSech VZT zafizeni musi byt provadéna odborné zplsobilymi pracovniky a musi byt
dodrZzovana vesSkera bezpelnostni opatfeni. Za bezpeCnost pfi montazi je odpovédny objednatel ve
smyslu platnych pfedpisi a montazni organizace, resp. montér, provadéjici montaz. Montazni organizace
s investorem uzavira dohodu, ktera obsahuje i podminky pro bezpe€nou montaz. | pfi montazi je nutno
vySe uvedené bezpecnostni normy dodrzovat.

PFi provozu odpovida za bezpelnost prace provozovatel, resp. pracovnik, povéfeny obsluhou a
udrzbou zafizeni. VSechny podminky pro bezpe€nou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu. Pfi
provozu je vhodné dodrzovat nasledujici pfedpisy i v pfipadé, ze nejsou vSechny zavazné:

CSN EN 378-1 — Chladici zafizeni a tepelna &erpadla — Bezpe&nostni a environmentalni pozadavky —
Cast 1: Zakladni pozadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
CSN 14 0648 - Prvni pomoc pfi Urazu chladivem
CSN 33 2030 - Ochrana pred nebezpe&nymi uginky statické elekttiny
CSN 34 3100 - Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN EN 50110-1 — Obsluha a préace na elektrickych zafizenich
CSN 34 3500 - Prvni pomoc pfi Grazech elektfinou
CSN 65 0201 - Hotlavé kapaliny. Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci
CSN 65 0202 - Hoflavé kapaliny. PInéni a stageni.
Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpeé&nosti prace a
technickych zafizeni
Vyhlaska ¢.601/2006 Sb. ze dne 1. ledna 2007, kterou se zruuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeé&nosti
prace a Ceského barského ufadu & 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a
vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace

a Ceského bamnského ufadu &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi
normami, zejména zakon o ochrané vefejného zdravi €.258/2000 Sb o hygienickych pozadavcich na
pracovni prostfedi.

Pozadavky na BOZP pri provadéni stavby

Koordinator BOZP

Pokud budou na stavenisti plsobit sou€asné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je zadavatel
stavby povinen ur€it koordinatora. Koordinator BOZP je fyzicka nebo pravnicka osoba urena
zadavatelem stavby k provadéni stanovenych &innosti pfi pfipravé a realizaci stavby. Pravnicka osoba
mulze provadét Cinnost koordinatora, zabezpeli-li jeji vykon odborné zplsobilou fyzickou osobou.
Koordinatorem nemuze byt osoba totozna s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.

Zpracovani planu BOZP pfri praci na stavenisti

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je nejdllezitéjSi odbornou &innosti, kterou
pfipravuje a zpracovava koordinator. Plan musi pfizpusobit druhu a velikosti stavebniho dila tak, aby
vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Zpracovani tohoto planu nenahrazuje
v zadném pfipadé praci odpovédného pracovnika zhotovitele stavby v zakonnych povinnostech
zabezpecit stavbu z hlediska bezpecné prace, prfisluSnych proskolovani, osobnich a ochrannych
pomucek. Plan charakterizuje opatfeni BOZP v Case i ve zpUsobu provedeni.
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Bezpecénost a ochrana zdravi pfi préaci

PFi praci je nutné dodrzovat zakon 309/2006 Sb. o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
nafizeni vlady 591/2006 Sb. o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti. Vykopové prace je nutné provadét tak, aby nedoSlo k urazu. Vykopy, které nebudou okamzité
zahrnuty, budou zajistény zabranami, oznaceny vystraznym ¢ervenym svétlem.

Prdce na elektrickém zarizeni

Zaijisténi pracovisté musi byt provedeno tak, aby se na pracovisti dalo bezpecné pracovat.

Zakladni bezpelnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich upravuje zejména ustanoveni
norem CSN EN 50110-1 ,Obsluha a prace na elektrickém zatizeni“, CSN EN 500110-2 ,Obsluha a prace
na elektrickém zafizeni (narodni dodatky) a PNE 33 0000-6 ,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
pro vyrobu, pfenos a distribuci elektrické energie*.

Montazni prace budou vykonavat pouze pracovnici s pFisluSnou kvalifikaci dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb.

Pfipadné vypnuti distribu€niho vedeni a zajisténi pracovisté provedou pracovnici PRE.

Prdce ve stavebnictvi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku, bezpeénosti pfi uzivani bude feSen podle
prilohy €. 1 k vyhlasce 499/2006 Sb., ¢ast B, bod 1 pismeno I) a bod 5, eventuelné pfiloha €. 1 k vyhlasce
499/2006 Sb., ¢ast B bod 2.1 pismeno i). Z dalSich predpisl k zajiSténi bezpe€nosti prace, které je nutno
dodrzovat, jsou napfiklad zakon 262/2006 Sb. (zakonik prace), dale nafizeni vliady (NV) 11/2002 Sb.
(umisténi bezpecnostnich znacek, signaly), NV 378/2001 Sb. (bezpeny provoz strojl, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi), NV 378/2001 Sb. (OOPP), NV 494/2001 Sb. (pracovni urazy), NV 168/2002
Sb. (provozovani dopravy), NV 101/2005 Sb. (pracovisté a pracovni prostfedi), nahrazuje ¢asti vyhlasky
48/1982 Sb., vyhlaska 48/1982 Sb., NV 362/2005 Sb. (bezpe€nost prace na pracovistich s nebezpe¢im
padu z vySky nebo do hloubky), NV 591/2006 Sb. (minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich), zakon 309/2006 Sb. pozadavky BOZP v pracovné pravnich vztazich, pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, dalSi Ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele,
fyzické osoby a koordinatora BOZP na stavenisti.

Bezpecnost a ochrana zdravi tietich osob

Zhotovitel uréi zplUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenis$té tak, aby byly zfetelné rozpoznatelné i za snizené viditelnosti, provadi
pravidelné kontroly tohoto zabezpeceni.

Stavba bude realizovana za dodrzeni bezpe&nostnich predpisti a norem CSN EN 50110-1,2 a PNE 33
0000-6, podle nafizeni vlady o minimalnich pozadavcich na bezpecnost ¢. 591/2006 a vSech dalSich
nafizeni s nimi souvisejicich.

Zakladni pravni predpisy:

Zakon ¢&. 262/2006 Sb. zakonik prace v platném znéni

Zakon &. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi
bezpeclnosti dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci).

Zejména:

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi

Povinnosti zadavatele stavby

Oznameni o zahajeni praci

Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi

Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi

Naplf Cinnosti koordinatora
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Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. 0 bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do
hloubky.

Zejména:

Zajisténi zameéstnanct proti padu z vysky
Ochranné a zachytné konstrukce

Docasné stavebni konstrukce

Technicka dokumentace leSeni

Oznaceni leSeni na stavbé

Predani leSeni do uzivani

Prevzeti leSeni do uzivani

Protokol o pfedani a pfevzeti leSeni do uzivani
Osobni ochranné pracovni prostfedky

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Zejména:

Pozadavky na uspofadani pracovisté

Skladovani a manipulace s materialem

Provadéni zemnich praci

Provadeéni betonarskych praci a praci souvisejicich

Provadeéni bouracich praci

Stavebni stroje a zafizeni

Zvedani bremen pomoci elektrickych vratk

Nafizeni vliady ¢.592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpUsobilosti

Vyhlaska &. 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

Zakon &. 183/2006 Sb. a zakon 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

¢. 50/1976 Sb.

Vyhlaska &. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni

5.2. Ochrana zivotniho prostredi

Provedeni projektu piné respektuje CSN 14 0646, vyhlasku CUBP ¢&. 48/1982 a souvisejici normy a
predpisy. Navrzené zafizeni pro vytapéni svym provozem nebude mit negativni dopad na Zzivotni
prostfedi. Projekt pIné respektuje poZadavky na uZiti energie a pravidla pro vytdpéni v souladu
s vyhlaskou &.193/2007 Sb. a dle ustanoveni vyhlasky CUBP &. 48/1982 a souvisejicich norem a
predpisQ.

6. Pokyny pro montaz

6.1. Postup montaze a pripominky pro montaz

Postup montézZe lze volit libovolné, podle stavebni pfipravenosti, je v8ak nutno dodrZzovat nékteré
zasady pfi montazi jednotlivych celkd.

Nutno dodrzovat projektovou dokumentaci a pfedepsané technologické postupy. Rovnéz nutno vzdy
dodrzet zasadu, ze potrubi musi byt tlakové vyzkouseno pfed zaizolovanim potrubi.

Montaz provadét tak, aby vSechny prvky pro tlumeni chvéni a hluku byly funkéné instalovany.

PFi montazi je nutno dodrzet pokyny vyrobce, uvedené v priivodni dokumentaci zafizeni a jednotlivych
vyrobcu. Rovnéz musi byt dodrzena dlsledna koordinace mezi profesemi Vzduchotechnika, CHL, ZTI,
Elektro a MaR.

Projektant doporu€uje dodrZovat i daldi ustanoveni nasledujicich, hlavné technickych norem a
predpisU, i kdyz vSechna nejsou zavazna:
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CSN 14 0646 - Bezpeénostni pozadavky pro chladici zafizeni

CSN 33 2030 - Ochrana pfed nebezpe&nymi uginky statické elektfiny

CSN 34 1010 - VSeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim

Pro hladky pribéh montaze je tfeba v€as a kvalitné provést nebo zajistit veSkeré pfipravné prace,
zajistit montazni material i jeho skladovani a se stavbou dohodnout harmonogram, navaznost a koordinaci
jednotlivych profesi.

6.2. Potrubni rozvody

Pokud je vyznacen na vykrese spad bez udani hodnoty, jedna se o spad 1 o/oo az 3 o/oo nebo vétsi.

Nutno zajistit vSeobecnou zasadu, Ze ve v8ech nejvy$Sich mistech potrubniho systému je nutno
umistit odvzdusriovaci ventily, i kdyZ to neni na vykresech vyzna€eno. V pfipadé, Ze je potfeba instalovat
vodorovné potrubi bez spadovani, je nutno po 10 az 15 m umistovat odvzduSnovaci ventily. V pfipadé
jakékoliv zmény, vynucené situaci na montazi, je nutno zamezit vzniku ,pytll“ na potrubi a je nutno zajistit
odvzdusnéni vSech nejvyssich mist potrubi. Rovnéz je nutno zajistit moznost vypousténi vody z potrubi.

Nutno zaijistit prlichody pozarnimi zdmi tak, aby izolace v prichodu odolavala pfimému ohni 30 minut.

Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt potrubi a kazdé zafizeni fadné proplachnuto.

VeSkeré potrubi, které bude opatfeno tepelnou izolaci, je nutno ukladat na zavésy a podpéry s pevnou
izolaéni vlozkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelnych mostl a hlavné, aby byla zajiSténa parotésnost
izolace. Na potrubi chladici vody je mozné zacit instalovat tepelnou izolaci az po provedeni tlakové
zkousky. Izolovat je nutno veskeré potrubi, véetné odbocek k fancoilllm a vcetné téles armatur. Dalsi
podrobnosti jsou uvedeny v kap. 1zolace.

6.3. Individualni vyzkouseni

Provadi se podle technické dokumentace, dodané vyrobcem jednotlivych stroju a zafizeni a podle
projektové dokumentace.

6.4. ZkuSebni provoz

Provadi uZivatel zafizeni vlastni obsluhou nebo zkuSebni provoz objedna u montazni organizace.
Podminky a rozsah spoluuc€asti na zkuSebnim provozu se sjednaji zvladtni dohodou. Pfi provozu se
ovéfuje dosazeni provoznich parametrd, pfedepsanych projektem a provozni spolehlivost celého zafizeni.

7. Pokyny pro obsluhu, trvaly provoz a udrzbu, bezpeénost
prace

Trvaly provoz provadi uZivatel zafizeni v souladu s provoznim Fadem pro provoz zafizeni. Do
provozniho fadu je nutno zahrnout provozni pfedpisy dodané vyrobcem jednotlivych stroji a dale i
vesSkeré predpisy bezpecnosti prace. Provozni fad neni soucasti tohoto projektu, musi byt vypracovan po
montazi zafizeni. Provozni fad bude vypracovan dodavatelem. Je vhodné zahrnout do provozniho fadu
poznatky ze zkuSebniho provozu.

Chladici zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze fadné
zaskolenymi pracovniky, a to dle provoznich pfedpist dodavatell zafizeni.

V dalSi ¢asti této technické zpravy jsou uvedeny struéné hlavni zasady provozu z hlediska funkce
zafizeni. Tyto zasady by se mély promitnout v provoznim fadu.

Pfed zahajenim chlazeni v sezéné& nutno doplnit pracovni kapaliny, pfekontrolovat chod Eerpadel a
upravit provozni tlak vodniho systému.

Na zaCatku sezdny chlazeni je nutno uvést ru¢né chladici zafizeni jako celek do pohotovostniho
stavu. (V pohotovostnim stavu bude zafizeni béhem celé sezény, stanovené provozovatelem). Na konci
sezény je nutno opét ruéné zafizeni vypnout. Dal8i provoz je plné automaticky, nebo Ize nékteré ukony
prevést na individualni pfikazy. | pfi pIné automatickém provozu zafizeni je nutno sledovat funkci
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jednotlivych prvk( automatické regulace a provadét pravidelnou udrzbu regulaénich obvodu i jednotlivych
meéficich, regula¢nich a ovladacich prvkd. Nutno sledovat dosahované parametry, hlavné teploty vody a
vzduchu.

Velmi dullezité je také sledovani tlaku pred a za filtry kapaliny a podle potfeby filtry Cistit. Je
samoziejmé, ze uzavrit ventily pfed a za filtrem a demontaz vika filtru pfi jeho Cisténi je mozné pouze za
klidu Cerpadel a zablokované automatiky, zajistujici provoz.

8. Zaver

Dokumentace obsahuje vSechny nalezZitosti pfedepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je
pfipraven poskytnout veskera potfebna vysvétleni.
Pfi zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny v8echny uvedené normy a smérnice.

V Brné dne 6. 8. 2013 Ing. Katefina Heroutova
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Akce: Novostavba zamecnické dilny v Polance
Arch. &islo: P13P073

Pfiloha TZ ¢. 1

Tabulka mistnosti

Tabulka mistnosti

Projekt: P13P073 - Novostavba zamecnické dilny v Polance

Cislo Plocha Vyska | Objem Vyména Hygienicka davka pod- | pre- |Zafizeni| Zafizeni
mistnosti Nazev mistnosti vzduchu Privod Odvod tlak | tlak | privod | odvod Poznamka
m2 m m3 x/h m3/h m3/h % %
OBJ. SO2 - Stavebni upravy v budové €. 2
Zafizeni €. 2.1 - Vétrani vydeje jidla
01 Veranda 18,90 3,00 57 0,0 0 0 pfirozené vétrani okny
02 Chodba 8,70 3,00 26 2,0 0 60] -100 2.1
03 Vodarna 7,80 3,00 23 2,0 50 50 2.1 2.1
04 Jidelna 88,50 3,00 266 5,0 1330 0 100 2.1 2.1
05 Myti varnic 3,60 3,00 11 5,0 60 60 2.1 2.1
06 Satna 5,10 3,00 13 3,5 60 0 100 2.1 2.1
07 Pfipravna 25,80 3,00 77 26,5 720 2055| -65 2.1 2.1
08 Chodba - zaméstnanci 2,50 3,00 8 14,0 110 0 100 2.1
Celkem 2330 2225
Zarizeni €. 2.2 - Vétrani zazemi - zaméstnanci
09 Predsift WC zaméstnanci 1,90 3,00 6 D 0 30| -100 2.2
10 WC zaméstnanci 1,10 3,00 3 D 0 80| -100 22
Celkem 0 110|
Zafizeni &. 2.3 - Uklidova mistnost
11 Uklidova komora 1,20 3,00 4 D 0 100| -100 2.3
Celkem 0 100
Zarizeni €. 2.4 - Vétrani zazemi - muzi
12 WC muzi 3,60 3,00 11 D 0 60] -100 2.4
13 WC muzi 1,30 3,00 4 D 0 80| -100 2.4
14 Predsint WC muzi 2,60 3,00 8 D 0 30| -100 24
Celkem 0 170
Zafizeni €. 2.5 - Vétrani zazemi - Zzeny
15 Predsinn WC Zeny 1,80 3,00 5 D 0 30| -100 2.5
16 WC Zeny 1,10 3,00 3 D 0 80| -100 25
Celkem 0 110|
Vypracoval: Ing. Katefina Heroutova
AZKLIMA a.s. 17 Datum: 20.8.2013




€102'8°0¢ -dud L/l ‘euells ‘s'e ewly Zzv
BAOJNOJBH eullale)y ‘bu| ;jeaodeidApn

0,02/06 ApoA pudo} peds  :eweuzod

JUS[IQASO OYDAONALBZ SHL| I3 J10jsabip 0€C x ¥0'0 * * * * * x * oLz * 3 Iqopeu nAw oud Joyseblg| zsz'l'e
JUS|}RASO OUYDAONALIBZ SHZ| 313 10}s961p 0€C x 100 x x x x x x x S¥8 x 3 1zoA juapif oud Joysebla] Lz L'z
wizes Aroseg| 373 Jojg|uaA jujguoBelp Ayonesn 0€C €10 €0'0 x x x x x x 00} 0Ll x 3 O - Ausz - jwiazez uelgA| 10062
wizes Aroseg| 3713 Jojg|uan jujguoBelp Ayonesn 0€C 610 ¥0'0 x x x x x x 00} 0L x 3 O - 1Znw - IWazZez JUBdA|  100'v'C
wizes Aroseg| 3713 Jojg|uan jujguoBelp Ayonesn 0€C €10 €0'0 x x x x x x 00} 00} x 3 O -Jsousiul BAOPINN| LOO'EC
wizas frosep| 373 Joje|juan Jujguobelp Ayonenin 0€e £L'0 £0'0 * * x x x x 00} oLl x 3 O - IoUBUISQWIEZ - JWSZBZ JUBNBA| 10022
AOEZ / MY G20 QW "AYa)| juisela exjoupal | ZA guAeyses 00 89'1 GL'0 * * x x x x 0S¢ 0cce x 3 O - elp)l 8lophn Jueion
AOEZ / MY G0 QUaW “Axal)| JujselA exjoupal | ZA euAe)sas 00t 89'L G20 x x * 6€'0 [ 920 88'G 052 N 0€€ 3 d - elpil afepha juenaA|  100°L'2
Z "2 9nopnq A Aaeidn JugoaAe)s - ZOS 190
A A M1 ed yew M1 edy | yew M1 ed y/egw y/egw
1uaz|jez n | d elenz |jszouw | uoyAn | ejenz [szouw UONAA Nz’ POAPO POAlId sy 1uaz|lez AazeN ‘Jez
ejweuzod luepejro dAL e [oomud [ peyd | ep | goyud Audo| xe O[S
o913 juaze|yo juadoj uo)AA Aroyonpzp

_ _ _ _ aoue|od A Aujip 9jo1ugswez eqAR)SOAON - €20dELd :TONV

INIZINVZ VYINgvL

€20d€ld 2 "YdIy
juszjjez ejinqe | 2’2 Z1 eyojld aoue|od A Aujip 9)o1uQawez BqABISOAON :99)Y




