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TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu vnit�ní el. instalace

Požadovaný rozsah projektu:

Tento projekt �eší novou vnit�ní el. instalaci novostavby haly v rozsahu dle požadavk� 
investora-hl. inž. projektu. Sou�ástí projektu je i návrh ochrany p�ed bleskem.

Podklady ke zpracování projektu:

Podklady investora, projektant� stavební �ásti, vytáp�ní a vlastní pr�zkum.
           

Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem dle �SN332000-4-41, ed. 2:

Rozvodná soustava : 3 x 230/400 V, 50 Hz st�., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
automatickým odpojením p�i poruše 
dopl�ková ochrana proudovým chráni�em
dopl�ková ochrana hlavním a dopl�ujícím pospojováním

Instalovaný p�íkon:

Pi=98 kW

P�ipojovaný p�íkon:

Pp=59 kW p�i �initeli soudobosti 0,6

Pozn. Je t�eba celkový p�íkon sledovat vzhledem k velikosti hl. jisti�e v rozvad��i stávající 
transforma�ní stanice, aby nedocházelo k jeho výpadk�m.



Hlavní vypína�:

V p�ípad� úrazu, nehody nebo požáru  je možné el. instalaci objektu vypnout v hlavním 
rozvad��i haly hl. vypína�em, p�ípadn� v rozvad��i rozvodny nebo vyjmutím pojistek z 
p�ípojkové sk�ín�. Toto mohou provést osoby (nebo firmy) s elektrotechnickou  kvalifikací ve 
smyslu �SN a vyhl. �. 5O/78. 

Dále je možné za�ízení technologie vypnout bezpe�nostními vyrážecími tla�ítky CS v 
jednotlivých dílnách haly. 

M��ení spot�eby:

Hala bude napojena  na stávající m��ené rozvody areálu. 

Montáže a opravy el. za�ízení:

Mohou  provád�t pouze  osoby (nebo firmy) s elektrotechnickou  kvalifikací, oprávn�ním pro 
�R a touto prací pov��ené ve smyslu �SN a vyhl. �. 5O/78. Veškeré použité materiály, el. 
p�ístroje a za�ízení musí být schváleny pro použití v �R.

Ú�ední zkoušky:

Po ukon�ení montážních prací musí být dle �SN 331500 provedena výchozí revize el. instalace 
a vystavena výchozí  revizní zpráva. Po této revizi je provozovatel povinen  si zajistit provád�ní 
periodických  revizí ve lh�tách stanovených �SN 331500 a ve  výchozí revizní zpráv�. 

Vn�jší vlivy (prost�edí):

Dle �SN332000-5-51 ed. 3 budou pro prostory, ve kterých budou provád�ny elektroinstala�ní 
práce, ur�eny vn�jší vlivy písemným protokolem provozovatele na základ� použitých 
technologií apod.

Osv�tlení:
Návrh a výpo�et  osv�tlení byl proveden  dle �SN EN 12464-1 tokovou metodou programem na  
PC. P�edepsané hodnoty intenzit  osv�tlení jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkrese 
osv�tlení haly.  Osv�tlení bylo navrženo  tak, aby spl�ovalo požadavky na rovnom�rnost 
osv�tlení. Pokud bude použito v jedné místnosti více typ� svítidel, budou osazeny sv�telnými 
zdroji se stejnou barvou sv�tla.
Technické parametry svítidel jsou uvedeny v tabulce svítidel s tím, že konkrétní typy ur�í 
investor dle nabídky dodavatele elektromontážních prací. 
Hlavní osv�tlení dílen haly je navrženo „pr�myslovými“ zá�ivkovými svítidly 2x58W (všechny 



s elektronickým p�e�adníkem) zav�šenými na nosných lanech vypnutých mezi st�nami haly. 
Svítidla jsou v každé díln� rozd�leny do samostatn� ovládaných skupin. Dále jsou z t�chto 
skupin vy�len�ny svítidla ur�ená pro pr�chod dílnou s možností ovládání z více stran. V každé 
díln� budou 4ks svítidel osazených nouzovým modulem (s vestav�nou vyhodnocovací a nabíjecí 
automatikou), který zajistí orienta�ní osv�tlení prostoru v p�ípad� úniku. Dále budou u 
venkovních vchod� osazeny nouzová svítidla v�. piktogramu s ozna�ením sm�ru úniku. Nad 
vraty dílen budou zven�í umíst�ny raménková svítidla. 
Osv�tlení u�eben je navrženo vestavnými svítidly 4x18W s lešt�nou m�ížkou do podhled�. 
Svítidla v každé u�ebn� jsou rozd�leny do dvou samostatných obvod� (po �adách) se 
samostatným ovládáním. Pro osv�tlení školních tabulí jsou navrženy zav�šená zá�ivková 
svítidla 1x36W s asymetrickým reflektorem, samostatn� ovládaná.
V místnostech soc. za�ízení, chodbách apod. je osv�tlení navržené vestavnými zá�ivkovými 
svítidly do podhled� 2x18 a 4x18W. V místnostech se sprchou budou mít zvýšené krytí. 
Osv�tlení šaten je navrženo obdobným zp�sobem jako v hale, svítidly 2x58W. Ovládání 
osv�tlení bude od obou vchod�. 
�išt�ní a údržbu svítidel je nutno  provád�t  nejmén�  dvakrát  ro�n�,  dle pot�eby i �ast�ji, aby 
usazený prach nesnižoval ú�innost osv�tlení.  Údržbu osv�tlení ( vým�nu sv�t. zdroj� apod.) 
provád�t vždy p�i vypnutém a zajišt�ném stavu el. instalace.

Vnit�ní el. instalace:
Barevné zna�ení vodi�� bude dle �SN 330165. Napojení hl. rozvad��e haly RH umíst�ného v 
technické místnosti kabelem AYKY-J4x120 z pojistkové sk�ín� SR1 v plast. pilí�i u haly. Pro 
p�ívodní kabel bude nachystána v podlaze trubka 110mm. Spole�n� s p�ívodem bude do RH 
p�iveden vodi� FeZn10mm uzem�ovací soustavy.
Rozvad�� RH bude složen ze dvou polí – I. pole bude jako p�ívodní, II. pole s jišt�ním 
jednotlivých odvod�. V RH bude umíst�na p�ep��ová ochrana I. a II. stupe�, III. stupe� bude 
�ešen jako zásuvkový adaptér zasunutý do zásuvek dle pot�eby. Jednotlivé obvody RH budou s 
ochranou proudovými chráni�i 30mA rozd�lenými do samostatných skupin. Dále jsou obvody 
pro stroje a za�ízení dílen v RH napojeny p�es vypína� s vyrážecí cívkou, které bude možné v 
p�ípad� úrazu apod. vypnout bezpe�nostními vyrážecími tla�ítky central stop. 
V dílnách, technických místnostech a umývárnách bude z�ízeno hlavní a dopl�ující pospojování 
vodi�em CY1PEx4 (až 25) budou pospojovány neživé �ásti el. za�ízení, vodivá potrubí apod. a 
spojeny s ochranným vodi�em el. instalace v RH.
Vnit�ní rozvody v dílnách jsou navrženy kabely typu CYKY uloženými v drát�ných žlabech, 
svislé odbo�ky z hlavních tras budou v el. instala�ních trubkách. V dílnách, technických 
místnostech, umývárnách a venku budou el. p�ístroje a za�ízení s krytím min. IP44, v ostatních 
prostorách IP20. 
V dílnách budou vývody pro soustruhy, stojanové vrta�ky a frézky - vše kabely ze stropu po 
konstrukci nap�. z profilu „Jäckel“, na které bude umíst�n i spína� stroje s uzamykatelnou 
polohou vypnuto. Dále budou 1f vývody pro stropní ventilátory (mají vestav�né ovládání �idlem 
teploty) a teplovzdušné jednotky v rohu každé dílny (stejné ovládání). V každé díln� bude 3f 



p�ívod pro el. vrata. Stropní sv�tlík bude mít p�t otevíratelných sekcí s el. pohonem. Vývod ke 
každému pohonu je veden z jednoho místa, kde se po�ítá s ovládací jednotkou (sam. dodávka), 
pro kterou je p�iveden 1f p�ívod z RH. Dále byly požadovány dva zás. obvody pro plynové 
kotle, 1x zásuvka pro cirkula�ní �erpadlo (s vestav�ným �as. relé), 3f p�ívod pro VZT jednotku 
(vlastní ovládání) a kompresor.
Pro napojení technologie venkovní �erpací jímky byl požadován 3f vývod pro napojení 
rozvad��e technologie. 
Vnit�ní rozvody v �ásti s u�ebnami a soc. za�ízením bude kabely CYKY uloženými dutinou 
stropních podhled�. Rozbo�ovací krabice umis�ovat mimo podhledy. Svislé odbo�ky budou 
vedeny v dutin� sádrokartónových p�í�ek. Vedle zásuvek u�itelského stolku bude nachystáno 
zatrubkování pro event. z�ízení sít� PC - trubka z krabice KO68 bude vyvedena do prostoru 
podhledu. Jiné sd�l. rozvody nebyly požadovány.

P�ípojka NN:
Je �ešena samostatným projektem. 

Ochrana p�ed bleskem:
� Stru�ný popis objektu:
Jedná se o novostavbu haly s vestav�nými dílnami, u�ebnami a zázemím, objekt samostatn� 
stojící. Velikost objektu obdélníkového p�dorysu je cca 42x22m. Nosná konstrukce objektu je z 
ocelových rám�, obvodový a st�ešní pláš� z PUR panel�. Na st�edu sedlové st�echy s mírným 
spádem je umíst�n prosklený sv�tlík velikosti 30x3m výšky cca 80cm.
Výpo�et rizik, návrh opat�ení:
Pro ocen�ní pot�eby ochrany objektu p�ed bleskem budou uvažována následující rizika:
R1-riziko ztrát na lidských životech 
Typická hodnota p�ípustného rizika RT (y-1 )=10-5

R4-riziko ztrát ekonomických hodnot
Riziko R3-riziko ztrát na kulturním d�dictví nebude, vzhledem k charakteru budovy ur�ováno.
Vypo�tené hodnoty pro objekt bez ochrany:
R1=RB + RU + Rv =0,000070183312
R4=0,115971
Hodnota vypo�teného rizika R1 je v�tší než doporu�ená hodnota p�ípustného rizika RT, objekt 
vyžaduje ochranu p�ed bleskem.
Vzhledem k vlivu jednotlivých složek rizika navrhuji následující opat�ení k jejich snížení:
-instalování vn�jší LPS min. t�ídy II 
Vypo�tené hodnoty pro objekt s výše navrženou ochranou:
R1=RB + RU + Rv = 4,825833.10-6

Normová doporu�ená hodnota rizika R1 je RT (y-1 )=10-5 , navržená opat�ení z pohledu rizika R1 
vyhovují.
Hodnota rizika R4 po provedení výše navržených ochranných opat�ení R4=0,00356297
� Návrh ochrany p�ed bleskem byl proveden dle souboru norem �SN EN 62305 metodou 



ochranného úhlu. Systém ochrany je navržen pro t�ídu LPS II, kde je obvyklá vzdálenost mezi 
svody 10m, velikost ok m�ížové soustavy 10x10m. 
� Navržená jímací soustava je m�ížová s h�ebenovým vedením se svislými  svody vodi�em 
AlMgSi  8 mm.  Jejich po�et je navržen dle obvodu objektu ve smyslu �SN EN 62305, celkem 
13. Sv�tlík na st�eše bude chrán�n oddálenými jíma�i výšky 2m. Na výkrese je zakresleno 
umíst�ní jednotlivých jíma�� s vyzna�ením ochranných prostor� dle úhl� podle �SN EN 62305.
� Svislé svody budou uloženy na podp�rách, asi 1,8 m nad zemí bude umíst�na zkušební 
svorka a ochranný úhelník. Od zkušební svorky k  podzákladovému zemni�i bude použit vodi� 
FeZn10mm. Vzhledem k materiál�m st�n a st�echy by bylo vhodné použít veškeré podp�ry 
vedení lepené, bez narušení PUR panel�.
� Hromosvodné vedení  musí být  provedeno tak,  aby bylo  vždy od h�ebene  sm�rem  k  
zemni��m  ve  spádu  nebo  jeho  kratší  �ást  m�že být vodorovná. Každý svod bude  ozna�en 3 
ks ŠO - ozna�ovacích  štítk� s po�adovým �íslem, druhem a sm�rem  uložení zemni�e. 
� Vzhledem ke konstrukci haly z ocelových rám� a sloup� je t�eba provést jejich 
pospojování-p�ipojení k uzem�ovací soustav�. Pod základy obvodu objektu bude položena páska 
FeZn30x4mm a po delší stran� podél ocelových sloup� ješt� jedna �ada. Jednotlivé sloupy budou 
k tomotu vedení p�ipojeny vodi�em FeZn10mm p�es zkušební svorku. K této uzem�ovací 
soustav� budou p�ipojeny vývody jednotlivých svod� (vodi� FeZn10mm).  
Pro p�edepsaný max. zemní  odpor 10 Ohm� jsou navrženy zemni�e tvo�ené zemnící páskou 
FeZn 30x4mm uloženou pod základy objektu. Veškeré spoje v zemi svorkami budou zdvojené a 
opat�ené antikorozní ochranným nát�rem. Vodi�e FeZn10mm budou  na p�echodu do zem� 
chrán�ny  antikorozním nát�rem 30 cm nad i pod p�echod. 

Bezpe�nostní �ást:
P�ed zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytý�ení všech stávajících inž. sítí na 
trase výkop� (pro zemni�e hromosvod�).
Veškeré elektromontážní práce musí  být provád�ny p�i vypnutém a zajišt�ném stavu  el.  
instalace  a  p�i dodržení všech bezpe�nostních p�edpis�.
Dle p�ílohy �. 1 vyhlášky �. 499/2006 Sb. je t�eba zajistit ochranu zdraví a bezpe�nost 
pracovník� a zajistit bezpe�nost p�i užívání. K zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník� 
je t�eba dodržet: 
p�i provád�ní stavby dodržet: na�ízení vlády NV �. 362/2005 Sb. – BP na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. – min. požadavky na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích, zákon �. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP 
v pracovn�právních vztazích, p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní 
vztahy, další úkoly zadavatele, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na 
staveništi.
p�i provozu a užívání dodržet: zákon �. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, NV �. 11/2002 Sb. – 
umíst�ní bezp. zna�ek, signály, NV �. 378/2001 Sb. – bezp. provoz stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí, NV �. 495/2001 Sb. – osobní ochranné pracovní pom�cky OOPP, NV �. 
494/2001 Sb. – pracovní úrazy, NV �. 168/2002 – provozování dopravy, NV �. 27/2002 Sb. – 



org. práce p�i chovu zví�at, NV �. 101/2005 Sb. – podrobn�jší požadavky na pracovišt� a 
pracovní prost�edí, vyhl. �. 48/1982 Sb. v platném zn�ní.

Provozovatel je povinen:
Udržovat el.  za�ízení v bezpe�ném a  provozuschopném stavu, který odpovídá platným �SN, a 
to osobami s  elektrotechnickou kvalifikací dle �SN  a zkouškami z vyhl. �. 50/78.
Zajistit, aby  do el. za�ízení nezasahovaly  nedovoleným zp�sobem osoby bez elektrotechnické  
kvalifikace a  nekonaly v  n�m žádné  práce ve smyslu �SN.
S dovolenou  obsluhou  a  bezpe�nostními  p�edpisy  seznámit všechny osoby, které mohou 
p�ijít do styku s  el. za�ízením, a které budou provád�t práce, které  p�ímo nesouvisí  s el.  
za�ízením, ale  které mohou p�i nedostate�né informovanosti o možném nebezpe�í zp�sobit úraz 
nebo škody na majetku.
Zajistit, aby do projektové  dokumentace byly dokresleny všechny  dodate�n� provád�né zm�ny.

Záv�r:
El. instalace dle tohoto projektu  je navržena dle �SN 332000-4-41 ed. 2, 332000-3, 
332000-5-51 ed. 3, 332130, 332000-7-701 ed. 2, souboru norem �SNEN62305 a souvisejících. 
Vlastní provedení  el. instalace musí být v souladu s platnými �SN. Nedílnou  sou�ástí tohoto 
projektu je technická zpráva a výkresová �ást. Veškeré zm�ny  musí být p�edem projednány s 
investorem a projektantem.  P�ed zahájením elektromontážních  prací nutno ov��it s investorem 
a p�ípadnými dalšími dodavateli  zm�ny vzniklé od doby zpracování tohoto projektu.

Vypracoval: ing. J. Kosík
Ve Znojm�, 08/2013



TABULKA SVÍTIDEL 

Pozn.  Svítidla  jsou  ve  výkrese   ozna�eny  typem  EL..,  �íslem  obvodu p�íslušného  rozvad��e  a  
p�íkonem  sv�telných  zdroj�.  Dále jsou n�která svítidla a jim p�íslušné spína�e ozna�eny malými 
�eckými písmeny.
Ozn. Popis svítidla P(W) Krytí  Typ svítidla 
EL 1 Zá�ivkové stropní svítidlo s asymetrickým reflektorem 1x36 IP20 nabídka
EL 2 Zá�ivkové vestavné svítidlo s lešt�nou m�ížkou 4x18 IP20 nabídka
EL 3 Zá�ivkové vestavné svítidlo s bílou m�ížkou 4x18 IP20 nabídka
EL 4 Zá�ivkové vestavné svítidlo s bílou m�ížkou 2x18 IP20 nabídka
EL 5 Zá�ivkové záv�sné svítidlo „pr�myslové“ 2x58 IP65 nabídka
EL 6 Zá�ivkové nást�nné svítidlo nouzové 1x8 IP20 nabídka
EL 7 Zá�ivkové nást�nné svítidlo nouzové 1x8 IP44 nabídka
EL 8 Zá�ivkové vestavné svítidlo 4x18 IP44 nabídka
EL 9 Zá�ivkové raménkové venkovní svítidlo 100 IP43 nabídka
EL 10 Zá�ivkové záv�sné svítidlo „pr�myslové“ 

s nouz. modulem 58+58 IP65 nabídka
P�edpokládá se použití kompenzovaných zá�ivkových svítidel s el. p�ed�adníkem. Svítidla budou 
dodána kompletní, v�. sv�t. zdroj�, p�ed�adník� apod. K nouzovým svítidl�m dodat piktogramy se 
sm�rem úniku. 
Rozsah dodávky svítidel si dohodne dodavatel s investorem.

LEGENDA, SEZNAM STROJ� A ZA�ÍZENÍ 
Pozn.
Jednotlivé  el.   p�ístroje  a  spot�ebi�e   jsou  ozna�eny  �ísly   obvod� p�íslušného rozvad��e.  
Ozn. Popis                                                                                                                                   
V1 Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 1, IP20,10A, 250V
V5   Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 5, IP20, 10A, 250V
V6   Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 7, IP20, 10A, 250V
V01 Spína� nást�nný, kolébkový, �az. 1, IP44, 10A, 250V
V05 Spína� nást�nný, kolébkový, �az. 5, IP44, 10A, 250V
V06 Spína� nást�nný, kolébkový, �az. 6, IP44, 10A, 250V
V07   Spína� nást�nný, kolébkový, �az. 7, IP44, 10A, 250V
VZ16 Spína� nást�nný IP44, 16A, 400V s uzamykatelnou polohou vypnuto
V25 Spína� nást�nný IP44, 25A, 400V
VZ25 Spína� nást�nný IP44, 25A, 400V s uzamykatelnou polohou vypnuto
Z1      Zásuvka nást�nná 2P+PE, 16A, 250V, IP20 
Z01     Nást�nná zásuvka 2P+PE, 16A, 250V, IP44
CS    Tla�ítko central stop s �erveným h�ib. knoflíkem, 6A, 230V, IP44


