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TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu vnit�ní el. instalace

Požadovaný rozsah projektu:
Tento projekt �eší vnit�ní el. instalaci ve výše uvedeném objektu. 

Podklady ke zpracování projektu:
Projekt stavební  �ásti 1 : 50, požadavky investora (hl. inž. projektu), specialist�  a  vlastní pr�zkum.

Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem dle �SN 33 2000-4-41 ed. 2:
Rozvodná soustava : 3x230/400V, 50Hz st�., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením p�i poruše 
dopl�ková ochrana proudovým chráni�em
dopl�ková ochrana dopl�ujícím pospojováním

Instalovaný p�íkon: 30,3 kW 
 
P�ipojovaný p�íkon: 24,2 kW   p�i �initeli soudobosti 0,8

M��ení spot�eby:
Objekt je napojen na stávající m��ené rozvody areálu.

Hlavní vypína�:
V p�ípad� úrazu, nehody nebo požáru  je možné el. instalaci objektu vypnout v hlavním rozvad��i 
RH objektu. Dále je možné odpojit el. instalaci celého objektu vyjmutím pojistek  z p�ípojkové 
sk�ín�. Toto m�že  provést pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. �. 5O/78.

Opravy el. za�ízení:
Mohou  provád�t pouze  osoby s elektrotechnickou  kvalifikací a touto prací pov��ené ve smyslu 
�SN a vyhl. �. 5O/78.



Ú�ední zkoušky:
Po ukon�ení montážních prací musí být dle �SN 331500 provedena výchozí revize el. instalace a 
vystavena výchozí  revizní zpráva. Po této revizi je provozovatel povinen  si zajistit provád�ní 
periodických  revizí ve lh�tách stanovených �SN 331500 a ve  výchozí revizní zpráv�. 

Vn�jší vlivy (prost�edí):
Bude ur�eno dle �SN332000-5-51 ed. 3 protokolem zpracovaným odbornou komisí. 

Osv�tlení:
Návrh a výpo�et  osv�tlení byl proveden  dle �SN EN 12464-1 tokovou metodou programem na  PC. 
P�edepsané hodnoty intenzit  osv�tlení jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresech podlaží.  
Osv�tlení bylo navrženo  tak, aby spl�ovalo požadavky na rovnom�rnost osv�tlení. Technické 
parametry svítidel jsou uvedeny v tabulce svítidel s tím, že konkrétní typy ur�í investor dle nabídky 
dodavatele elektromontážních prací. 
Osv�tlení v prostoru jídelen je navrženo stropními zá�ivkovými svítidly 2x18W rozd�lenými dle 
ovládání do n�kolika skupin. V p�ípravn� bude osv�tlení obdobné, svítidla 2x36W budou umíst�ny s 
ohledem na potrubí vzduchotechniky. Dále zde budou dva stropní vývody v�. spína�� pro vestav�né 
osv�tlení v digesto�ích. Na chodbách bude osv�tlení stropními zá�ivkovými svítidly 2x18W s 
možností ovládání z více stran, ve sm�ru pr�chodu. Na soc. za�ízeních bude osv�tlení stropními 
svítidly s úspornými zdroji 2x26W s ovládáním v míst�. V p�dním prostoru je osv�tlení navrženo v 
prostoru p�íchodu k VZT jednotce a p�ilehlém prostoru, vzhledem k charakteru využití se 
nep�edpokládá pot�eba osv�tlení celého prostoru p�dy - využívání prostoru bude p�evážn� ve dne.
V prostorách jídelen, chodeb a p�ípravny bude vždy n�kolik svítidel kombinovaných s nouz. 
modulem, která zajistí orienta�ní osv�tlení prostoru v p�ípad� výpadku sít�. Nade dve�mi budou 
umíst�ná nást�nná nouzová svítidla (s vestav�nými aku-zdroji a vyhodnocovací a nabíjecí 
automatikou) ozna�ující nouzový východ. 
�išt�ní a údržbu svítidel je nutno  provád�t  nejmén�  dvakrát  ro�n�,  dle pot�eby i �ast�ji, aby 
usazený prach nesnižoval ú�innost osv�tlení.  Údržbu osv�tlení (vým�nu sv�t. zdroj� apod.) provád�t 
vždy p�i vypnutém a zajišt�ném stavu el. instalace.

Vnit�ní el. instalace:
P�ed zahájením elektromontážních prací bude stávající el. instalace v rekonstruované �ásti 
demontována, bude ponechán pouze p�ívod do hl. rozvad��e (a p�ívodní kabel impulsu HDO, pokud 
byl instalován).
Barevné zna�ení vodi�� bude dle �SN 330165. Na chodb� jídelny bude umíst�n hl. rozvad�� RH, 
odkud budou napojeny jednotlivé obvody rekonstruované �ásti objektu. V rozvad��i RH bude hlavní 
vypína� a p�ep��ová ochrana I. a II. stupe�. Jednotlivé skupiny obvod� budou chrán�ny n�kolika 
�ty�pólovými proudovými chráni�i s citlivostí 30mA. Dále v RH bude z�ízena hl. ochranná 
p�ípojnice, ke které bude p�ipojena uzem�ovací soustava a jednotlivé vodi�e dopl�ujícího 
pospojování. Napojení rozvad��e se p�edpokládá na stávající p�ívod (AYKY4Bx16), který posta�uje 
svojí dimenzí pokrýt p�íkon objektu. Je t�eba p�ívod p�epojit cca o 2m z místa p�vodního rozvad��e 



do nového RH-p�edpokládá se - dle dostupných dokument� - že RH bude na trase p�ívodu, že se 
p�ívodní kabel zkrátí. 
Vnit�ní el. instalace je navržena kabely CYKY uloženými pod omítkou, tomu budou odpovídat i typy 
krabic, spína�� a zásuvek (v celém prostoru budou el. p�ístroje a za�ízení v krytí IP20 mimo 
p�ípravnu a mytí várnic-IP44). Spína�e osv�tlení budou 1,3m nad podlahou, zásuvky, u kterých není 
vyzna�ena výška asi 40cm vysoko. Po�et a rozsah vývod� v p�ípravn� a mytí várnic byl zpracován 
dle požadavk� p�edloženého projektu technologie. V p�ípravn� bude umíst�no bezpe�nostní vyrážecí 
tla�ítko central stop, kterým v p�ípad� úrazu apod. je možné vypnout technologická za�ízení 
p�ípravny. Požadavky na napojení VZT jednotek, ventilátor� a odsávacích digesto�í byly zapracovány 
dle projektu VZT. Pro VZT jednotku na p�d� byl požadován jišt�ný p�ívod, ovládání si zajistí profese 
VZT. 4ks ventilátork� na soc. za�ízení budou ovládány �asovým spína�em v nastavených �asových 
periodách.
Dále bude napojena stávající vodárna v místnosti �. 103, kde bude umíst�n i oh�íva� TUV. Jeho 
provoz je navržen p�es relé ovládané impulsem HDO, pokud nebude, bude oh�íva� TUV provozován 
bez blokování. V p�edsíni WC muži bude zásuvka pro napojení osušova�e rukou, který bude dodán. 
Zvýšená  ochrana p�ed  nebezpe�ným  dotykem  neživých �ástí  bude provedena v p�ípravn� a 
vodárn� hlavním pospojováním – vodi�em CY1PEx10, odbo�ky k jednotlivým stroj�m budou 
napojeny z krabice vodi�em CY1PEx4. 

P�ípojka nn:
Napojení objektu je stávající.

Ochrana p�ed bleskem:
Bude �ešena v další etap� pro celý objekt, v�. p�ilehlé haly.

Slaboproudé rozvody:
Sí� stravování-objednávání (PC) – zatrubkování je navrženo trubkou 25mm v 1. NP mezi místem 
pro objednávkový terminál v jídeln�, v p�ípravn� pro výdejový terminál a do šatny, kde se 
p�edpokládá umíst�ní stolního PC s odbo�kou na p�du pro možnost napojení na sí� areálu. Ukon�ení 
trubek jednotlivými krabicemi KO68, které jsou umíst�ny vedle zásuvek 230V. 
Do trubek jednotlivých sd�lovacích vedení bude vtažen protahovací vodi� AY4 pro usnadn�ní 
pozd�jšího protažení sd�lovacích kabel�. Do lomových míst vkládat protahovací krabice. 

Požadavky na stavební �ást:
Výklenky pro rozvad��e: cca RH  500x800x150mm, s parapetem  1000mm
Skute�né rozm�ry dle rozvad��e dodaného dodavatelem.
                         
Bezpe�nostní �ást:
Veškeré elektromontážní práce musí  být provád�ny p�i vypnutém a zajišt�ném stavu  el.  instalace  a  
p�i dodržení všech bezpe�nostních p�edpis�.
Dle p�ílohy �. 1 vyhlášky �. 499/2006 Sb. je t�eba zajistit ochranu zdraví a bezpe�nost pracovník� a 



zajistit bezpe�nost p�i užívání. K zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník� je t�eba dodržet: 
p�i provád�ní stavby dodržet: na�ízení vlády NV �. 362/2005 Sb. – BP na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. – min. požadavky na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na pracovištích, zákon �. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP 
v pracovn�právních vztazích, p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, 
další úkoly zadavatele, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi.
p�i provozu a užívání dodržet: zákon �. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, NV �. 11/2002 Sb. – 
umíst�ní bezp. zna�ek, signály, NV �. 378/2001 Sb. – bezp. provoz stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí, NV �. 495/2001 Sb. – osobní ochranné pracovní pom�cky OOPP, NV �. 494/2001 
Sb. – pracovní úrazy, NV �. 168/2002 – provozování dopravy, NV �. 27/2002 Sb. – org. práce p�i 
chovu zví�at, NV �. 101/2005 Sb. – podrobn�jší požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí, vyhl. 
�. 48/1982 Sb. v platném zn�ní.

Provozovatel je povinen:
Udržovat el.  za�ízení v bezpe�ném a  provozuschopném stavu, který odpovídá platným �SN, a to 
osobami s  elektrotechnickou kvalifikací dle �SN a zkouškami z vyhl. �. 50/78.
Zajistit, aby  do el. za�ízení nezasahovaly  nedovoleným zp�sobem osoby bez elektrotechnické  
kvalifikace a  nekonaly v  n�m žádné  práce ve smyslu �SN.
S dovolenou  obsluhou  a  bezpe�nostními  p�edpisy  seznámit všechny osoby, které mohou p�ijít do 
styku s  el. za�ízením, a které budou provád�t práce, které  p�ímo nesouvisí  s el.  za�ízením, ale  které 
mohou p�i nedostate�né informovanosti o možném nebezpe�í zp�sobit úraz nebo škody na majetku.
Zajistit, aby do projektové  dokumentace byly dokresleny všechny  dodate�n� provád�né zm�ny.

Záv�r:
El. instalace dle tohoto projektu  je navržena dle �SN 332000-4-41 ed. 2, 332000-3, 332000-5-51 ed. 
3, 332130, 332000-7-701 ed. 2 a souvisejících. Vlastní provedení  el. instalace musí být v souladu s 
platnými �SN. Nedílnou  sou�ástí tohoto projektu je technická zpráva a výkresová �ást. Veškeré 
zm�ny  musí být p�edem projednány s investorem a projektantem.  P�ed zahájením elektromontážních  
prací nutno ov��it s investorem a p�ípadnými dalšími dodavateli  zm�ny vzniklé od doby zpracování 
tohoto projektu.

Vypracoval: ing. J. Kosík
Ve Znojm�, 08/2013



TABULKA SVÍTIDEL 
Pozn.  Svítidla  jsou  ve  výkrese   ozna�eny  typem  EL..,  �íslem  obvodu p�íslušného  rozvad��e  a  
p�íkonem  sv�telných  zdroj�.  Dále jsou n�která svítidla a jim p�íslušné spína�e ozna�eny malými 
�eckými písmeny.
Ozn. Popis svítidla P(W) Krytí  Typ svítidla 
EL 1 Zá�ivkové stropní svítidlo s bílou m�ížkou 2x18 IP20 nabídka
EL 2 Zá�ivkové stropní svítidlo s nouz. modulem 18+18 IP20 nabídka
EL 3 Zá�ivkové stropní svítidlo „pr�myslové“ 2x36 IP65 nabídka
EL 4 Zá�ivkové stropní svítidlo „pr�myslové“ kombinované 36+36 IP65 nabídka
EL 5 Zá�ivkové stropní svítidlo 2x26 IP20 nabídka
EL 6 Zá�ivkové nást�nné svítidlo nouzové 1x8 IP20 nabídka
EL 7 Zá�ivkové nást�nné svítidlo nouzové 1x8 IP44 nabídka
EL 8 Zá�ivkové stropní svítidlo s bílou m�ížkou 4x18 IP20 nabídka
EL 9 Zá�ivkové stropní svítidlo s nouz. modulem       3x18+18 IP20 nabídka
EL 10 Zá�ivkové nást�nné venkovní svítidlo 2x26 IP43 nabídka
P�edpokládá se použití zá�ivkových svítidel s el. p�ed�adníkem. Svítidla budou dodána kompletní, v�. 
sv�t. zdroj�, p�ed�adník� apod. K nouzovým svítidl�m dodat piktogramy se sm�rem úniku. 
Rozsah dodávky svítidel si dohodne dodavatel s investorem.

LEGENDA, SEZNAM STROJ� A ZA�ÍZENÍ 
Pozn.
Jednotlivé  el.   p�ístroje  a  spot�ebi�e   jsou  ozna�eny  �ísly   obvod� p�íslušného rozvad��e.  Typy 
níže uvedených  el. p�ístroj� jsou  standardní pro  ur�ení jednozna�né  funkce. Je  možná jejich  
náhrada jinými  typy p�i dodržení technických parametr�.
Ozn. Popis                                                                                                                                   
V1 Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 1, IP20,10A, 250V
V5   Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 5, IP20, 10A, 250V
V6   Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 7, IP20, 10A, 250V
V7   Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 6, IP20, 10A, 250V
V01 Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 1, IP44,10A, 250V
V05 Spína� polozapušt�ný, kolébkový, �az. 5, IP44,10A, 250V
V16 Spína� nást�nný IP44,16A, 400V
V25 Spína� nást�nný IP44,25A, 400V
VS25 Sporáková p�ípojka polozapušt�ná se sign. doutn., IP20, 25A, 400V
Z1      Zásuvka polozapušt�ná 2P+PE, 16A, 250V, IP20 
Z01     Nást�nná zásuvka 2P+PE, 16A, 250V, IP44
CS    Tla�ítko central stop s �erveným h�ib. knoflíkem, 6A, 230V, IP44
  1  Malý ventilátor odsávání 230V, cca 30-40W, napojení z rozvad��e, ovládání 

�asovým relé na dobu 15, 45min. pauza
  2  Osušova� rukou cca 1500W, 230V, napojení ze zásuvky š��rou s vidlicí


