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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu venkovnich rozvod nn

Pozadovany rozsah projektu:
Tento projekt fesi napojeni novostavby haly. Soucasti projektu je i napojeni Cerpaci jimky.
Rozvody nn jsou navrZeny kabelové v zemi.

Podklady ke zpracovani projektu:
Pozadavky investora a EON. Vyjadieni k existenci stdv. inZ. siti si zajiStuje hl. inZ. projektu ve
spolupréci s investorem.

Rozvodna soustava : 3 x 230/400 V, 50 Hz stt., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
Ochrana pied trazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41 ed. 2:

- automatickym odpojenim pfi poruse
Instalovany piikon: cca 98,0 kW
Piipojovany prikon: 59,0 kW pfi Ciniteli soudobosti 0,6

Opravy el. zafizeni:
Mohou _provadét pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikaci a touto praci poveéfené ve
smyslu CSN a vyhl. ¢. 50/78.

Utedni zkousky:

Po ukonéeni montaZnich praci musi byt dle CSN 331500 provedena vychozi revize el. instalace
a vystavena vychozi revizni zprava. Po této revizi je provozovatel povinen si zajistit provadéni
periodickych revizi ve Ihitach stanovenych CSN 331500 a ve vychozi revizni zpravé.

Vnéjsi vlivy (prostiedi):

Dle CSN332000-5-51 ed. 3 budou pro prostory, ve kterych budou provadény elektroinstalaéni
préce, urCeny vn&jsi vlivy pisemnym protokolem.

Piipojka nn:

Napojeni bude provedeno dle vyjadieni zédstupce investora ze stdvajiciho hlavniho rozvadéce
aredlu zemnim kabelem AYKY-J4x120. Kabel bude v rozvadéci odjistén jisticem s hodnotou
160A.



Kabel bude ukonen v typovém plastovém piliti s pojistkovou skiini (typu napf. SRI)
umisténém tésné ke stén€ haly. Odvod z pilite do haly feSi projekt vnitini el. instalace haly.
Celkova délka trasy je cca 40m.

Ukonceni kabelu bude v piipojkové skiini bude venkovni smrSt'ovaci kabelovou koncovkou,
zapojeni nalisovanymi kabelovymi oky nebo na W-svorkach (dle typu dodané skiing).

Kabel bude uloZen do ryhy (hloubky 35cm v chodniku, 70 cm ve volném terénu a 100cm pod
komunikacemi a vjezdy), do piskového loze tl. 20 cm, asi 20 cm nad nim bude poloZena
vystrazna Cervend folie. Predepsané vzdalenosti pro soub¢h, kiiZzeni a hloubky uloZeni jsou
uvedeny v samostatné pifloze — vzorové uloZeni kabeltl (vytah z CSN736005). Zptisob uloZeni
kabelii v zemi je v pifloze Rezy kabelovou trasou.

Napojeni ¢erpaci jimky:

Z hlavniho rozvadéce haly RH bude na boc¢ni sténé haly vyveden kabel CYKY-J5x2,5 (ptikon
technologie Cerpaci jimky byl udidn 1,5kW) s odjisténim v RH 16A. Kabel z haly ptejde do
zemé a bude ukoncen v rozvadéci technologie (dodavka technologie jimky).

Bezpecnostni ¢ast:

Veskeré vykopové price mohou byt provadény po vytyceni vSech stavajicich inz. siti na trasach
vykopi a pii splnéni pozadavkl spravct inZ. siti.

Pokud by vykopy mély byt provadény po ukonceni platnosti jednotlivych vyjadreni, musi byt
nejprve prodlouzena jejich platnost. V mistech se zvySenym pohybem chodcti musi byt pies
vykopy ziizeny lavky pro jejich pfechod a za sniZené viditelnosti fadné osvétleny.

Veskeré elektromontdZni prace musi byt provadény pii vypnutém a zajiSténém stavu el
instalace a pti dodrZeni vSech bezpecnostnich predpist.

Dle piilohy ¢. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. je tfeba zajistit ochranu zdravi a bezpecnost
pracovnikll a zajistit bezpecnost pfi uZivani. K zajiSténi ochrany zdravi a bezpecnosti
pracovniki je tfeba dodrzet:

pri provadéni stavby dodrzet: nafizeni vlady NV ¢. 362/2005 Sb. — BP na pracovistich
s nebezpeCim padu z vySky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. — min. pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich, zdkon €. 309/2006 Sb. — pozadavky
BOZP v pracovnépravnich vztazich, pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni

vztahy, dal$i ukoly zadavatele, jejtho zhotovitele, fyzické osoby a koordinatora BOZP na
stavenisti.

pri provozu a uzivani dodrzet: zdkon ¢. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, NV ¢. 11/2002 Sb. —
umisténi bezp. znacek, signdly, NV ¢. 378/2001 Sb. — bezp. provoz stroji, technickych zafizent,
pfistrojii a naradi, NV ¢. 495/2001 Sb. — osobni ochranné pracovni pomucky OOPP, NV ¢.
494/2001 Sb. — pracovni drazy, NV ¢. 168/2002 — provozovani dopravy, NV €. 27/2002 Sb. —
org. prace pii chovu zvitat, NV ¢. 101/2005 Sb. — podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a
pracovni prostiedi, vyhl. ¢. 48/1982 Sb. v platném znéni.

Provozovatel je povinen:

Udrzovat el. zaiizeni v bezpeéném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym CSN, a
to osobami s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN a zkouskami z vyhl. &. 50/78.

Zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zpiisobem osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a nekonaly v ném Z4dné prace ve smyslu CSN.

S dovolenou obsluhou a bezpecnostnimi predpisy seznamit vSechny osoby, které mohou



piijit do styku s el. zafizenim, a které budou provadét prace, které pifmo nesouvisi s el.
zafizenim, ale které mohou pfi nedostatecné informovanosti 0 mozném nebezpeci zptsobit
uraz nebo Skody na majetku.

Zajistit, aby do projektové dokumentace byly dokresleny vSechny dodatecné provadéné

zmeny.

Zavér:

El. instalace dle tohoto projektu je navrzena dle CSN 332000-4-41 ed.2, 332000-5-51 ed. 3 a
souvisejicich. Provedeni el. instalace musi odpovidat platnym CSN. Nedilnou souédsti tohoto
projektu je technickd zprava a vykresova €ast. Veskeré zmény musi byt predem projedndny s
investorem a projektantem. Pfed zahdjenim elektromontdZnich praci nutno ovéfit s investorem
a pfipadnymi dal$imi dodavateli zmény vzniklé od doby zpracovani tohoto projektu.

Vypracoval: ing. J. Kosik
Ve Znojmé, 08/2013



