Priloha ¢. 4 — Technicka specifikace predmétu plnéni

TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU ZAKAZKY

k verejné zakdzce malého rozsahu na doddvky s ndzvem

ZS Pacov namésti —,,Skola pro Zivot” — doddvka ndbytku a vybaveni pro vyuku

Polozka ¢. 1) Korkova nasténka — 1 ks

Korkova informacni zavésnd ndasténka - korkovy korpus s povrchem z ptirodniho korku,
zasazeny v ramu z eloxovaného hliniku. Rohy ramu jsou zakoncéené zakulacenymi plastovymi
koncovkami.

V cené ndsténky je zahrnut montdzni material k upevnéni na sténu.

Rozméry 150 x 100 cm (S x V), tolerance rozmér( + 5 %.

PoloZka €. 2) Susak na vykresy — 1 ks

Mobilni susak urceny k suseni a skladovani vykresi do formatu A3 vcetné. Minimalné 30
samostatnych polic nad sebou, kde je mozino susit 1 vykres formdtu A3 nebo 2 vykresy
formatu A4 na jedné polici, kovova konstrukce se zaoblenymi rohy, draténé police, min. 2
pojizdna kolec¢ka s brzdou. Povrchova Uprava: praskova vypalovaci barva — hnéda nebo svétle
zelend, nebo Sedd, zatéZzova kolecka.

Polozka €.3) Zakovska Zidle s pultikem — 30 ks

Zidle se sklopnym pultikem, kovova konstrukce z odlehéeného trubkového profilu o @ 22
mm, opatfena komaxitovou Upravou hnédé barvy, nohy Zidle jsou opatieny plastovymi
koncovkami. Sedak a opérka je ze 7 vrstvé celobukové tvarované preklizky, povrchové
upravené polyurethanovym lakem. Seddk a opérdk je prinytovan ke konstrukci ocelovymi
nyty o @ 5 mm. Sklopny pultik je z materidlu MDF

Zidle jsou stohovatelné a konstrukéné fesené tak, aby se na nich nedalo houpat.

Polozka ¢. 4) Malirsky stojan — 24 ks

Skladaci stojan — kovovy polni stojan. MoZnost pracovat jak ve svislé, tak v horizontalni
poloze. Teleskopicky nastavitelnd vySka nohou. Maximalni vySka pracovni plochy 130 cm,
velikost: 90x100x194, hmotnost: do 2,5 kg.

Tolerance veskerych hodnot parametr(i + 10 %.

Polozka €. 5) Korkovy paravan — 1 ks

4 oboustranné tabule, rozméry tabule 150 x 120 cm, nohy (5 ks) tvaru T diskova patka litina —
190 cm vyska. Vypli - pfirodni drceny korek. Korkova deska je vloZzena do pevného ramu,
sendvicové konstrukce, vnitfni vypli je rovnd, neprohybad se. Barva rdmu stiibrny nebo Sedy
elox. Rohy rdmu jsou zaoblené. Soucasti baleni jsou plastové spojky (4 kusy), které slouzi k
zavéseni tabuli mezi nohy a umoZiuji vytvofrit sestavy podle potifeb zadavatele.

Tolerance rozmérd + 10%

llustracni obrdzek —— .



Polozka ¢. 6) Korkova nasténka — 1 ks

Korkova informacni zadvésnd nasténka - korkovy korpus s povrchem z pfirodniho korku je
zasazeny v rdmu z eloxovaného hliniku, sendvi¢ova konstrukce. Rohy ramu jsou zakoncené
zakulacenymi plastovymi koncovkami.

V cené nasténky je zahrnut montazni materidl k upevnéni na sténu.

Rozméry 300x120 cm (S x V) Tolerance rozmérd + 10 %.

Polozka €. 7) PC stul pro ucitele — 1 ks

Jednomistny pocitacovy stul — konstrukce z jaklu 35x20 mm, nohy z trubky priiméru 50 mm.
Kovova konstrukce je povrchové upravena praskovou vypalovaci barvou v odstinu svétle
zeleném, limetkovém nebo Zlutozeleném. Nohy stolu jsou opatfeny rektifika¢nimi Srouby,
které umozZnuji nastaveni pfi nerovnosti podlah. Soucasti pracovni desky je kabelovy kanal
pro uloZeni elektroinstalace. Pracovni deska o rozméru 800 x 1400 mm je z laminované
drevotfisky sily min. 22 mm v dekoru buk a s ABS hranou 3 mm v barvé dreva. Stll je
vybaven klavesnicovym pojezdem a drzakem PC.

Vyska stolu 820 - 850 mm.

Polozka €. 8) PC jednomistny stolek pro zaky — 16 ks

Jednomistny pocitacovy stll — konstrukce z jaklu 35x20mm, nohy z trubky prdméru 50 mm.
Kovova konstrukce je povrchové upravena praskovou vypalovaci barvou v odstinu svétle
zeleném, limetkovém nebo Zlutozeleném. Nohy stolu jsou opatfeny rektifikacnimi Srouby,
které umoZnuji nastaveni pfi nerovnosti podlah. Soucasti pracovni desky je kabelovy kanal
pro uloZeni elektroinstalace. Pracovni deska o rozméru 800 x 800 mm je z laminované
drevotfisky v dekoru buk sily min. 22mm a s ABS hranou min. 3 mm v barvé dreva. Stll je
vybaven klavesnicovym pojezdem a drzakem PC.

Vyska stolu 760 mm.

llustracni obrdazek:

Polozka €. 9) Zakovska zidle — 16 ks

Otocnd Salova zidle vyskové stavitelnd pistem plynule v rozmezi 440 — 570 mm (tolerance
rozmérl * 5%), ovladani pomoci pdacky, skolecky na pétiramenném kovovém kfizi.
Konstrukce Zidle je kovova - upravena praskovou vypalovaci barvou v odstinu svétle



zeleném, limetkovém nebo Zlutozeleném. Celopreklizkova $alova ergonomicka skorepina
seddku a opéraku. Zidle je bez podrucek

Polozka ¢. 10) — Policovy systém (regal) — 3 ks

Regdl o rozmérech 195 x 45 x 45 cm (v x § x h) (s toleranci £ 5 %), s pInymi zady, ve spodni
Casti 1 uzaviratelnd skfifika, nad ni jedna zasuvka, a dale min. 4 oteviené police. Oteviraci
Uchyty na dvirkach a zasuvce ve tvaru ¢tvercového ramku svétle Sedé nebo stfibrné.

Barva : krémova nebo bila v kombinaci limetka nebo svétle zelena (napft. bily nebo krémovy
korpus a dvitka uzaviratelné skrifiky a svétle zelené nebo limetkové ¢elo zasuvky).

Materidl: z laminované drevottisky sily min. 16 mm a s ABS pdaskou.

Obrdzek clenéni regdlu:

Polozka ¢. 11) — Skf¥innka — 3 ks

Skriftka o rozmérech 100 x 100 x 45 cm (v x $ x h) (s toleranci + 5 %), 3 uzaviratelné skrinky a
1 oteviend skfiftka se 4 policemi variabilniho tvaru, Oteviraci Uchyty na dvirkach ve tvaru
Ctvercového ramku svétle Sedé nebo stfibrné.

Material: z laminované drevotfisky sily min. 16 mm a s ABS paskou.
Barva : krémova nebo bila v kombinaci limetka nebo svétle zelena (napft. bily nebo krémovy

korpus a oteviend police a limetkova nebo svétle zelend dvitrka).

Skrinka musi byt ve stejném designu jako policovy systém (regal) uvedeny vyse.

llustracni obrdzek:
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Polozka €. 12 — Ucitelska zZidle — 6 ks

Otocna Salova Zidle vyskové stavitelnad pistem plynule v rozmezi 440 — 570 mm (tolerance
rozmérd = 5%), ovladani pomoci packy, skolecky na pétiramenném kovovém kfizi.
Konstrukce Zidle je kovovd - upravend praskovou vypalovaci barvou, sedak a opérak je
celoalounény. Celopteklizkova $alova ergonomicka skofepina sedaku a opéraku. Zidle je bez
podrucek

Barva kovovych ¢asti:

e 1ks zidle - v odstinu svétle zeleném, limetkovém nebo Zlutozeleném (do ITC uéebny)
e 2 ks zidle v hnédém odstinu (do estetické ucebny)
e 3 ks zidle stfibrné nebo Sedé (do kabinetu 4.05)

Barva ¢alounéni: u vSech zidli Seda.

Polozka €. 13 — Keramicka tabule — 1 ks

Keramickd magneticka tabule o rozmérech 200 x 122 cm (s toleranci rozmér( + 10 %),
magnetickd, s matnym projekénim povrchem bilé barvy, sendvicovda konstrukce a
drevotfiskové jadro. Magneticky povrch je vhodny pro popisovani za sucha stiratelnymi
popisovaci, je odolny vici kyselindm a poskrabdni. Inkoust je lehce stiratelny i po del$i dobé.
Hlinikovy ram je se svétle Sedymi rohovymi spojkami z plastu. V cené dodavky je montazni
sada a odkladaci lista o délce min. 20 cm.

Ram tabule musi byt takovy, aby bylo mozno k tabuli v pfipadé potieby zadavatele dokoupit
a namontovat ktidla nebo pfipevnit na zvedaci ¢i pevny stojan nebo kolejnicovy systém.

Polozka ¢. 14 — Skladaci zidlicka — 24 ks

Sklddaci Zidlicka z hliniku, ve spodni Casti opatfena plastovymi protiskluzovymi noZickami,
bez opéradla, sedak z nylonu s PVC impregnacni vrstvou, nepromokavy a odolny proti $piné,
hmotnost Zidlicky max. 1,6 kg Nosnost min. 100 kg, rozméry 43 x 37 x 35 cm s toleranci
+10 %.

Polozka €. 15 — PC stolek na koleckach — 1 ks

Stolek z dfevotfiskovych desek slaminem, dekor svétly buk, na koleckach, integrovany
otevieny box na PC, nad bokem jedna police, rozméry stolu (S x h x v)90 x 50 x 79 cm
(s toleranci = 5 %) Stll je vybaven klavesnicovym pojezdem.

llustraéni obrdzek:
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Polozka ¢. 16 — stul — ucitelska katedra se dvéma zasuvkami — 1 ks
Pracovni deska 1300 x 600 mm (tolerance rozmérd = 5%), laminovana drevotfiska s ABS
hranou. Nohy opatieny plastovymi koncovkami.

Barva desek: svétly buk.

Kovova konstrukce plochooval, opatfend vypalovacim natérem, barva hnéda.
2 snizené zasuvky, tvofi polici pod stolem, jedna zasuvka je uzamykatelna
Predni kryci deska

llustraéni obrdzek:

Polozka €. 17 — stul s palkruhovym pfistavkem —1 ks

Stul kancelarsky univerzalni oboustranny s pllkruhovym pfistavkem na kovové noze. Cely
stul i deska pristavku vyroben z laminované drevotfisky tl. min. 18 mm.

Veskeré hrany opatfeny ABS hranami min. 2 mm.

Barva Seda, svétle zelena, limetkova nebo dezén svétlého dreva, shodna vsak s dalSim
nabytkem do mistnosti 4.05.

rozmeér (S x h x v) 150 x 60 x 75 cm + pfistavek 60 x 30 x 75 cm s toleranci rozmér( + 5 %.

llustracni obrdzek stolu (bez pfistavku):

Polozka €. 18 — stul — 1 ks

Stul kancelarsky univerzalni jednostranny. Cely stal vyroben z laminované drevotfisky tl. min.
18 mm. Veskeré hrany opatfeny ABS hranami min. 2 mm.

Barva Seda, svétle zelenda, limetkova nebo dezén svétlého dreva, shodna vsak s dalSim
nabytkem do mistnosti 4.05.

rozmér (Sx hxv) -150 x 60 x 75 cm + s toleranci rozmérd + 5 %.

vrsv

Polozka ¢. 19 — kancelarska skrin policova dvoudverova — 1 ks

Kancelarska policova dvoudverova skfin z laminované drevottisky tl. min. 18 mm. Barva
krémova nebo bila, Sed3, svétle zelend, limetkova nebo dezén svétlého dieva, shodna vsak
s dalSim nabytkem do mistnosti 4.05.



Hrany jsou opatieny ABS hranami 2 mm.

Zadni sténa skriné opatfena sololakem.

Uchyty v barvé stfibrné.

Zamek

Rozmér skiiné (Sx h xv), 80 x40 x 110 cm s toleranci rozmér(i + 5 %.
Uvnitf skfiné jsou 2 police z laminované drevotfisky tl. 18 mm

llustracni obrazek:

Polozka €. 20 — kancelarska sk¥in se zasuvkami a nikou — 2 ks

Kanceldrska skrin se 4 zasuvkami a nikou, je vyrobena z laminované drevotfisky tl. min. 18
mm. Barva Seda3, svétle zelend, limetkova nebo dezén svétlého dieva, shodna vsak s dalsSim
nabytkem do mistnosti 4.05.

Hrany jsou opatfeny ABS hranami 2 mm.

Zadni sténa skriné opatifena sololakem.

Uchyty v barveé stfibrna.

Zamek

Rozmér (S x h xv), 80 x40 x 110 cm s toleranci rozmér( = 5 %.

llustracni obrdzek:
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Polozka ¢. 21 - skladovaci skfiné 150 cm -4 ks

Skfin policova, svisle pllena (2 x 75 cm), dvoje zavésené posuvné dvere, min. pocet 12 polic
(6+6), moznost rozmisténi polic s max. 50 mm rozpétim

Rozmeéry (v x $ x h) 200 x 150 x 58 cm s toleranci rozmérud + 5 %.

Nastavitelné nohy — moznost vyvazeni

Moznost uchyceni ke zdi



Material: laminovana drevotfiskova deska
Barva: bild nebo krémova, nebo Seda nebo svétle zelend, nebo limetkova nebo dezén
svétlého dreva.

vrv

Polozka €. 22 — Kontejner tfiSuplikovy na koleckach -2 ks

vyroben z laminované drevotfisky tl. min. 18 mm.

Veskeré hrany opatfeny ABS hranami 2 mm.

Barva Sed3, svétle zelen3, limetkova nebo dezén svétlého dieva, shodna vsak s dalsSim
nabytkem do mistnosti 4.05.

Uchyty v barvé stfibrné.

- rozmér (Sxhxv) 43 x 56 x 69 cm s toleranci rozmérQ + 5 %.

- centralni zamek, 3 zasuvky

Polozka €. 23 — Vozik do kancelare — 3 police —1 ks

Vozik do kanceldre se 3 policemi, na prevazeni pomucek. VSechna kola oto¢na kolem svislé
osy, 2 kola jsou vybavena brzdou, obruce z Sedé nespinivé pryze, disky jsou vybaveny poklici
zabranujici namotavani necistot na osu kola.

kola jsou o priméru 75 mm s toleranci + 5%.

-konstrukce svafovana z ocelovych trubek a profild

-loZna plocha je vyrobena z laminované drevotfisky v Sedém odstinu

-kovové casti jsou lakovany praskovym lakem v Sedém odstinu

-nosnost min. 150 kg

-rozméry police 900 x 520 mm s toleranci £ 5%.

-vySka 890 mm s toleranci £ 5%.

Polozka €. 24 - skfii na uloZeni mi¢ti - 2 ks

Skfin z ocelového plechu na uloZeni micd, splnymi plechovymi posuvnymi dvermi
s bezpecnostnim zdmkem, 4 vySkové nastavitelné police se zpétnym sklonem (tak, aby mice
pfi otevieni dvefi nevypadly ze sk¥iné).

Povrchova Uprava — vypalovana barva.

Vnéjsi rozméry (v x § x h): 195 x 190 x 60 cm s toleranci + 10%.

Polozka €. 25 — branka na florbal - 2 ks

Ocelova konstrukce z trubek 22 mm povrchoveé osetfena vypalovaci barvou - komaxit.
Rozmeér (S x v) 160 x 115, hloubka - vrchni hloubka 45 cm, spodni hloubka 65 cm. Soucasti
branky je sit.

Polozka €. 26 — Keramicka tabule — 2 ks

Rozmeéry: 240 x 120 cm s toleranci £ 10 %

Ram: hlinikovy

Povrch: leskly bily keramicky povrch, pro popisovani stiratelnym fixem, magneticky, moznost
vyuZivat jako promitaci plochu

Odkladaci lista pro fixy

Mazani za sucha

Plastové nohy

Soucasti dodavky je montazni sada

Polozka ¢. 27) Dilenska pracovni Zidle — 16 ks
Pojizdnd dilenska pracovni Zidle vhodnd do technického prostfedi. Opérak a sedak z
nekluzného polyuretanu odolného vici chemikdliim, odéru, prachu, vihkosti. Dotykové ¢asti

7



(opérak a sedak) jsou anatomicky tvarovany. Opéradlo je opatfeno vyfezanym Uchytem pro
snadnou manipulaci s Zidli. Zidle je vy$kové stavitelna, opérak s mechanikou pro nastaveni
Uhlu a vysky, stavitelna hloubka seddku. Stabilitu Zidli dodava pevny pétiramenny cerny kfiz s
plastovymi kolecCky. Bez podrucek.

Vyska seddku 42,5 az 55 cm.
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