Priloha ¢. 4

TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU ZAKAZKY

k vefejné zakazce malého rozsahu na dodavky s ndzvem

ZS Pacov namésti — ,,Skola pro Zivot“ — Doddvka kovového ndbytku a
pracovnich stolii

Polozka €. 1) Regalova skfin s plastovymi zasobniky - 1 ks

Regalova skfin o stabilni ocelové konstrukci s min. 9 ks pevnych polic, ploSnd nosnost police
min. 60 kg.

Soucasti skiiné jsou plastové zdsobniky pro pracovni naradi i drobné soucastky (40 ks) o
rozmérech 150 x 205 x 305 mm (v x § x h) (tolerance rozmér( £ 10 %).

Nosnost korpusu min. 300 kg.

vx3$xh 195 x 95 x 40 cm (tolerance rozmérQ + 10 %).
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Polozka ¢. 2) Skfif na naradi - 2 ks

Univerzalni dilenska skifin na naradi celokovové konstrukce, opatiena praskovou barvou.
Zavésy a uzaviraci tdhlo uvnitf, rozvorovy zamek, dvojité blokovani, 4 police a 3 zasuvky
univerzalné prestavitelné, na horni ¢asti z vnitfni strany do vysky cca 340 mm dirkovany
plech.

Rozméry 1950 x 800 x 400 mm (v x $ x h), tolerance rozmért + 5 %.
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Polozka ¢. 3) Zavésna skFin na naradi — 2 ks

Zavésna dilenska zavésna skfintka na ulozeni naradi a materialu s jednou vyskoveé stavitelnou
polici za dvouktidlymi plnymi uzamykatelnymi dvirky. Material — plech opatfeny praskovou



barvou. Rozméry (S x v x h) 800 x 800 x 400 mm s toleranci rozméra + 5 %. Nosnost police
min. 60 kg.

Polozka ¢. 4) Pojizdna skfifikka na naradi — 1 ks

Pojizdny kontejner na naradi — plechovy s uzamykatelnymi jednokridlymi dvirky. Za dvirky
jsou 2 police prestavitelné po 25 mm. Kontejner je vybaven 4 kolecky (2 kole¢ka musi byt
s brzdou). Rozméry vcetné kolecek 940 x 750 x 500 mm (v x § x h) s toleranci rozmér( + 10 %.
Vrchni ¢ast kontejneru tvofi rdmecek s protiskluzovou vyplni a madla k manipulaci s
kontejnerem.

Polozka ¢. 5) Kovova dilenska skfin na naradi (195 x 90 x 60) — 1 ks

Univerzalni dilenska skfin na naradi s konstrukci z ocelového plechu o sile min. 1 mm
povrchové upraveného praskovou barvou je vybavena 4 ks stavitelnych polic po 25 mm s
nosnosti police min. 100 kg. Dvoukfidlé dvefe skiiné se zamykaji cylindrickym zdmkem s
bezpecnostnim dvoubodovym rozvorovym mechanismem. Nosnost korpusu 800 kg.

Rozméry: (V x S x H) 1950 x 950 x 600 mm, s toleranci rozmérd + 5 %.
Polozka ¢. 6) Kovova dilenska sk¥in na naradi (195 x 90 x 40) — 1 ks

Univerzalni dilenska skfifn na naradi s konstrukci z ocelového plechu o sile min. 1 mm
povrchové upraveného praskovou barvou je vybavena 4 ks stavitelnych polic po 25 mm s
nosnosti police min. 60 kg. Dvoukfidlé dvefe skiiné se zamykaji cylindrickym zamkem s
bezpecnostnim dvoubodovym rozvorovym mechanismem. Nosnost korpusu 800 kg.

Rozméry: (V x S x H) 1950 x 950 x 400 mm, s toleranci rozmérd + 5 %.
Polozka €. 7) Pojizdna skrifkka — 2 ks

Pojizdna skfirika celoocelové konstrukce se zasuvkami, 4 vodici kolecka (z toho 2 s moznosti
Uplného zabrzdéni), drzadlo na pojizdéni, 1 vysoka a 2 nizsi zasuvky z oceli. Vyska velké
zasuvky min 153 mm. Rozméry voziku: 688 x 458 x 735 mm (s toleranci = 10%).

Polozka ¢. 8) Ucitelsky pracovni stll se svérakem - 1 ks

Vyskové stavitelny montovany pracovni stll do ucebny dilen.

Masivni pracovni deska stolu o nosnosti min. 500 kg z vodévzdorné lepené sparovky
z tvrdého dreva, rozméry 1500 x 750 mm, tloustka desky min. 40 mm. Konstrukce ramu stolu
z ocelovych profilQ.

Vyskové stavitelné provedeni nohy pracovniho stolu v rozsahu 746 — 986 mm (s toleranci +
5%), vyska desky 786 — 1026 mm (s toleranci + 5%).

S dvéma podvésnymi zdsuvkami, kazda o rozmérech 500 x 500 x 212 mm, opatifenymi
cylindrickym zdmkem a masivnimi loZiskovymi vysuvy cca 75 %, nosnost zasuvky 80 kg.
Svérak bude umistén vlevo.

Parametry svérdku:

Celisti svéraku z vysoce kvalitni oceli kaleny na 45 HRC + 5 HRC, velkd kovadlina, integrovana
otocnda deska +35° s polohovacimi Srouby, pfesné valcové vedeni, vratidlo s bezpecnostnimi
koncovkami.

Upevnéni k zakladové desce klickami, vieteno a klicky zinkochromatovany.

Sitka ¢elisti: 150 mm

Max. rozevreni: 125 mm



Polozka €. 9) Pracovni stal - dvojstal se svéraky vpravo — 3 ks

Vyskové stavitelny montovany pracovni stll do ucebny dilen.

Masivni pracovni deska stolu o nosnosti min. 500 kg z vodévzdorné lepené sparovky
z tvrdého dreva, rozméry 1800 x 600 mm, tloustka desky min. 40 mm. Konstrukce ramu stolu
z ocelovych profilQ.

Vyskové stavitelné provedeni nohy pracovniho stolu v rozsahu 746 — 986 mm (s toleranci
5%), vyska desky 786 — 1026 mm (s toleranci + 5%).

S dvéma podvésnymi zasuvkami, kazda o rozmérech 500 x 500 x 212 mm, opatfenymi
cylindrickym zamkem a masivnimi loZiskovymi vysuvy cca 75 %, nosnost zasuvky 80 kg.

Na kazdém dvojstole budou 2 ks svéraku, které budou umistény vpravo.

Parametry svérdku:

Celisti svéraku z vysoce kvalitni oceli kaleny na 45 HRC + 5 HRC, velkd kovadlina, integrovana
otoc¢na deska +35° s polohovacimi Srouby, pfesné valcové vedeni, vratidlo s bezpecnostnimi
koncovkami.

Upevnéni k zakladové desce klickami, vieteno a klicky zinkochromatovany.

Sitka &elisti: 150 mm

Max. rozevieni: 125 mm

Polozka ¢. 10) Pracovni sttil - dvojsttil se svéraky vlevo — 3 ks

Vyskové stavitelny montovany pracovni sttl do u¢ebny dilen.

Masivni pracovni deska stolu o nosnosti min. 500 kg z vodévzdorné lepené sparovky
z tvrdého dreva, rozméry 1800 x 600 mm, tloustka desky min. 40 mm. Konstrukce ramu stolu
z ocelovych profild.

Vyskové stavitelné provedeni nohy pracovniho stolu v rozsahu 746 — 986 mm (s toleranci +
5%), vyska desky 786 — 1026 mm (s toleranci + 5%).

S dvéma podvésnymi zdsuvkami, kazda o rozmérech 500 x 500 x 212 mm, opatfenymi
cylindrickym zdmkem a masivnimi loziskovymi vysuvy cca 75 %, nosnost zasuvky 80 kg.

Na kazdém dvojstole budou 2 ks svéraka, které budou umistény vlevo.

Parametry svérdku:

Celisti svéraku z vysoce kvalitni oceli kaleny na 45 HRC + 5 HRC, velkd kovadlina, integrovana
otocnd deska +35° s polohovacimi Srouby, pfesné valcové vedeni, vratidlo s bezpecnostnimi
koncovkami.

Upevnéni k zakladové desce klickami, vieteno a klicky zinkochromatovany.

Sitka €elisti: 150 mm

Max. rozevieni: 125 mm

PoloZka €. 11) Pracovni stlil - jednomistny se svérakem vpravo — 3 ks

Vyskové stavitelny montovany pracovni sttl do u¢ebny dilen.

Masivni pracovni deska stolu o nosnosti min. 500 kg z vodévzdorné lepené sparovky
z tvrdého dfeva, rozméry 900 x 600 mm, tloustka desky min. 40 mm. Konstrukce ramu stolu
z ocelovych profild.

Vyskové stavitelné provedeni nohy pracovniho stolu v rozsahu 746 — 986 mm (s toleranci +
5%), vyska desky 786 — 1026 mm (s toleranci £ 5%).
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S jednou podvésnou zasuvkou o rozmérech 500 x 500 x 212 mm, opatfenou cylindrickym
zamkem a masivnimi loZiskovymi vysuvy cca 75 %, nosnost zasuvky 80 kg.

Na kazdém dvojstole budou 2 ks svéraka, které budou umistény vlevo.

Parametry svérdku:

Celisti svéraku z vysoce kvalitni oceli kaleny na 45 HRC + 5 HRC, velkd kovadlina, integrovana
otocnd deska +35° s polohovacimi Srouby, pfesné valcové vedeni, vratidlo s bezpecnostnimi
koncovkami.

Upevnéni k zakladové desce klickami, vieteno a klicky zinkochromatovany.

Sitka ¢elisti: 150 mm

Max. rozevieni: 125 mm
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Polozka €. 12) Sk¥if na vykresy —1 ks

Celokovova vykresova skfin pro format vykresu ¢i mapy Al, 10 zdsuvek, teleskopické vysuvy
zasuvek, v predni ¢asti zasuvky je pfitlacna lista a v zadni ¢asti opatfeni zabranujici zkrouceni
dokumentu, plny vysuv zasuvek, cylindricky zamek s centradlnim zamykanim, skfii opatfena
praskovou barvou.

Dna zdasuvek jsou opatfena otvory pro poutziti délicich pricek, které umoZiuji rozdéleni
UloZného prostoru az na sekce formatu A4.

Polozka c. 13) Plechova skiin — 1 ks

Policova skfin svafovand z ocelového plechu, plné dvojkridlé ocelové dvere jsou vyztuzeny.
Uzamykani je zajisténo bezpecnostnim rozvorovym mechanismem a cylindrickym zamkem.
Police jsou vySkové nastavitelné po cca 35 mm, nosnost police je min 50 kg, polic jsou 4 ks.

Rozméry: (V x S x H) 1950 x 950 x 400 mm, s toleranci rozmérd + 5 %.
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