SO 02.4 Opticka sit’ Trnava, pristupova sit’

Al.Technicka zprava

Stavebni objekt SO 02.4 tesi optickou pristupovou sit’ v obci Trnava v rozsahu navrhu
struktury optickych kabeld, nadzemnich sloupki a spojek, véetné vykazu vymér pro material
a instalace. Soucasti stavebniho objektu SO 02.4 nejsou ptipojkové kabely k jednotlivym
objektim a aktivni technologie. SO 02.4 navazuje na SO 01.4 Opticka sit” Trnava, rozvod
trubek HDPE, ve kterém jsou specifikovany zejména vyuzivané optické trubky a
mikrotrubicky a dale podzemni komory.

Navrzend piistupova sit' vychazi z koncepce sit¢ FTTH (Fiber To The Home) ve
variant¢ PON (Passive Optical Network), tzn. z jednoho uzlu s aktivni technologii (POP)
odchazi optické kabely k distribucnim uzlim, ve kterych jsou postupné vladkna optickych
kabell vétvena tak, aby umoznily napojeni v§ech zajmovych objektl. Distribu¢ni uzly jsou
feSeny pomoci nadzemnich sloupkt a to ve dvou urovnich — v prvni Grovni déleni jde o
sloupky ,,SDF*, ve kterych jsou zakonceny piivodni kabely od uzlu POP a odchozi kabely pro
napojeni nadzemnich sloupkd druhé Grovng, tzv. sloupku ,,SB* (Splice Box), ve kterych jsou
jiz koncentrovany pfipojkové optické kabely k jednotlivym zijmovym objektim. Ve
sloupcich SDF jsou vSechny kabely zakonfeny pomoci pigtailli na optickych konektorech
(jsou navrzeny konektory SC/APC pro pfivodni kabely a konektory LC/APC pro odchozi
kabely) a dale jsou zde umistény optické splittery, tj. komponenty, umoziujici z jednoho
optického vlakna, zapojeného do portu aktivni technologie Vv objektu POP, napojit vice
ucastnikll (pocet napojitelnych ucastnikti je dan délicim pomérem splitteru — obvykle jsou
vyuzivana déleni 1<32 nebo 1<64). Ve sloupcich SB jsou naopak piichozi a odchozi kabely
provareny v optickém rozvadéci, takze ve vysledku mé kazdy ptipojeny objekt svoje vlakno
zakoncené na konektoru v SDF.

V ramci této etapy stavby je navrzeno zakonceni vldken ¢. 1-6 pfivodnich kabelil ve
sloupcich SDF (pomoci pigtailti s konektory SC/APC). Distribu¢ni kabely mezi sloupky SDF
a sloupky SB budou zakonceny ve formé rezerv, ulozenych ve sloupku. Zavedeni do
svarovych kazet a navafeni pigtaild, resp. provafeni bude realizovdno v rdmci vystavby
ptipojkovych kabell k i€astnikiim a celkového zprovoznéni sité.

Aktivni uzel POP je situovan v objektu OU Trnava, ve kterém je v 19“ datovém stojanu
600x1000x42U (bude zde osazen vramci stavby piistupové sité Mikroregionu Horacko)
umistén opticky rozvadé¢ ODF (optickd vana 2U ve vysuvném provedeni) pro zakonceni
kabelu OK48 do distribu¢nich uzlid SDF1 a SDF2 (OK 48 je instalovan v useku POP — SDF1,
v useku SDF1 — SDF2 a SDF1 — SDF3 je pouzit OK24). V ODF jsou zakon¢ena na pigtailech
SC/APC vlakna 1-6, 25-30 a 37-42. V SDF1 je na piivodnim kabelu OK48 zakonceno na
pigtailech vlakno 1-6, vlakno 25-36 je provaieno do 1-12 kabelu OK24 smér SDF2 a vlakno
37-48 provatfeno na 1-12 do kabelu OK24 smér SDF3.



Z SDF1 jsou napojeny tii sloupky SB (SB1/1 — SB1/3). Do vsech tii sloupkiu SB
ptichazi optické kabely OK24.

Z SDF2 je napojeno devét sloupka SB (SB2/1 — SB2/9) a podzemni komora KK1
s rezervou OK24. Do sloupkt SB ptichazi optické kabely:

SB2/1 - OK72, z n&j odchazi: OK48 do SB2/2, z néj odchazi: OK48 do SB2/3 a z néj
odchazi: OK24 do SB2/4.

SB2/5 — OK24.

SB2/6 — OK72, z n¢j odchazi: 3x OK24 do SB2/7, SB2/8 a SB2/9.

Z SDF3 je napojeno Sest sloupkti SB (SB3/1 — SB3/6). Do sloupkt SB ptichazi optické
kabely:

SB3/1 — OK48, z n¢j odchazi: OK24 do SB3/2.

SB3/3 — OK24, z n¢j odchazi: OK12 do SB3/6 a OK48 do SB3/4, zng odchazi:
OK12 do SB3/5.

Distribuc¢ni sloupek SB2/1, SB2/6 a SB3/3 musi byt ve vétsi verzi, s ODF pro kapacitu
96 vlaken.

V ¢asti obce je jiz uloZzena trubka HDPE40/33, ktera bude vyuzZita pro instalaci kabell
ptistupové sité Mikroregionu Horacko a ptistupové sité Trnava, proto bude do HDPE trubky
nainstalovan svazek mikrotrubicek (3x MT10/8 + 4x MT7/5), do kterych budou zafukovany
kabely obou pfistupovych siti (do trubi¢ek 10/8 budou instalovany optické kabely
Mikroregionu a distribu¢ni kabely pristupové sité Trnava, do trubicek 7/5 pak ucastnické
kabely. Instalaci mikrotrubiéek fesi SO 01.4 Opticka sit’ Trnava, rozvod trubek HDPE.

Schéma instalace ptistupové sité obce Trnava fesi ,,Schema optické sité“, vykres ¢. B.2-
01, obsahujici na mapovém podkladu umisténi nadzemnich sloupkti a podzemnich komor
s vyznacenim vSech propojovacich optickych kabel a ,,Zapojeni optickych kabelii a
rozvadéct®, vykres ¢. B.2-02, se schematickym znazornénim vSech distribu¢nich uzll, profila
a délek optickych kabell a poctem napojovanych objekti.

Pti zafukovani kabelti je nutno ponechavat dostateéné rezervy, tj. cca 25m v objektech a
u optickych spojek a cca 10m v nadzemnich sloupcich SDF a SB.

Po zafouknuti optickych kabell a jejich zakonceni v ODF, SDF a SB bude provedeno
meéfeni vldken a to vrozsahu oboustranné meéfeni pfimou metodou 1310/1550nm a
oboustranné méteni OTDR 1310/1550nm pro oboustranné zakoncené kabely (tj. ODF —
SDF).
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