DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI

PO IV C.2 USEK IVAN 2
SO C.2.2.101. Komunikace
1. TECHNICKA ZPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMi

Stavba je situovana na Gizemi katastru obce Ivan, ¢astecné MuSov. Jedna se o rovinaté Gzemi vhodné
pro vedeni cyklotras a cyklostezek. Stavba se ¢aste¢né nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje a v
lokalité patfi do soustavy chranénych uzemi Natura 2000.

1.1. Zhodnoceni stavu stavenisté

Stavenisté je volné a bez piekazek, které by branily v praci. V prubéhu vystavby v prostoru stavby
nejsou realizovany stavby jinych investord.

Podminujici pfedpoklady

Pfed zapocetim praci bude v terénu vytyCena a stabilizovana hranice parcel.

Podzemni vedeni

Poloha stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti byla zakreslena podle podkladu jednotlivych spravci a
podle zjiSténi vnéjSich znaku zaméfenych v terénu.

Pfi provadéni zemnich praci bude respektovat vyjadieni spravcl jednotlivych siti. Stavenisté musi byt
pfedano s vyznacenymi stavajicimi sitémi po vytyceni jejich spravci a vlastniky, vcetné pfipojek
soukromych vlastnikd.

Situace neni mozno povazovat za jejich vytyéovaci vykres.

1.2. Provedené prazkumy

Projektantovi nebyly k dispozici geologické prizkumy. Po vydani stavebniho povoleni bude nezbytné
doplnit podklady o kontrolni sondy, které upfesni stav podloZi, resp.miru inosnosti plané. Pfi navrhu
novych konstrukci se vychazelo z pfedpokladu dostate¢né unosnosti plané. Soucasti navrhu je v této
fazi i Uprava plané na unosnost 45MPa.

1.3. Geodetické podklady

Projektant pfevzal od investora polohopisné a vySkopisné zaméfeni terénu, které provedia firma Geo
75. Toto zaméFeni mirou podrobnosti odpovida potfebam DUR, resp. DSP, pro realizaéni dokumentace
ho bude nezbytné doplinit. Firma Geo 75 poskytla také podklad katastraini mapy.

1.4. Pfiprava pro vystavbu

Stavenisté je voIné, bez prekazek,které by branily v praci. Staveni§té musi byt pfedano s vyznacenymi
stavajicimi sitémi po vyty&eni jejich spravci. Pfesnou polohu sdélovacich kabeld je nutno provéit
kopanymi sondami.

V km 2.360 00 -2.291 93 se nachazi celkem 13 zafizeni technickobezpeénostniho dohledu — 10x
nivelacni znacky (L116-125) a 3x pozorovaci vrt (Lp 216, PJp 62,61) — situace jednotlivych mist je
vyznacena v pfiloze v technické zpravé. Jednotliva zafizeni se pfed stavbou fadné vytyCi a béhem
stavby budou ochranény pfed poskozenim

Na stavenisti se nenachazi objekty, které by bylo moZno vyuZit pro zafizeni staveniste.

Chranéné objekty se v prostoru staveni$té nenachazi.

Ochranna pasma stavajicich podzemnich i nadzemnich siti musi byt pfi vystavbé respektovana. Zemni
prace v ochranném pasmu mohou byt provadény pouze rucné.



1.5 Pouzité technické podklady a pravni predpisy

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6109 Projektovani polnich cest

CSN 73 3050 Zemni prace

TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty

TP Katalog polnich cest

Projekt je zpracovan podle zékona €. 183/2006 Sb. O uzemnim planovani a stavebnim fadu, v souladu
s vyhlaskou 137/1998 Sb. O obecnych pozadavcich na vystavbu.

Zakon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

Vyhlaska MZP CR &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992 sb.,

v platném znéni

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENi

2.1 Architektonické a stavebné technické reSeni stavby

Navrzené upravy koresponduiji se studii s ndzvem Studie technickych opatfeni ke zvySeni bezpe€nosti
na cyklotrase Brno-Videri na tzemi CR.

2.2 Stavebni objekty
S0 C.2.2.101 Komunikace

kategorie PK Uelova komunikace — polni cesta
kategorie P5,0/30 a P4,0/30

tfida dopravniho zatiZeni VI

navrhova uroven poruseni D2

délka upravy 3160,55 m

Sitka vozovky 40ma3,0m

krajnice 2*0,50 m

volna Sirka 50ma4,0m

Celkova délka komunikace je 3160,55m (km 0.000 00 - 0.625 50, 0.634 90 - 0.780 00, 0.789 00 - 0.973
47a1.086 46 - 3.291 93). Komunikace je dnes zpevnéna a slouzi pro obsluhu pfilehlych objektu.

Z divodu Castych vymoll a vytlukl je navrZzena oprava této komunikace. Komunikace v celé délce bude
slouZit pési a cyklistické dopravé a obsluze pfilehlych objektl a pozemku. Komunikace je tedy navrzena
jako ucelova komunikace s vylou¢enym vjezdem motorovych vozidel mimo dopravni obsluhy, od km
1.080 mimo vozidla Povodi,s.p.

V km 0.000 00 - 0.625 50, 0.634 90 - 0.780 00, 0.789 00 - 0.973 47 je navrzena pokladka Zivicného
povrchu v Sifce 4,00m s 2x 0,50m nezpevnénymi krajnicemi a v km 1.086 45 - 3.291 93 v Sifce 3,00 m
(v pfipadé potreby lokalné z(Zeno na 2,75m z divodu stavajici stavu) s 2x 0,50m nezpevnénymi
krajnicemi, a to nejdfive zapravenim nerovnosti 4-7cm OKS | a poté poloZenim nové vrstvy ABS |I

v tloustce 4 cm. Stavajici konstrukce podle plvodni dokumentace (Obj.81 a Obj.52 - viz.pouzité
podklady) je v tloustce 29¢m (2.960 00 - 3.291 93) a 36¢cm (km 0.000 00 -2.960 00). Po opravé povrchu
bude dosazena konstrukce tl. 36-39cm, ktera je dostatecna pro obcasny pojezd tézkych nékladnich
vozidel.

Pricny sklon komunikace je 2%, v ¢asti komunikace se Sitkou 4,00m je oboustranny a v Casti se Sifkou
3,00m je navrZen jako jednostranny. Destova voda je svedena do okolniho terénu.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o naneseni nepropustnych vrstev na stavajici komunikaci, konstrukce
splfiuje pozadavek na konstrukce ochrannych hrazi. Stavbou nedojde ke zméné v uzivani stavajicich



komunikaci po koruné hrazi vozidly Povodi,s.p.tzn., Ze pfistupové cesty pro mechanizace k (drzbé tokl
a hrézi zastanou zachovany vozidlim Povodi,s.p.

K Upravé podélného profilu stavajici komunikace dojde pouze v ramci pokladky Ziviéného povrchu
komunikace. Minimalni vySka nivelety komunikace dle pivodniho projektu hraze (obj. 52 a 81, viz.
pouZité podklady) je v km 2.213 00-2.391 93 172,50, v km 0,000 00 — 2,213 00 klesa ve sklonu 0,7%o
od 174,07 na 172,50. Niveleta komunikace po provedené Upravé je v celé délce nad niveletou pivodni
hraze.

V km 0.030 00, 2.335 00 a 2.360 00 bude komunikace vybavena uzamykatelnym zafizenim na
zamezeni viezdu motorovym vozidlim. V km 1.404 26 je vyhybna o Sifce 1,50m a délce 13,m. Jako
vyhybny slouZi také sjezdy k jednotlivym objektim a sjezdy z hréze. V8echny pfijezdové cesty zlistanou
zachovany a v ramci opravy komunikace dojde k jejich plynulému napojeni. Komunikace se nachazi

v ochranném pasmu lesa.

V km 2.360 00 -2.291 93 se nachazi celkem 13 zafizeni technickobezpeénostniho dohledu — 10x
nivelaéni znacky (L116-125) a 3x pozorovaci vrt (Lp 216, PJp 62,61) — situace jednotlivych mist je
vyznacena v pfiloze v technické zpravé. Jednotliva zafizeni se pfed stavbou fadné vytyCi a béhem
stavby budou ochranény pfed poskozenim. Nasledné dojde k vybourani konstrukce do Urovné betonové
tvarnice a navy$eni pomoci betonové patky a osazeni nového uzamykatelného hydrantového poklopu
(misto stavajiciho krytu) do urovné upravené komunikace (Uprava viz. vzorové pfi¢né fezy). V pfipadé
chybéjiciho poklopu bude opatfen novy poklop. Po provedeni stavebnich praci bude provedeno
zaméfeni skuteCného stavu (zejména vyskopis), z divodu stanoveni kone&né nadmorské vysky zhlavi
vrtd.

Navrzena oprava konstrukce je nésledujici:

Asfaltovy beton ABS I 4 cm
Obalované kamenivo OKS | 4-7 cm
(zapraveni nerovnosti)

Stévajici konstrukéni vrstvy 28-31cm
Vlysledna kce celkem 36-39cm

Dopravni znaceni

V km 0.010, km 1,086 a km 2.367 je navrzeno svislé dopravni zna¢ni B11 s dodatkovou tabulkou E12.
Stfety s jinym vedenim

V km 0.009 31 dojde ke kfizeni vodovodu, v km 0.054 85, 0.713 8 a 2.250 51 ke kfiZzeni nadzemniho
vedeni VN. Béhem stavby budou dodrzeny podminky jednotlivych DOSS. Stavba se nachazi

v ochranném pasmu vodniho zdroje a v lokalité patfici do soustavy chranénych tzemi Natura 2000.
Komunikace se také nachazi v ochranném pasmu lesa.

2.3 Hydrotechnickeé vypocty
Soucasti staveb nebyly provedeny podrobné hydrotechnické vypocty.

2.4 Péce o zivotni prostredi

Vlystavbou komunikaci pro chodce a cyklisty dojde ke zlepSeni hygienickych pomérd. ZlepSenim
bude mit vyznam nejen pro mistni obyvatele, ale také z hlediska regionainiho vyznamu.

Vlybourany stavebni material se ulozi na skladku, ktera bude urena vybérem dodavatele stavby a po
dohodé s obci. Vybourané Ziviéné povrchy budou recyklovany nebo uloZeny na skladku, kterou urci
investor.

V8echny stavbou naru$ené plochy budou uvedeny do pivodniho stavu.

Do jednoho mésice od pfedani stavby odstrani dodavatel vSechny nepouZité stavebni materialy a
pfedméty.



2.5 Bezpecénost prace

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny vSechny bezpeénostni pfedpisy, které uruji
technologické postupy jednotlivych druht praci. Dodavatel stavby zajisti smérové a vySkové vytyCeni
vSech uvedenych inzenyrskych siti. A provede zaznam ve stavebnim deniku. Pfi kfiZzeni podzemnich a
nadzemnich vedeni inZzenyrskych siti je nutné dodrZovat ochranna pasma. V ochranném pasmu se
musi zemni prace provadét rucné.

Vlypracoval: Ing. Lenka Méchurova



