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Stavebně technické řešení

Základy.
	Nové základové pasy z prostého betonu C8/10 do nezámrzné hloubky.V místě styku se stávajícími objekty je nutno ověřit hloubku jejich založení, případně provést potřebné úpravy – podbetonování,či podezdění (viz statika). Podkladní beton C16/20 bude vyztužen ocelovou sítí Ø6mm, oka 150/150mm.
Vzhledem k tomu, že v místě navržené stavby nebyl proveden geologický posudek, a v sousedství nebo v místě základových pasů se vyskytují stávající základy buď sousedních objektů, nebo základový pas pod obvodovým zdivem ubourávaní přístavby, je nutno definitivní řešení základových pasů posoudit na místě. Stávající základový pas pod konstrukcí přístavby (výstavba  v r.1993), bude posouzen a v případě odsouhlasení statikem bude možno ho využít místo navrženého nového pasu – viz výkres základů.  Rovněž k převzetí základové spáry nutno přizvat statika.

Svislé konstrukce - nové.
	Obvodové zdivo je navrženo z keramických pálených cihel P+D v tl.450mm, pevnost P10, malta M 2,5 nebo systémová lepící hmota, pilíře, naroží a další části nosného zdiva určené statikem budou provedeny z cihel pevnosti P15 na maltu M5 – viz výkresová dokumentace. Pilíře vnitřního nosného zdiva tl. 300mm Příčky – keramické příčkovky (dle systému obvodového zdiva), nebo příčky ze sádrokartonu na kovové konstrukci – konstrukce příček jsou popsány ve výkresech a vycházejí z požadavků akustického řešení. Dozdívky a zazdívky budou provedeny z plných cihel keramických na cementovou maltu.


Vodorovné konstrukce
	2.pp – obvodové konstrukce tohoto podlaží jsou vylámané ve skalním masivu – rula. Některé části byly už v minulosti zřejmě vzhledem ke špatnému technickému stavu obezděny cihelnou obezdívkou. V části prostoru je v místě stropu proveden betonový torkret. Dle geologického posudku vypracovaného ing. Lauermanem v září 2010 je pod domem č.16 v tomto podlaží „velmi špatný až havarijní“ stav stropních kleneb. Všechny nosné stropní konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu – viz projekt statiky. V určených místech je navrženo statické zajištění formou obezdívek z plných cihel (pod zdivem 1.pp) a v dalších prostorách (dle vyznačení v půdorysu)  bude provedeno  podepření skalního masivu obezdívkou obvodových stěn zdivem z plných cihel a podepřením stropu ocelovou konstrukcí – viz zámečnické výrobky.
	1.pp – stávající omítka bude odstraněna (kromě domu č.15), cihelné zdivo vyspraveno, popřípadě dozděny vypadané části. Další povrchové úpravy – viz část omítky. Trámová konstrukce zastropení prostupu stropem po zrušeném schodišti a šachtě bude opravena a provedeny nové podhledy-sádrokarton. 
	1.np – zaklenuté cihelnými klenbami. Případné doplnění kleneb spárováním. V místě malého baletního sálu bude vybourán centrální pilíř podepírající klenbu – viz statika. |Co se týče přístavby je navržena stropní konstrukce z žel.bet. předpjatých panelů. Nad přízemní přístavbou zádveří (do atria) je navržena stropní konstrukce z ocel.nosníků a trapézového plechu.
	2.np – stávající dřevěné trámové stropy. Předpokládá se odkrytí násypů a posouzení konstrukcí a technického stavu trámových stropů. Zesílení stávajících stropů vkládáním dalších prvků – viz statika. Postup prací je popsán v tabulkách skladeb.
	3.np – strop pod půdní vestavbou bude odstraněn, rovněž strop pod strojovnou VZT. Nové stropy – ocel.nosníky, trapézový plech s přebetonováním. Stávající trámové stropy pod půdou – bude odstraněna dlažba a násyp. Místo násypu budou na záklop položena desky z minerální vlny. Nášlapnou vrstvu budou tvořit stávající keramické půdovky.   

Poznámka: osazení a stav trámových stropů nad bloky soc. zařízeních (v JZ části atria) bude zjištěno a posouzeno v průběhu rekonstrukce, případné statické zesílení těchto stropů bude upřesněno v průběhu výstavby. V této části je provedeno stávající zajištění obvodového zdiva pomocí ocelových táhel (nad podlahou v 2 a 3.np). Tato ocelová konstrukce bude přesunuta  do prostoru trámového stropu, podrobnější řešení bude navrženo po jeho odhalení.

Krov
	Nad č.15 – stávající krov bude opraven. Rozsah je navržen dle posudku fi.Etler. Stávající plechová krytina bude odstraněna včetně bednění. Novu krytinu bude tvořit pozink. plech na novém bednění.
Nad č.16 – část krovu, která bude ponechána byla opravena r.2007. Zde se předpokládá zásah pouze v souvislosti s vestavbami technických místností. Nový krov v místě vestavby je navržen dřevěný, vaznicový. Sloupky osazeny na ocelové nosníky stropu. Stávající krytina – vláknocementové šablony,  bude rozebrána a znovu použita na nový krov. 
Poznámka: výpisy dřev, které jsou součástí výkresové dokumentace uvádějí přesné délky jednotlivých prvků krovu, vyplývající z daného řešení, při provádění je nutno počítat s prořezem.  

Schodiště
	Nové schodiště přístavby - monolitický železobeton. Stávající centrální schodiště domu č.16 – stupně z žulového masivu budou opraveny, průběh schodiště  upraven přesunutím nebo přidáním stupňů – viz výkres.dokumentace. Stávající centrální schodiště domu č.15 – stávající stupně z 1.np do 2.np budou odstraněny (kromě prvních cca4 stupňů, které zasahují do učebny hudební nauky.) a budou osazeny stupně nové ze žulového masivu. Ostatní části schodiště budou ponechány, stávající stupně jsou dřevěné, fošnové, v současnosti kryté kobercem. Koberec bude odstraněn, schodiště opraveno, poškozené prvky doplněny případně vyměněny – viz tabulky skladeb. Toto řešení se týká i podest, kde je podlaha rovněž fošnová.

Podhledy
	Sádrokartonové podhledy budou provedeny na sociálních zařízeních. Dále pod všemi novými stropy jejichž nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky. V secesním sále bude tento strop omítnut v souladu s typem omítek na stěnách.
Akustický podhled – je navržen ve všech učebnách – viz půdorysy dispozičního řešení. Jedná se o rastrový podhled polozapuštěný s rozměrem rastru 1200/600mm kombinovaný s rozměrem 600/600mm. Tento podhled je doplněn po obvodu místnosti tzv „rezonátorem“, který tvoří sádrokartonové desky částečně doplněné akustickou izolací. Tento podhled je zavěšen pod stávající nebo nový strop (se sádrokartonovým podhledem) v celé ploše místnosti. Distance od stávajícího stropu je optimálně 230-250mm, minimálně však 150mm. Distance bude určena jednotlivě v každé místnosti podle úrovně nadpraží okenních otvorů. Světlé výšky, které jsou uvedené na výkresech určují výšku ke stropu (ne k podhledu) Toto neplatí pro stávající podhled v baletním sále. Zde je světlá výška uvedena k podhledu, stávající konstrukce podhledu bude ponechána, budou vyměněny kazety a osazena nová svítidla. Podhled pod konstrukcí ochozu bude akustický – viz projekt akustiky. Rovněž podhled v nahrávacím studiu a učebně výtvarné výchovy pod trámovým stropem bude akustický. Akustický podhled v místnostech se zaklenutým stropem (učebna hudební nauky a malý baletní sál) bude proveden jako atypická konstrukce zavěšená pod klenbou ve středu místnosti. Řešení tohoto podhledu je součástí projektu akustiky.

Výplně otvorů
	V projektu se uvažuje s výměnou všech oken. Nová okna jsou navržená dřevěná, dvojitá, zasklená izolačním dvojsklem či trojsklem (vnitřní sklo). U jednotlivých oken je stanoven požadavek na  jejich zvukovou neprůzvučnost, podle typu místnosti ve  které jsou osazeny – viz tabulky truhlářských výrobků. Vnitřní výplně otvorů  - budou osazeny nové dveře včetně zárubní ,dveře vycházejí typově ze stávajících dveří (včetně materiálu, profilace, typu zárubní). Stejně jako u oken jsou i zde přesně určeny požadavky na zvukovou izolaci. Při realizaci těchto výrobků je třeba dbát na historický detail, výrobky je nutno před výrobou i během výroby konzultovat s architektem. Alternativa ponechání a repasování některých obkladových zárubní (především se to týká dveří z ochozu do učeben v 3.np) bude řešena v průběhu stavby za účasti architekta a zástupce odb. památkové péče. Projekt předběžně počítá s výměnou všech zárubní  pokud jsou měněny i dveře. 
Některé vybrané vnitřní dveře (především do kamenných portálů) budou repasovány a po repasování znovu osazeny.

Obklady a úpravy povrchů
	Obklady na soc. zařízeních budou keramické dle výběru architekta – spárořez a barevné řešení je součástí výkr. dokumentace. V secesním sále je navržen akustický obklad (skladba viz projekt akustiky)  jehož povrch bude tvořit tapeta členěná do vertikálních polí štukovými, alternativně polyuretanovými profilovanými lištami. Vzor tapety, štukové profilace budou voleny v duchu secesní podoby sálu. V obou baletních sálech bude proveden akustický obklad stěn, kombinovaný se zrcadlovými stěnami. Ve stávajícím baletním sále m.č.1.13, je nutno stávající obklad demontovat. Akustický obklad bude dále navržen v učebně hudební nauky a v nahrávacím studiu. Skladby a typ akustických obkladů řeší projekt akustiky.  
 

Podlahy
	Jsou popsány v legendách výkresů a tabulkách skladem včetně postupu prací při jejich výměně a provádění. 


Hydroizolace
	V podlahách je navržena hydroizolační stěrka – popis viz sanační úpravy. U novostaveb bude provedena svislá  hydroizolace z vnějšího líce obvodových stěn do výšky 300mm.
Poznámka: dle posudku měření radonu zde nebyla zjištěna hodnota, která by vyžadovala provedení dalších opatření proti pronikání radonu. 

Tepelné izolace
	Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly ČSN 73 0540-2, součinitel prostupu tepla Un v požadovaných hodnotách. 
Obvodové stěny:	Un=0,38 W/(m2. K)

Střecha plochá:	Un=0,24 W/(m2. K)

Podlaha a stěna přilehlá k zemině od vzdálenosti 1m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu:		Un=0,45 W/(m2. K)
Poznámka: pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1m platí hodnota pro obvodové stěny.

Výplně otvorů ve vnější stěně včetně rámu:  Un=1,7 W/(m2. K)

Výpis výrobků 
· viz tabulková část

Omítky vnitřní
1.pp, dům. č.16 – místn. 0.07 (režné zdivo z plných cihel, stávající), zdivo očistit, vyspárovat. Místn.č. 0.04 – ve vyznačených prostorách zdivo omítnout, ostatní zdivo vyspravit, vyspárovat. Místn č . 0.02,- nové omítky v celé ploše stěn a kleneb, kromě klenby před dveřním kamenným portálem, ta bude očištěna  a vyspárována. V domě č.16 budou všechny stávající omítky ve sklepě otlučeny.Nové omítky štukové, v prostorách vyznačených v projektu sanací omítky sanační.
1.pp, dům č.15 – místn.č.0.09-stěny i klenba budou očištěny, zdivo bude podle potřeby vyspárováno (cca15%), natřeno konzervačním transparentním nátěrem. Místn.č.0.08 – klenby budou pouze očištěny (otisk malty v bednění), stěny budou dle potřeby vyspraveny a vyspárovány, spárování cca 50%. Omítnuto bude zdivo (včetně klenby) bývalé přístupové šíje do náměstí. Všechny nové omítky budou hlazené dřevěným hladítkem. Omítky budou štukové, místně sanační – dle projektu sanací.
1.np – omítka stěn bude ze 100% otlučena a provedena nová, štuková, hlazená dřevěným hladítkem. V místech určených projektantem sanačních úprav bude provedena sanační omítka ve skladbě dle projektu sanací. Co se týče kleneb, předpokládá se, že z 85% budou stávající omítky vyspraveny, rozsah  podle zjištěného stavu, z 15% se předpokládají restaurátorské práce. Tyto práce budou obsahovat:
- restaurátorský průzkum
- odsouhlasení návrhu restaurátorských prací NPÚ + rozhodnutí vydané NPÚ
- vlastní restaurátorské práce
- závěrečná restaurátorská zpráva 
2. a 3.np – omítka stěn bude ze 20% otlučena a provedena nová (po rozvodech instalací a s ohledem na technický stav v jednotlivých místech), zbylých 80% - vrchní vrstva bude oškrábána a provedena nová finální štuková vrstva. V místn.č. 2.06 se předpokládají restaurátorské práce (z 15% stěn).- rozsah viz popis v 1.np. Co se týče stropů, bude u stropů pod kterými nebude zavěšen akustický podhled stávající omítková vrstva kompletně odstraněna (zde je stávající skladba - rákos na bednění+omítka) a na stávající bednění provedena nová omítka na maltonosném pletivu. V místnostech, kde je navržen akustický podhled bude omítka v nutných případech vyspravena (cca10%). Restaurování stropů – je možné že v místnostech do náměstí bude odhalen historický trámový strop, o jeho restaurování a případné prezentaci bude pak rozhodnuto v průběhu stavby. Předběžně je navržena plocha restaurovaného trámového stropu – 56 m2.
Míst.č.2.02, 3.02 – koncertní sál, zde bude v místech, kde nebude proveden akustický obklad proveden sádrokartonový podhled +  omítka sádrová, hlazená (tatáž omítka je navržena i na stěnách. 
4.np – všechny omítky stávajících zděných konstrukcí v rámci půdní vestavby budou nové, stávající štítové zdivo v místn.č.4.03, 4.04 a 4.07 bude vyspraveno a vyspárováno (prezentovat jako režné zdivo). 
Zdivo na půdách – komíny na půdě č.16 jsou opravené, omítnuté. 
Komíny na půdě č.15 budou opraveny (včetně částí vystupujících nad střechu) a omítnuty. Ve vrcholu komínu bude provedena betonová komínová hlava, přesah přes líc komínového zdiva cca 70mm. Provedení dle komínů na objektu č.16. Štítové zdivo bude opraveno a omítnuto z vnitřní i vnější strany (stávající zdivo není omítnuto ani z jedné strany).

Omítky vnější
Omítky budou kompletně otlučeny, a provedeny nové. Kromě říms, kde bude řešení upřesněno podle jejich technického stavu, zvláště se týká podokapních říms v ulici Lazebnická a na severní fasádě (do uličky), kde bude případné odstranění stávajících štukových profilací odsouhlaseno architektem. 
Popis provedení fasády do náměstí – viz legenda dle výkr. dokumentace tohoto pohledu. V částech určených sanačním projektem bude provedena sanační omítka. Opěrné pilíře obvodového zdiva (JZ část objektu v atriu) a omítka tvořící sokl fasády (v místě, kde není sokl zřetelný - do 500mm nad terén) budou opatřeny hydrofobním nátěrem. Stejným nátěrem budou opatřeny i aktivní prvky fasády, které nejsou kryty oplechováním. 

Poznámka: prostor trafostanice přístupný z ulice Lazebnická – tento prostor není součástí provozu školy. V rámci rekonstrukce budou provedeny nejnutnější opravy vnitřních omítek a bude vyměněna vnější ventilační žaluzie. Dále bude proveden nový nátěr stávajících vrat do ulice Lazebnická

Terénní úpravy v okolí objektu
Atrium
	Terénní úpravy atria jsou patrné z výkresové dokumentace – na zadlážděné plochy bude použita stávající zámková dlažba doplněná o novou zámkovou dlažbu v jiné barevnosti. V přímém okolí objektu jsou navrženy zatravněné plochy, nebo plochy s říčním štěrkem . Podél objektu bude položena mělká drenáž se zaústěním do kanalizace v atriu. Podél obvodové stěny sousedního objektu banky budou osazeny kamenné sokly pro možnost osazení výtvarných děl. 
Okolí objektu v ulici Lazebnická a Masarykově náměstí
	Chodník podél objektu v ulici Lazebnická bude rozebrán v šířce min. 600mm (podle skladby dlažby) a stávající dlažba – původní velkoplošné kamenné dlaždice, bude znovu položena s vyspárováním od objektu. Totéž bude provedeno v části do náměstí. Do zadláždění budou ve vymezených místech osazeny ocelové škrabáky.
Okolí objektu v uličce
	V uličce bude podél fasády objektu odstraněn pás stávající zpevněné plochy v šířce min.600mm a délce odpovídající délky podsklepené části. Zde bude provedena mělká drenáž zaústěná do dešťové kanalizace  - viz projekt sanací. Stávající zpevněná plocha – asfalt místy doplněný dlažbou. Zadláždění tohoto pásu podél objektu bude provedeno ze žulových kostek – vyspádovat od objektu. Dále bude rozebrána stávající zpevněná plocha před vstupem do 1.pp. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace. Nové zadláždění bude provedeno ze žulových kostek doplněných stávající kamennou dlažbou. Zde je nutno dbát na správné vyspárování chodníku směrem od vstupu do 1.pp.

Poznámka: v prostoru atria přiléhá k ohradní zdi sousedního objektu banky vyzděná šachta opatřená ocelovým poklopem. Jedná se o vstup do systému podzemního kolektoru. Šachta vede svisle dolů (cca18m). Vrchol zdiva šachty bude opraven, opatřen betonovou deskou s osazením nového  úhelníkového rámu pro poklop. Poklop se použije stávající, bude opatřen novým nátěrem. 
 












